ll. PROJEKT BUDOWLANY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy i przebudowy sieci wodociagowej wraz z
przytaczami oraz sieci ogslnosptawnej wraz z przyigczami sanitarnymi i deszczowym w ul.
Reymonta, Ogrodowej, Glowackiego, Bolestawieckiej i Bielawskiej w Chojnowie.

W ramach catego zamierzenia inwestycyjnego na projektowanym osiedlu przewiduje sie budowe:

- sieci wodociggowej rozdzielczej @90 (podejscia do hydrantéw), @110 i $160 (rozbudowa i
przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej) wraz z przytgczami 32, @ 63, @110,

- sieci kanalizacji ogélnosptawnej @250 i @315, @400 (rozbudowa i przebudowa istniejgcej sieci
ogolnosptawnej) wraz z przytgczami sanitarnymi i deszczowymi 3200 | $3160.

Projekt budowlany opracowano w branzach:

e projekt zagospodarowania terenu,
e projekt architektoniczni-budowlany:
O sanitarnej,

o informacja BIOZ.

2. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim na obszarze miasta
Chojnéw (obr. 3 i 4) w rejonie ul. Reymonta, Ogrodowej, Glowackiego, Rejtana, Bolestawieckiej i
Bielawskiej. Projektowane sieci zostaty zlokalizowane na dziatkach miejskich.

Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje objety jest w catosci miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego.

Szczegotowq lokalizacje inwestycji przedstawiono na planach sytuacyjno - wysoko$ciowych w skali
1:500 —rys. 1, 2, 3.

3. Rozwigzania techniczne

3.1. Sie¢ wodociggowa i przytacza wodociggowe

Projektuje sig likwidacje istn. sieci wodociggowych na terenie objetym inwestycja. Zaprojektowano
sieC wodociggowa z rur HDPE SDR11 zgrzewanych czotowo o $rednicach @110, @160 i & 90 mm;
przytacza wodociggowe o $rednicach @32-110. Przewody nalezy uktadaé na glebokosci
uniemozliwiajacej zamarzanie wody w przewodach w okresie zimowym. Minimalne przykrycie
przewodow wodociggowych wynosi 1,5 m z uwzglednieniem kolizji z istniejgcym uzbrojeniem.

Sie¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie ze spadkami wykazanymi na profilu podtuznym (rys. nr 6 i 7).
Prawidtowe ufozenie przewodéw umozliwia poprawne funkcjonowanie sieci poprzez odpowietrzanie
jej przy uzyciu hydrantu.
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Przed przystgpieniem do robot nalezy dokonaé odkrywki i ustalié¢ rzeczywiste rzedne posadowienia
wodociggéw oraz ich S$rednice. W projekcie przyjeto zagiebienie istniejacego wodociggu na
gtebokosci 1,5 m p.p.t.

Przewiduje sie demontaz istniejgcej sieci wodociggowej na odcinkach, ktérych rury te zostang
odkryte w ramach wykonywania wykopu pod nowowykonywang sieé.

Materiat z demontazu wywiez¢é na wysypisko odpadéw lub ztomowisko.

Pozostate odcinki (do ktérych nie bedzie bezposredniego dostepu) zostang odciete i zostawione w
ziemi. Nieczynne odcinki nalezy zaznaczy¢ na mapach powykonawczych i zgtosi¢ do wtasciwego
osrodka geodezyjnego. Istniejagce obudowy do zasuw, skrzynki uliczne do zasuw i tabliczki
informacyjne zwigzane z wytgczanym uzbrojeniem nalezy zdemontowac.

W trakcie realizacji inwestycji powstanie réwniez odpad w postaci gruntu pochodzacego z urobku,
ktéry musi zosta¢ wymieniony w przypadku, gdy bedzie zawiera¢ domieszki frakcji organicznej, gruz i
innych, ktére uniemozliwiajg jego zastosowanie jako materiat na podbudowe i zasypke rurociggéw.

W trakcie realizacji prac nalezy zapewnic ciggto$¢ dostawy wody dla poszczegélnych odbiorcéw, przez
wykonanie rurociggéw tymczasowych i odpowiednich przepieé.

Istniejgce skrzynki uliczne armatury nalezy wyregulowaé, dostosowujgc ich wysoko$é do nowej
niwelety ulicy (ul. Reymonta i Ogrodowa).
Ponizej podano szczegdtowy zakres rzeczowy inwestycji.

Tabela 1. Zakres rzeczowy inwestycji

Nr Dlugosé/iloéé
Element Jedn. | kanatu/rurociagu
(tacznie)

m SW1.0 255,5
Sie¢ wodociggowa 160

RAZEM 255,5

m SW1.1 205,5

| m SW1.1.1 32,0
Sie¢ wodociggowa (J110

m SW1.1.2 42,0

RAZEM 279,5

Podtgczenia hydrantéw &390 m 13,5

RAZEM 548,5

Hydranty nadziemne DN8O szt 6

Na terenie planowanej inwestycji zaprojektowano przytgcza wodociggowe z rur PE100 SDR11 o
$rednicy #32 mm i 110 (do dz. 331/2) do granicy dziatek. Przytgcza nalezy zakoriczy¢ korkiem.

Ponadto zaprojektowano wymiane czterech istniejgcych przytgczy wodociggowych do nastepujgcych
budynkéw: ul. Reymonta 6A, ul. Reymonta 6, ul. Reymonta 7 (szkota) oraz ul. Ogrodowa 7. Zakres
wymiany w budynkach mieszkalnych obejmuje: przejscie rurociggiem przez fundament i podfoge lub
sciang w tulei ochronnej i zamontowanie zestawu wodomierzowego (dwa zawory przelotowe kulowe
DN25 + wodomierz DN15 mm + zawor antyskazeniowy typ EA DN25 oraz zakoriczenie instalacji
korkiem). W szkole nalezy wymieni¢ istniejacy zestaw wodomierzowy (wodomierz DN25 wraz z
zaworami odcinajgcymi i zaworem antyskazeniowym).

Przy przejsciach przytaczy przez sciany budynkdéw rurociggi uktadaé w rurach ostonowych:
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e dla$rednic ¥32 w PE @ 75/4,5 mm SDR 17 L=0,5 m — 3 szt.
o dla$rednic @63 w PE @ 108/4,5 mm SDR17L=0,5m— 1 szt.

Na koricéwkach rur ostonowych rure przewodowa owing¢ folig PE i wypetnié¢ pianka poliuretanowa.

Wiaczenie przytagczy wody do sieci wodociggowej zaprojektowano za pomocg nawiertek $160/32,
$110/32 i $160/63 oraz trdjnika redukcyjnego @ 160/110.
Ponadto na kazdym przytgczu zaprojektowano zasuwe odcinajaca. Teren wokdf skrzynek ulicznych do
zasuw nalezy umocni¢ w promieniu 0,5 m np. obetonowac.

Zestawienie projektowanych przytgczy przedstawiono w zatgczniku nr 1.

3.1.1. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig zasuwy klinowe odcinajace z miekkim uszczelnieniem
kotnierzowe z obudowsg i skrzynka uliczng z ptytg podktadowa.

W celu zapewnienia ochrony p.poz projektuje sie hydranty nadziemne Dn80 — 6 szt. (w tym
projektuje sie wymiane jednego hydrantu w ul. Rejtana).

Pod armature nalezy wykona¢ bloki oporowe, odizolowane od armatury folig lub tasma z tworzywa
sztucznego. Bloki oporowe wykonac zgodnie z norma PN-B-10725:1997.

Usytuowanie armatury podziemnej oznakowa¢ w terenie za pomocg tabliczek informacyjnych
zawieszonych na stupkach stalowych zabetonowanych w podtozu. Hydranty osadzi¢ na wysokosci 70
cm powyzej terenu. Pod hydrantami wykona¢ podstawy betonowe.

Przebieg rurociggéw oznaczy¢ tasmg PE lokalizacyjno — ostrzegawczg z wktadka metalowa utozong 30
cm nad warstwa obsypki rurociggu.

3.1.2. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych na sieci wodociggowej zostanie
zamontowany hydrant nadziemny DN80 (6 szt.) o wydajnosci nominalnej 5 dm3/s przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa.

Objety inwestycjg teren nalezy traktowac jako jednostke osadnicza o liczbie mieszkaricow miedzy

25 001 a 100 000. W zwigzku z powyzszym na podstawie przytoczonego rozporzadzenia wydajnosé
wodociggu do celéw p.poz. dla Chojnowa ustalono na 40 dm3/s.

Hydranty bedg ustawione w pasie komunikacyjnym (przewidzianych w MPZP), przy liniach
odgraniczajgcych pas drogowy od posesji prywatnych, w miejscu nie utrudniajgcym ruchu pieszych.
Odlegto$¢ miedzy projektowanym a istniejgcymi hydrantami w terenie zabudowanym nie przekracza
150 m.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zasuwy przed hydrantami zaprojektowano w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m.

3.1.3. Charakterystyka armatury i ksztaitek

Zasuwy kotnierzowe

e ci$nienie nominalne min. 1,6 MPa,

e dtugos¢ zabudowy —F5,

e korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo producenta
oznakowane na korpusie w postaci odlewu, owiercenie kotnierzy wg PN,
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e pokrycie klina migkkouszczelniajgce z zewnatrz i od wewnatrz, elastomerem dopuszczonym
do kontaktu z woda pitng,

e przelot korpusu zasuwy — nominalny, petny bez gniazda w miejscu zamkniecia,

e wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w
niskotarciowe podktadki slizgowe lub tozysko,

e uszczelnienie wrzeciona — min. potréjne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

e zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig — uszczelka czyszczaca oraz
pierscien zabezpieczajacy przed wykreceniem tulei,

e S$ruby mocujgce pokrywe — nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone masa
zalewowsg,

e zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne, zywica epoksydowsg, grubosé
warstwy min. 250 pm,

e  mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ciénieniem,

e kolor niebieski.

Zasuwy do przyfqgczy domowych

e cisnienie nominalne PN16,

e korpus, pokrywa, klin — zeliwo min. GGG, klasa zeliwa oraz logo producenta oznakowane na
korpusie w postaci odlewu

e pokrycie klina migkkouszczelniajace z zewnatrz i od wewnatrz, elastomerem dopuszczonym
do kontaktu z wodg pitng,

e przelot korpusu zasuwy — nominalny, petny bez gniazda w miejscu zamkniecia,

e wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w
niskotarciowe podktadki slizgowe lub tozysko,

e uszczelnienie wrzeciona — min. potrdjne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

e zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig — uszczelka czyszczgca oraz
pierscien zabezpieczajgcy przed wykreceniem tulei, .

e Sruby mocujgce pokrywe — nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone masa
zalewowg,

e zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne, zywica epoksydowsa, grubos¢
warstwy min. 250 um,

e kolor niebieski.

Ksztaftki Zeliwne kofnierzowe o nastepujgcych parametrach:

e materiat: zeliwo sferoidalne,

e zabezpieczenie antykorozyjne: wewngtrz i zewnatrz zywicg epoksydowa w technologii
fluidyzacyjnej,

e grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej 250 um,

e owiercenia kotnierzy zgodnie z PN-EN1092-2,

e cisnienie nominalne PN16,

e korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego,

* zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie Zywica
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos$¢ warstwy 250 pm,
przyczepnos¢ min 12 N/mm2, odpornos¢ na przebicie metodg iskrowg 3000 V, zgodnie z
zaleceniami jakosci i odbioru wynikajgcymi ze znaku jakosci RAL 6,

e kofnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2,
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* uszczelka wargowa oraz uszczelka ptaska z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda
pitng,
e Sruby nierdzewne,
e potaczenie wytrzymate na rozcigganie.
Hydranty nadziemne z podwéjnym zamknieciem o nastepujgcych parametrach:

¢ glowica z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywicg epoksydowa
wraz z dodatkowg zewnetrzng powlokg proszkowg na bazie poliestrowej — odporna na
promieniowanie UV,

e uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR,

e kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewnetrzng
dwuskfadnikowg powtoka poliuretanows;

¢ stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywicg epoksydowa,

e grzybek zamykajgcy z zeliwa sferoidalnego, pokryty catkowicie powtoka elastomerowa,

e owiercenie kofnierzy — o$miootworowe, zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,

¢ odwodnienie dziafajgce tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, ilo$¢ wody pozostatej ,zero”,

e trzpien i wrzeciono ze stali nierdzewne;j,

e dodatkowe zamknigcie w postaci kuli z tworzywa, wewnetrzna budowa komérkowa,

e kolano odwadniajgce z Rg,

e luzny kotnierz oraz zintegrowana uszczelka pfaska.

Skrzynki do zasuw
e korpus zeliwny,
e pokrywa z zeliwa szarego GG-20,
e wkiadka — stal nierdzewna,
e Sruba —stal nierdzewna.

Obudowy teleskopowe do zasuw
e wrzeciono —stal ocynkowana,
e rura ostonowa — HDPE,
e kotpak —zeliwo GG-25.

3.1.4. Miejsca wigczenia

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez CHZGKIM w Chojnowie wigczenie
projektowanych odcinkéw wodociggéw zaprojektowano do istniejacej sieci wodociggowej w czterech
miejscach:

e do istn. sieci PE280 w rejonie skrzyzowania ul. Bolestawiecka - Reymonta (W1),

e doistn. sieci PE125 w rejonie skrzyzowania ul. Gtowackiego z Rejtana (W31),

e doistn. sieci PE80/100 w rejonie skrzyzowania ul. Ogrodowa-Chmielna (W29),

e doistn. sieci PE80/100 w rejonie skrzyzowania ul. Reymonta - Dgbrowskiego (W14).

Witgczenie do istn. sieci/przytgczy wykonaé poprzez odpowiednie ksztattki taczace, w zaleznosci od
wystepujacego materiatu. W miejscu wigczenia projektowanej sieci wodociggowej do istniejgcego
wodociggu oraz pod armaturg nalezy zastosowa¢ betonowe bloki oporowe. Bloki oporowe wykonaé
nalezy z betonu C25/30 (B30) w klasie ekspozycji XC2.

Wiaczenie projektowanych siegaczy do projektowanej sieci wodociggowej nalezy wykonaé za
pomocg opasek z zasuwag odcinajgca.

3.1.5. Préba szczelnosci
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Préby szczelnosci wodociggu nalezy wykonaé na ci$nienie prébne rowne 1,5 ciénienia roboczego przy
udziale przedstawicieli CHZGKIM w Chojnowie..Sprawdzenie pracy sieci umozliwiajg zasuwy
odcinajace dzielgce catos¢ wodociggu na segmenty.

Przewody wodociggowe po prébie hydraulicznej nalezy dokfadnie przeptukac czystg wodg i zaslepic.

3.1.6. Ptukanie

Przewody wodociggowe po prabie hydraulicznej nalezy ¢ >ktadniz przeptukad.

Ptukanie rurociggéw przeprowadzi¢ czystg wodg z szybkoscig nie mniejsza, niz 1 m/s. Odprowadzenie
wody po ptukaniu rurociggéw wykonaé przez odwodnienie czasowe z wyprowadzeniem rur na
powierzchnie ziemi i odprowadzeniem do rowu melioracyjnego lub istniejgcej kanalizacji.
Przemywanie powinno trwac tak diugo, az woda odprowadzana bedzie tak czysta jak woda uzyta do
ptukania, lecz nie mniej niz 10-krotna objetos¢ przemywanego rurociggu.

Po zakonczeniu ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do badania bakteriologicznego. Mozna odstgpic¢
od dezynfekc;ji sieci w wypadku uzyskania pozytywnych wynikéw analizy po wykonaniu ptukania.

3.1.7. Dezynfekcja

Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 14,5 % czynnego chloru.
Roztwor podchlorynu sodu wprowadza sie w miejscach ustawienia hydrantéw. Czystg wode przestaje
sie wprowadza¢, gdy z drugiego korca sieci zacznie wyptywaé woda silnie pachngca chlorem. Po
uptywie 24 godzin powtdrzy¢ ptukanie rurociggu wodg czystg (uzdatniong) do chwili, az ustanie
zapach chloru. Po zakoriczeniu powtérnego ptukania nalezy pobraé prébki wody do badania i jezeli sg
pozytywne sie¢ nadaje sie do eksploatacji. Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki, w tym jedna
z koicowego odcinka sieci.

Decyzje o sposobie odchlorowania wody wypuszczonej do odbiornika wzglednie o wywiezieniu
wozem asenizacyjnym na miejsce wskazane przez inwestora, winna podjgé¢ komisja rozruchowa w
oparciu o analizy badan.

3.2. Sie¢ ogdlnosptawna wraz z przytgczami sanitarnymi i deszczowymi

3.2.1. Kanaty ogolnosptawne

Kanaty grawitacyjne kanalizacji ogdlnosptawnej zaprojektowano z rur PVC kielichowych rur
jednorodnych (litych) z PVC o $rednicy @200, $250, @ 315 i @ 400; przytacza sanitarne i deszczowe z
rur $160 i #200 produkowanych zgodnie z norma PN-EN 1401, klasy co najmniej 8kN/m?. Rury musza
by¢ odporne na ptukanie oraz posiada¢ system uszczelniajgcy w postaci uszczelek wielowargowych.

Przy budowie przewoddéw kanalizacji grawitacyjnej nalezy przestrzega¢ wytycznych normy
PN-EN 1610. Kanaty grawitacyjne zaprojektowano z minimalnym spadkiem odpowiednio i =2,5%o,
3,3 %o, 4,0 %o i 5,0 %o. Wszystkie zatamania kanatéw oraz zmiany spadkéw nalezy wykonaé w
studzienkach kanalizacyjnych. Do projektowanych kanatéw przewidziano podtgczenia wpustéw
projektowanych wedtug odrebnego opracowania.

Zestawienie przytaczy kanalizacji deszczowej i sanitarnej zamieszczono w zatgczniku nr 1.

Ponizej podano szczegdtowy zakres rzeczowy inwestyciji.
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Tabela 2. Zakres rzeczowy inwestycji

Nr Dlugosé/ilosé
Element Jedn. | kanatu/rurociggu
(tacznie)
m KO-1.0 43,0
Kanaty grawitacyjne @400
43,0
m KO-1.0 260,5
m KO-1.1 123,0
Kanaty grawitacyjne @315
m KO-1.3 54,0
437,5
m KS1.1 20,5
Kanaty grawitacyjne @250 m | KS1.2 26,5
47,0
m KS1.0 6,0
_ m | KS1.4 32,5
Kanaty grawitacyjne @200
m KS1.5 10,0
48,5
RAZEM 576,0

Na terenie planowanej inwestycji zaprojektowano przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rur
PVC SN8 o srednicy @160 i @200 do granicy dziatek. Przytgcza nalezy zakonczy¢ korkiem. Ponadto
zaprojektowano wymiane istniejacych przytgczy kanalizacyjnych do lica budynku zlokalizowanego
przy ul. Reymonta 6A, ul. Reymonta 6, ul. Reymonta 7 (szkota) oraz ul. Ogrodowa 7.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie podtgczy¢ wpusty uliczne (projektowane wg
odrebnego opracowania) poprzez przytgcza deszczowe o $rednicy @ 200 z rur PVC SNS.

Zestawienie projektowanych przyfgczy sanitarnych i deszczowych przedstawiono w zatgczniku nr 1.

3.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Na kolektorach gtéwnych, w miejscach taczenia kanatéw oraz na zatamaniach trasy kanatéw (o
duzym kacie) i wigczeniach kaskadowych zaprojektowano studnie wtazowe tworzywowe o $rednicy
DN1000 mm oraz niewfazowe tworzywowe DN425.

Potgczenia elementow studni wykona¢ za pomocg uszczelek elastomerowych - labiryntowych
wg PN-EN 681-1. Szczelno$¢ potgczen elementéw studni powinna odpowiadac wartosci min. 0,5 bar.
Studnie wyposazy¢ w zintegrowane stopnie ztazowe wykonane ze stali CrNi zgodne z PN-EN 13101.
Studnia DN1000 mm powinna. charakteryzowac sie podstawowymi parametrami jak:

e mozliwos¢ zastosowania studni monolitycznych lub modutowych, ktére zbudowane s3 z
podstawy oraz stozka z zastosowaniem dodatkowych pierscieni stanowigcych trzon studni,

e mozliwos¢ zastosowania kinet prefabrykowanych przeptywowych (przeptyw prosty i pod
katem) oraz kinety zbiorczych (przytaczeniowe), ktére powinny by¢ fabrycznie wyprofilowane
z tagodnymi tukami,

e kinety powinny umozliwi¢ zmiane kierunku przeptywu $ciekéw w zakresie 90 — 270 stopni co
9 stopni oraz umozliwiac regulacje na uszczelce wlotowej do 5 stopni (w lewo i prawo),
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e spadek w podstawie studni (na kinecie) powinien wynosi¢ w granicach 2%,

e studnia powinna umozliwi¢ montaz wtazéw odpowiednio w klasach D i C za pomocg
pierécienia betonowego systemowego, gdzie zaleca sie zastosowanie miedzy pier$cieniem
betonowym, a stozkiem studni systemowego pierscienia gumowego. Powinna by¢ mozliwos¢
zastosowania wtazéw o nizszej nosnosci klasy B dostarczanych systemowo przez producenta
studni, naktadanych bezposrednio na stozek studni,

e w studniach stosowac pierscienie odcigzajgce.

Studzienki kanalizacyjne osadzi¢ na podtozu, w sktad ktérego wchodzi warstwa min. 10 cm podsypki z
piasku. Podsypke oraz obsypke nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami producenta studni, Normami
PN-EN 1610 i standardami ATV.

Projektuje sie wtazy kanatowe z wypetnieniem betonowym bez wentylacji, bez rygli typu: D400
zeliwne (w ulicach), C250 z wypetnieniem betonowym (w chodnikach i podjazdach) i B125 (na
terenach zielonych). Wiazy wykona¢ zgodnie z PN-EN 124 producentéw, ktdrzy uzyskali certyfikat
zgodnosci z tg normga. Wtazy studni zlokalizowane w poboczach drég, drogach gruntowych i terenach
zielonych obetonowac kopertg z betonu B-20 o wymiarach 1,5x1,5x 0,15 m.

Ptyty pokrywowe w studniach rewizyjnych umieszczonych w drogach zaprojektowano z pierscieniem
odcigzajgcym.

Zaprojektowane zagtebienia studzienek i kanatow pozwolg na zachowanie strefy przemarzania oraz
unikniecie kolizji z infrastrukturg podziemna.

W miejscach, gdzie rdéinica rzednych dna kanatdw na sieci kanalizacyjnej przekracza 60 cm
zaprojektowano studzienki kaskadowe z zewnetrzng rurg spadowa.

Wszelkie zatamania trasy kanatow wykona¢ w projektowanych studniach kanalizacyjnych.
Niedopuszczalne jest zastosowanie kolan i tukdw przy przejsciu szczelnym na wejsciu i wyjsciu ze
studzienki jak rowniez stosowanie kolan i tukéw na odcinkach kanatéw pomiedzy studzienkami.
Podtaczenie projektowanego rurociggu tfocznego do kanatu grawitacyjnego bedzie odbywac sie za
posrednictwem projektowanej studzienki rozpreznej DN1000, ktéra wykonana bedzie z PE.

Projektuje sie wilazy kanatowe z wypetnieniem betonowym bez wentylacji i bez rygli typu: D400
zeliwne (w ulicach), C250 (w chodnikach i podjazdach) i B125 (na terenach zielonych). Wtazy wykonac
zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124 producentdéw, ktorzy uzyskali certyfikat zgodnosdci z ta
normg. Wiazy studni zlokalizowane w poboczach drég, drogach gruntowych i terenach zielonych
obetonowac kopertg z betonu B-20 o wymiarach 1,5x1,5x 0,15 m.

Zgodnie z ustaleniami z CHZGKiM dodatkowo projektuje sie rozbidérke dwoéch studni w ul.
Gtowackiego oznaczonych na rys nr 2.

Studnie wyfaczone z eksploatacji nalezy zdemontowaé¢ (do 1,5 m ppt), a przytgcza sanitarne i
deszczowe czesciowo rozebrac (w przypadku stosunkowo ptytkiego posadowienia), a tam gdzie nie
jest to mozliwe kanaty nalezy pozostawi¢ w ziemi i zamuli¢. Materiat z demontazu wywiez¢ na
sktadowisko odpadow.

Przed przystgpieniem do wiasciwych robdt budowlanych nalezy wykona¢ punktowe wykopy w
miejscach skrzyzowania sie projektowanej kanalizacji - deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym w celu weryfikacji rzeczywistych rzednych ich posadowienia.

Wymiana kanatéw musi by¢ wykonana z zachowaniem ciggtosci odbioru $ciekdéw (za pomocy tzw.
,by-passéw”).

Odcinek kanatu przewidziany do wymiany/modernizacji zostanie zamkniety przy pomocy korkéw o
odpowiedniej wielkoéci dostosowane]j do érednicy kanatu. Scieki przepompowywane bedg do dolnej
studni pompami zanurzeniowymi wyposazonymi w miekkie przewody ttoczne. Zasilanie pomp np. z
agregatu pradotworczego.
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Tymczasowe rurociggi ttoczne — by-passy - dopuszcza sie stosowanie rurociggébw parcianych, z
tworzyw sztucznych lub z innych dostepnych materiatéw i technologii; $rednice rurociggu dobiera
wykonawca na podstawie aktualnie posiadanych danych o wystepujgcym w kanale przeptywie oraz
na podstawie ustalonej dtugosci odcinka ttocznego.

3.2.3. Skrzyzowanie sieci kanalizacyjnej z innymi przewodami
Skrzyzowania projektowanych sieci z innymi przewodami nalezy wyxona¢ w oparciu o nastepuigce
zalecenia:

* przed przystgpieniem do prac, nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw sieci, z ktdrymi
bedg sie krzyzowaty lub z ktérymi bedg potaczone projektowane rurociagi;

° w przypadku skrzyzowania z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi
i energetycznymi, zaprojektowano na nich rury ochronne tworzywowe dwudzielne;

zblizenia i skrzyzowana z kablami i stupami energetycznymi, nalezy wykonaé¢ zgodnie z
normami PN-76/E-05125 oraz uzgodnieniem z Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy;

* w miejscu skrzyzowari projektowanej sieci z siecig gazowa nalezy zachowa¢ minimalng
pionowg odlegtos¢ 0,2 pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanego kanatu a
istniejgcej sieci gazowej; o planowanym rozpoczeciu prac w obrebie czynnej sieci gazowej
nalezy powiadomi¢ Oddziat we Wroctawiu;

® prace ziemne w miejscach wszystkich skrzyzowarh z innymi elementami istniejgcej
infrastruktury technicznej nalezy wykonaé recznie i zgodnie
z warunkami ich wiascicieli;

e w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi rurociggami drenarskimi
i innymi sieciami, prace ziemne nalezy wykonywaé recznie, a w/w rurociggi winny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4. Technologia utozenia przewodéw

Projektowane rurociagi tworzywowe PE i PVC musza by¢ ukfadane w wykopie, w sposob
umozliwiajacy jednolite podparcie oraz z zachowywaniem spadkow i okreslonej lokalizacji, zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu.

Projektowane rurociggi nalezy ukfada¢ w wykopach waskoprzestrzennych umocnionych,
wykonywanych w zaleznosci od uzgodnienia z wtascicielem dziatki mechaniczne lub miejscami
recznie.

W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi rurociggami, prace w poblizu nalezy wykonywaé
recznie. Wydobyty urobek z wykopéw nalezy sktadowaé na odktad poza terenem zabudowanym, lub
w razie koniecznosci tymczasowo wywiez¢. W/w nadmiar ziemi z wykopu nalezy wywozic i sktadowac
na miejsce wskazane przez Inwestora.

Podsypke pod projektowane rurociagi nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami
i wytycznymi producenta rur. W pozostatych przypadkach nalezy stosowac zasade, ze w podsypce nie
moga wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm oraz materiat nie moze by¢ zmrozony. Nalezy
pamietac, ze w/w materiat na podsypke nie moze zawieraé ostrych kamieni i innego famanego
materiatu. Poziom podfoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na
nim, a wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢é min. 10cm. W przypadku wystepowania
w dnie wykopu kamieni o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, nalezy zwiekszyé¢
warstwe podsypki do 15 cm. Jezeli wykop zostanie przegtebiony, jego dno nalezy wzmocni¢ przez
wykonanie fawy zwirowej o wysokosci 0,2 m (po zageszczeniu).
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wykonywana do momentu uzyskania grubosci warstwy 0,3 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu
rury. Pozostata cze$¢ wykopu moze by¢ wypetniona materiatem rodzimym. Zasypka musi by¢ tak
wykonana, aby spetniata wymagania stanu struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi,
chodnika, czy terendw rolnych). Zageszczanie podsypki i zasypki powinno odbywa¢ sie warstwami
o grubosci 10 cm.

Zasypanie wodociggu przeprowadza sie w trzech etapach:

= etapl — wykonanie warstwy ochronnej \wodociggu z wytgczeniem odcinkaw na ztgczach;

= etapll — po probie szczelnosci ztgcz wodociggowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen;

= etaplll — zasypanie wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczaniem

i ewentualna rozbiorkg deskowan scian wykopu.

W momencie zasypywania wodociggu nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia warstwy wierzchniej wg
Proctora = 1,00 (w drogach) i 0,99 (poza drogami).

Zgodnie z wynikami prac i badan geotechnicznych, wystepujgce w podfozu grunty zaliczono do
czterech warstw geotechnicznych, tj.:

= WARSTWA | — gleba i nasypy, nie nadajace sie do odbudowy wykopodw,

= WARSTWA I — gliny piaszczyste z domieszkg zwiru i otoczakdéw, lokalnie zwiry gliniaste
mogg by¢ wykorzystywane sie do odbudowy wykopéw pod warunkiem, ze
beda w stanie zwartym i pétzwartym,

= WARSTWA IlI — piaski drobno- i $rednioziarniste, przydatne do odbudowy wykopow.

UWAGA !!!

Po zakoriczeniu budowy, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego (w tym odbudowanie

ogrodzen, chodnikdw, drog dojazdowych, placow manewrowych, drenéw, usuniecie wszelkich innych

uszkodzen i strat wynikajgcych z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

5. Projektowane odwodnienie wykopow

Na terenach gdzie wystepujg wody gruntowe w gruntach niespoistych projektuje sie odwodnienie:
e w przypadku wystepowania wody 0,5 m powyzej dna wykopu — odwodnienie powierzchniowe,
e powyzej 0,5 m —za pomocy igtofiltrow.

Na terenach gdzie wystepujg grunty spoiste projektuje sie odwodnienie powierzchniowe
(odpompowanie bezposrednio z wykopu, drenaz itp),

Zmiana sposobu odwodnienia moze zaistnie¢ w szczegdlnych przypadkach:
e przy wystgpieniu wyzszego poziomu wod gruntowych poprzez zageszczenie rozstawu
igtofiltrow,
e przy wystgpieniu nizszego poziomu woéd gruntowych — poprzez rzadsze rozstawienie igtofiltrow
lub zastosowanie odwodnienie powierzchniowego.

Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-
.- wodnych. Wode z.odwodnienia wykopdw nalezy .odprowadzi¢ rurociggiem. tymczasowym do
najblizszego rowu za zgodg administratora cieku.

6. PRZEJSCIA PROJEKTOWANYCH KANALOW W PASACH DROGOWYCH

Projektowane sieci i kanaty przebiegajg wzdtuznie w pasach drogowych. Przejscia poprzeczne pod
drogami zaprojektowano metodg przekopu potéwkowego lub przycisku w rurze stalowej DN500 i df
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12,5 m (w drodze ul. Bielawska). Konstrukcje drég po zakoriczeniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego zgodnie z uzgodnieniem oraz warunkami zarzgdcow drég. Odtworzenie nawierzchni
nalezy wykona¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami wtascicieli drog lub ich zarzgdcami.

W  trakcie prowadzenia rob6t zachowac¢ piesze ciggi komunikacyjne oraz dojazdy
do poses;ji.

7. PROBA SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych i studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610 -
zastepuje norme PN- B- 10735. Przewody kanalizacyjne powinny by¢é poddane badaniom
w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu.

8. UWAGI KONCOWE

1. Projektowane sieci nalezy ukfada¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie
technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur.

2. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wtasciwego oznakowania i prowadzenia robot ziemnych.

3. Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych producentéw materiatdw i urzadzen.

4. Nalezy Scisle przestrzega¢ warunkéw uzgodnien z wiascicielami gruntéw, na ktérych zostata
zaprojektowana inwestycja.

5. Przed zasypaniem sie¢ nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie.
6. Rurociagi nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci.
7. Nalezy ~wykona¢ odbiér techniczny czeSciowy i koricowy robdét  zwigzanych

z montazem sieci. W zakres odbioru wchodzi¢ powinna m.in. kontrola: wykopéw, podtoza,
podsypki, obsypki, materiatéw na rurociagi, szczelnosci rurociggéw oraz zasypki wykopdow.

8. W razie zaistnienia trudnosci w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy powiadomié
autoréw projektu.

9. W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego, roboty ziemne i montazowe
nalezy prowadzic ze szczegblng ostroznoscig
i w porozumieniu z wfascicielami lub uzytkownikami tych sieci. Zaleca sie wykonanie robét w
oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

10. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne jak kable, drenaz,
kanaty deszczowe, itp., nalezy je zabezpieczy¢ i po zakoriczeniu prac, doprowadzié¢ do stanu
pierwotnego.

Opracowali:

mgr inz. Bozepg Markowska
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