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Budowa parkingu z odwodnieniem przy Miejskim OSKIR przy ulicy Matachowskiego w Chojnowie PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 1. Roboty ziemne
11KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o m2
d.1,0805-03 wysoko$ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej /chodnik z kostki
analogia betonowej /
6.0 m2 6.000
RAZEM 6.000
2/KNR 2-01 |Regczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5mi m3
d.1{0310-02 gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.ill)
wykop pod studnie
2.15x2x0.5
2.15 m3 2.150
RAZEM 2.150
3|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagie lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5mi m3
d.1]/0310-03 gtebok.do 1.5m ze ziozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1V)
2.15 m3 2.150
RAZEM 2.150
4{KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze m3
d.1/0310-06 ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Ill)-dod.za kazde dalsze 0.5m gte-
: bok.
? 2.15 m3 2.150
RAZEM 2.150
5/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze m3
d.110310-07 ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.IV)-dod.za kazde dalsze 0.5m
gtebok.
: 2.15 m3 2.150
: RAZEM 2.150
6/KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, ko- m3
d.110317-0201 |iektory w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku fopatg lub
wyciggiem regcznym; gleboko$é do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
149+ 30
117.90 m3 17.900
RAZEM 17.900
7IKNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I- m3
d.1j0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
/
5.88 m3 5.880
RAZEM 5.880
8/KNR 2-01  |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.1{0214-03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemia
kat -1l
Krotnos¢ = 4
5.88 m3 5.880
‘RAZEM 5.880
2k Kanalizacja deszczowa
9IKNR-W 2- |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm pod ~ m3
d.2{18 0511-01 |studnie.
0.10 m3 0.100¢
RAZEM 0.100
10{KNR-W 2- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i szt.
d.2|18 0524-01 |syfonem
i2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11]KNR-W 2- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm szero- m3
d.2{18 0511-01 |kos¢i 30 cm pod przytacza.
0.33 m3 0.330°
RAZEM 0.330
12|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.218 0408-02 ,
11.0 m 11.000
‘RAZEM 11.000
13IKNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o écianach pionowych w gruntach ~ m3
d.210320-0201 |kat.ll-1V; gleboko$¢ do 1.5 m, szeroko$é 0.8-1.5 m z zageszczeniem
ubijakami
13.68
13.68 m3 13.680
RAZEM 13.680
14/KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. -1l z prze- m3
d.2|/0501-01 rzutem na odl.do 3 m
2.64 m3 2.640
RAZEM 2.640
15|KNR 2-01 :Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. m3
d.210236-02 HI-IV
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Budowa parkingu z odwodnieniem przy Miejskim OSKIR przy ulicy Matachowskiego w Chojnowie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. = Poszcz Razem
16.32 m3 16.320!
RAZEM 16.320
16|KNR-W 2- {Préba wodna szczelnosci kanatdw rurowych o sr.nominainej 200 mm  odc. -
d.2118 0706-02 1
prob.
2 odc. - 2.000
1
prob.
'1 RAZEM 2.000
17|KNR-W 2- |Montaz konstrukgji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika-  kpl.
d.2118 0901-01 |cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
18|KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- kpl.
d.2|18 0901-06 |kacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 4-05! |Kanaly rurowe - wstawienie w rurociag trojnika kamionkowego kieli-  szt.
d.210310-02 chowego o $rednicy nominalnej 200 mm uszczelnionego sznurem i
cementem
1.0 szt. 1.000
‘RAZEM 1.000
20|KNR 4-05¢ |Kanaty rurowe - wstawienie w rurociag tréjnika kamionkowego kieli- szt
d.2|0310-05 chowego o srednicy nominalnej 350 mm uszczelnionego sznurem i
cementem
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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