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Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

ZAŁĄCZNIK NR 2B
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla potrzeb Centrum Medycznego dla Regionu Chojnowa w ramach projektu pn. „Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego”
CZĘŚĆ 2

Dostawa, montaż  i uruchomienie aparatu USG
Wymagane parametry techniczne oferowanego aparatu USG

(parametry nie są punktowane)

	L.P.
	Wymagane parametry techniczne
	Minimalne
wartości
wymagane
	Parametry
Oferowane
/wypełnia Wykonawca/

	1
	2
	3
	4

	Parametry ogólne :

	1. 
	Model / typ aparatu
	Podać
	

	2. 
	Nazwa producenta / kraj pochodzenia
	Podać
	

	3. 
	Aparat fabrycznie nowy. 
	TAK
	

	4. 
	System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania min. 2 z nich na stałe i do jazdy na wprost oraz wadze poniżej 90 kg
	TAK/podać
	

	I Konstrukcja i konfiguracja:

	1. 
	Liczba procesowych kanałów odbiorczych min. 4 500 000
	TAK/podać
	

	2. 
	Monitor kolorowy LCD, o przekątnej powyżej 21”, o rozdzielczości min. 1920 x1080 px
	TAK/podać
	

	3. 
	Możliwa  regulacja monitora min.: lewo-prawo (+/- 90°), pochył przód-tył (+/-45°)
	TAK/podać
	

	4. 
	Możliwość płynnej regulacji położenia panelu sterowania we wszystkich kierunkach – lewo/prawo, góra/dół, obrót wokół osi
	TAK
	

	5. 
	Min. 4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych
	TAK/podać
	

	6. 
	Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności, przesuwania stron za pomocą dotyku , min.12 cali
	TAK/podać
	 

	7. 
	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis dopplera spektralnego min 45 sekund
	TAK/podać
	

	8. 
	Wymagana dynamika aparatu min. 280 dB
	TAK/podać
	

	9. 
	Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min.500 GB, formaty zapisu DICOM
	TAK/podać
	

	10. 
	Nagrywarka DVD R/RW wbudowana w aparat, formaty zapisu DICOM, AVI, JPG
	TAK
	

	11. 
	Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu Min. 2,0 do 18,0 MHz (całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) 
	TAK/podać
	

	12. 
	Videoprinter czarno-biały małego formatu, wbudowany w aparat
	TAK
	

	II Obrazowanie i prezentacja obrazu:

	1. 
	Głębokość obrazowania w zakresie min. od 1 cm do 30 cm
	TAK
	

	2. 
	Regulacja wzmocnienia głębokościowego oraz wzmocnienia poprzecznego wiązki ultradźwiękowej 
	TAK
	

	3. 
	Obrazowanie harmoniczne
	TAK
	

	4. 
	Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy)
	TAK
	

	5. 
	Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1700 obrazów na sek.
	TAK/podać
	

	6. 
	Tryby Dopplera:
-Doppler pulsacyjny (PWD), 
-Doppler fali ciągłej (CWD), 
-Color Doppler (CD), 
-Power Doppler (PD), 
-Power Doppler z wyróżnieniem kierunku

-Doppler Tkankowy spektralny, 

-Doppler Tkankowy kolorowy.
	TAK
	

	7. 
	Tryb pozwalający na obrazowanie przepływów o bardzo małej prędkości i niskiej energii 
	TAK
	

	8. 
	Anatomiczny M-mode
	TAK
	

	9. 
	Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych.
	TAK
	

	10. 
	Doppler pulsacyjny (PWD) rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od -9,0m/s do 0 oraz od 0 do +9,0 m/s; Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. -300 cm/s do 0 oraz 0 do +300 cm/s. 
	TAK/podać
	

	11. 
	Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej min. 0,5 mm -20,0 mm
	TAK/podać
	

	12. 
	Doppler fali ciągłej o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach min. od -25 m/s do 0 oraz od 0 do +25 m/s (przy zerowym kącie bramki)
	TAK/podać
	

	13. 
	Tryb Triplex  (B+ CD/PD + PWD)
	TAK
	

	14. 
	Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD
	TAK
	

	15. 
	Specjalistyczne oprogramowanie do badań:

- jamy brzusznej, 

- naczyniowych oraz TCD, 

- małych narządów, 

- mięśniowo-szkieletowych, 

- kardiologicznych, 

- położniczo-ginekologicznych.
	TAK
	

	III Funkcje użytkowe:

	1. 
	Min. 15-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym
	TAK/podać
	

	2. 
	Min. 15-stopniowe powiększenia obrazu zamrożonego
	TAK/podać
	

	3. 
	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)
	TAK
	

	4. 
	Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu 2D wyzwalana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)
	TAK
	

	5. 
	Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF)
	TAK
	

	6. 
	Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D. 
	TAK/opisać


	

	7. 
	Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej na zaoferowanych głowicach typu convex i liniowych. 

Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego
	TAK
	

	8. 
	Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy.
	TAK
	

	9. 
	Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji
	TAK
	

	10. 
	Pomiar odległości, min. 8 pomiarów
	TAK/podać
	

	11. 
	Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości
	TAK
	

	12. 
	Pełne oprogramowanie pomiarowe do badań położniczo-ginekologicznych
	TAK
	

	13. 
	Pełne oprogramowanie pomiarowe do badań kardiologicznych
	TAK
	

	14. 
	Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum
	TAK
	

	IV Głowice ultradźwiękowe:

	1
	Głowica convex do badań narządów jamy brzusznej
	TAK
	

	1.1
	Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości 1.0 – 7.0 MHz (± 1 MHz)
	TAK/podać
	

	1.2.
	Kąt pola skanowania min. 90
	TAK/podać
	

	1.3.
	Liczba elementów min 128
	TAK/podać
	

	1.4.
	Obrazowanie harmoniczne
	TAK
	

	2
	Głowica liniowa do badań naczyniowych i małych narządów
	TAK
	

	2.1
	Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości  4.0 – 19.0 MHz (± 1 MHz)
	TAK/podać
	

	2.2.
	Długość pola obrazowego głowicy ( FOV ) max. 40 mm
	TAK/podać
	

	2.3.
	Liczba elementów min 500
	TAK/podać
	

	2.4.
	Obrazowanie harmoniczne
	TAK
	

	3
	Głowica microconvex endowaginalna do badań położniczo-ginekologicznych
	TAK
	

	3.1
	Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości 3.0 – 10.0 MHz (± 1 MHz)
	TAK/podać
	

	3.2.
	Kąt pola skanowania min. 180
	TAK/podać
	

	3.3.
	Liczba elementów min 128
	TAK/podać
	

	3.4.
	Obrazowanie harmoniczne
	TAK
	

	4
	Głowica sektorowa do badań kardiologicznych i naczyniowych transkranialnych
	TAK
	

	4.1.
	Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości 1.0 – 4.0 MHz (± 1 MHz)
	TAK/podać
	

	4.2.
	Liczba elementów min. 80
	TAK/podać
	

	4.3.
	Kąt pola skanowania min 90
	TAK/podać
	

	4.4.
	Obrazowanie harmoniczne
	TAK
	

	4.5.
	Praca w trybie Dopplera ciągłego
	TAK
	

	V Inne:

	1. 
	Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów
	TAK
	

	2. 
	Gwarancja min 24 miesiące
	TAK
	

	3. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju
	TAK
	

	4. 
	Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi i eksploatacji w miejscu instalacji
	TAK
	

	VI Opcje rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert:

	1. 
	Możliwość rozbudowy o opcję do echokardiograficznej próby wysiłkowej Stress Echo
	TAK
	

	2. 
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie Strain Rate do pomiaru wielkości tempa regionalnego odkształcenia mięśnia serca
	TAK
	

	3. 
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3/4D dostępne z dedykowanych głowic objętościowych: convex, liniowa i endowaginalna
	TAK
	

	4. 
	Możliwość rozbudowy o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, Mammografii celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG
	TAK
	

	5. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę mikrokonweks o zakresie częstotliwości 5,0-8,0 MHz  (± 1 MHz)  i kącie obrazowania powyżej 120
	TAK/podać
	

	6. 
	Możliwość rozbudowy o opcję obrazowania elastograficznego dostępną na głowicach: liniowej i endowaginalnej
	TAK
	

	7. 
	Możliwość rozbudowy o wbudowany akumulator pozwalający na zahibernowanie systemu celem jego przetransportowania i ponowne wzbudzenie w czasie poniżej 30 s.
	TAK
	

	8. 
	Możliwość rozbudowy o  protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) 
	TAK
	

	9. 
	Możliwość rozbudowy:  opcja wyświetlania obrazu skanu  na minimum 70 % wielkości monitora
	TAK/podać
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