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Budowa parkingu z odwodnieniem przy Miejskim OKSIR przy ulicy Matachowskiego w Chojnowie PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia i jm. | Poszcz | Razem
wa ‘ ;
1 _ Roboty przygotowawcze - o S o
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw  |km :
d.110119-03 terenie rowninnym , 1
0.028 km | 0.028)
RAZEM 0.028
2|KNR 2-01 !Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za Im2 ;
d.110126-01 pomocg spycharek
‘ 507 m?2 507.000:
‘RAZEM | 507.000
3|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - m2 :
d.1]0126-02 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotno$¢ = 3 | i
507 im2 | 507.000
i IRAZEM | 507.000
2 Roboty rozbiorkowe o - S o
4/KNR 2-31 Rozebranie krawgznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cemen- m ‘
d.2/0813-03  |towo-piaskowej
57 m 57.000
: ‘RAZEM 57.000
5/KNR 2-31 {Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 8 cm m2
d.2|0804-05 /naw.z kostki betonowej/ ‘
analogia w tym rozebranie murka i
108.0 m?2 108.000:
‘RAZEM | 108.000
6|KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms ! |
d.2/0812-03 57x 0.065 |
i3.70 m3 3.700,
: ‘RAZEM 3.700
7'KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane ro- .m3 ‘
d.2 1103-01 boczg przez 3 samochody samowyladowcze
51x0.05+86.0 x0.08+57x0.15x0.3
22m2 kostki z rozbidrki do ponownego wbudowania/istn.zatoka przy
ul.Matachowskiego/ {
15.70 im3 15.700!
: RAZEM | 15.700
8|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- 'm3 ‘
d.2/1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleglos¢ 1 ‘
; km ‘ :
5 15.70 m3 15.700.
; RAZEM 15.700
9/KNR 4-04 WyW|e2|en|e gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- im3
d.2,1103-05 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kaz- :
dy nastepny rozpoczety 1 km ! ‘ :
Krotnosé = 2 ; |
15.70 im3 | 15.700.
i [RAZEM ¢ 15.700
10 Koszt skiadowania gruzu m3 !
d.2!wycena in-
[dywidualna ;
15.70 m3 15.700.
RAZEM 15.700
3 ____.Roboty ziemne o L
11:KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow m?2
d.3|0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 ¢cm i j :
370 m2 370.000
i RAZEM 370.000
12IKNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw:m2
d.3/0101-02 w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnosé¢ = 4 ‘
194 m?2 194.000"
RAZEM 194.000
13|KNR 2-01  Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.lll) .m3
d.3/0311-02
:21.80 md 21.800!
‘RAZEM | 21.800
14/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cmw -m : i
d.3/0401-06  {gruncie kat.lll-IV ; |
8 ‘m ! 8.000!
‘ RAZEM 8.000
15/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. im3 '
d.310236-01  I-lll
.21.80 m3 21.800
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Budowa parkingu z odwodnieniem przy Miejskim OKSIR przy ulicy Matachowskiego w Chojnowie PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- ! Opis i wyliczenia jm. ' Poszcz ' Razem
wa !

i ‘ RAZEM |  21.800
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I- m3 ‘
d.310212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-

| mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km

370.0x0.2+194.0x 0.2+ 8x 0.3 x0.4 - 6.28 /obsypanie krawezmka/ ‘

129.28 m3 129.280;

RAZEM ' 129.280
17/KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km:m3 ‘
d.3|0214-04  :samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi

tkat lHl-1V

.Krotnos¢ = 4

i129.28 m3 . 129.280

‘RAZEM -~ 129.280

Nawnerzchnla o
18|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajace] w Kory- m2
d.4|0104-07 lC|e lub na catej szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm

1417.0 m2 417.000!

? ‘RAZEM ' 417.000
19/KNR 2-31 iWykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory- im2 ;
d.4/0104-08 cie lub na catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ war-

stwy po zag.5 cm.

Krotnos¢ = 6 ;

417.0 m?2 417.000.

RAZEM . 417.000
20:!KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po za- ‘m?2
d.4;0114-05 geszczeniu 15 cm
: 370.0 m2 . 370.000
‘ {RAZEM  °  370.000
21/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy ‘m2 !
d.4:0114-06 1 cm grubosci po zageszczeniu :

Krotnosé = -3 ‘ ]

370.0 m?2 370.000

i 'RAZEM | 370.000
22'KNR 2-31 'Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m?2
d.4,0114-07  !geszczeniu 8 cm

'370.0 m2 370.000:

: RAZEM . 370.000
23/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypceim2 | :
d.4{0511-03 cementowo-piaskowej ;

kostka szara :

168 im2 | 168.000.

RAZEM 168.000
24{KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce m?2
d.4!0511-03 cementowo-piaskowej
kolor grafit
202 ;m2 202.000
‘ RAZEM 202.000
5! Krawezniki o S e
25/KNR 2-31 [tawa pod krawezniki betonowa z oporem .m3
d.5/0402-04 1

10420 m3 10.200:

| 'RAZEM 10.200
26|KNR 2-31  Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.5|0403-03  cementowo-piaskowej

; /w tym kraweznik wtopiony/ wibroprasowany.
‘ 157 m 157.000
1 i RAZEM 167.000
6 B ”Chodmkl )
27|KNR 2-31 :Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce mz2
d.6/0511-02 cementowo-piaskowej
kolor bordo i ‘
175 m2 . 175.000
‘RAZEM  +  175.000
28 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.610402-04
: 0.78 m3 0.780

| RAZEM 0.780
29:KNR 2-31 ;Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowejz  m
d.6:0407-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementows

: 13 m ; 13.000;
i i IRAZEM | 13.000
7] ___'Regulacja urzadzen podziemnych
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Lp.| Podsta- ! Opis i wyliczenia jm. . Poszcz : Razem
wa
30/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych iszt.
d.7,1406-03 | ‘
1 szt. 1.000:
‘RAZEM : 1.000

31IKNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- szt
d.7,14086-04 wych

1 szt. 1.000:
RAZEM 1.000
. 8 |Organizacjaruchu o e _
32|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.8!0702-02 f
1 1 ‘szt 1.000:
§ RAZEM 1.000
33§KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.8|0703-02 gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
5 1 szt 1.000
RAZEM 1.000

34/KNR 2-31 |Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chioro- m?2
d.8{0708-07 kauczukowg
piktogram P-24 /0.76x3 = 2.28 m2

2.28 m?2 2.280.
RAZEM 2.280
9 ziele - —
35/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.910218-01 507.0x0.3 ‘
152.1 m3 152.100
; RAZEM ~ 152.100

36/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez na--mz2
d.9|0401-02 wozenia :
239.0 .m2 239.000
‘ RAZEM 239.000
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