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1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagji technicznej (SST) sa wymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z budowg parkingu z odwodnieniem przy Miejskim OKSiR przy ulicy
Matachowskiego w Chojnowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
jak w pkt. 1.1.

1.3. Nazwa obiektu
Budowa parkingu z odwodnieniem przy Miejskim OKSIiR przy ul. Matachowskiego w Chojnowie
1.4. Zakres robét + parametry techniczne projektowanej budowy

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy parkingu z odwodnieniem, dziatki nr 25, 12/10, 49
obreb nr 4 m. Chojnowa.
Czeé¢: Odwodnienie — Przytacza projektowanych wpustéw ulicznych
Zakres opracowania obejmuje:
Projekt przytaczy projektowanych wpustéw ulicznych do istniejgcej kanalizacji K 350, K 200, przytacza z rur
® 160 PCV-U-KLASA S(SN-8)-SDR-34 LITE.
1.5. Warunki dodatkowe

Wykonanie w/w robét drogowych wymaga opracowania:
1.5.1. Tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
1.5.2. Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z ustawg Prawo Budowlane art.21a




SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

L.p. | Numer Grupa robét Opis szczegblowy
specyfikacji
L Roboty przygotowawcze
D-01.01.01 45100000 - 8 Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych
IL.
D -03.02.01 45200000 -9 Kanalizacja deszczowa —

odwodnienie




I D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej.

1.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoSciowego punktéw gléwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,
b) uzupelienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
€) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.2. Okreslenia podstawowe
1.2.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.2.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialéow

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
shipki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okolo 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktéw zalamania trasy, powinny
mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i diugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane érednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do
0,05 m.

»Swiadki” powinny mieé¢ dhigos¢ okoto 0,50 m i przekré6j prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— laty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej dokladno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.




5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przejac¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce lokalizacje i
wspélrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegblowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia sie od
rzednych okre$lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia InZyniera
oznacza, 7e roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzcholtkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania rob6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robét nalezg do obowiazkéw
Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub slupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granica
rob6t ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé
500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze) wzdhiz osi trasy drogowej, a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej w terenie plaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami rob6t zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac¢ punkty stale na stabilnych, istniejagcych budowlach wzdhiz
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu by}
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawiazaniu do reperéw paifistwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne

przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafistwowej albo innej osnowy geodezyijnej,
okreSlonej w dokumentacji projektowej.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze

by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety punkiéw osi




trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladno$cia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okre$lonych w dokumentacji
projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na powierzchni
terenu (okredlenie granicy robét), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia
dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykop6w nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykop6w glebszych niz 1 metr.
Odleglos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej.
Odleglo$c ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojoéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztatcie zgodnym
z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robé6t zwiazanych z wyznaczeniem obiektéw jest cze$cia obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Sposéb edbiorn rebét

Odbidr rob6t zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kentroli geodezyjnej, ktdére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robé6t obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
—~ wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie.
— Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

Wiytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983
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I1. D-03.02.01 ODWODNIENIE — KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej ( SST )

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne i szczegélowe dotyczace wy-
konania i odbioru robét zwigzanych z budowa odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia projektowanej
nawierzchni.

2. Materialy
2.1 Rury kanalizacyjne

Materialy stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaly zmian
obnizajacych trwalosci sieci kanalizacyjnej.
Kanaly projektuje sie w systemie kanalizacji grawitacyjnej z rur dwusciennych PVC @160
- mozliwos¢ stosowania w inzynierii komunikacyjnej — system posiada aprobate IBDiM
- system spelniajacy wymagania projektu europejskiej normy prEN 13476
Rury — cechy techniczne
- sztywno$¢ obwodowa SN 8
- materiatl rury PVC 9160
- surowiec odporny na Scieki o podwyzszonej temperaturze
- niewielki ciezar umozliwiajacy latwy transport i montaz
- mozliwo$c montazu bez uzycia ciezkiego sprzetu nawet do srednic do DN 600 wiacznie
- mozliwosc ciecia na dowolne odcinki
Ksztaltki — cechy techmiczne
- sztywno$¢ obwodowa SN 8
- material rury PVC 9160
- surowiec odporny na Scieki o podwyzszonej temperaturze
- niewielki ciezar umozliwiajacy latwy transport i montaz
- mozliwo$c montazu bez uzycia ciezkiego sprzetu nawet do srednic do DN 600 wlacznie
- ksztaltki polaczeniowe na wszystkich koncach — brak konieczno$ci ukladania instalacji zgodnie z
kierunkiem przeplywu Sciekéw
- system posiada zlaczki naprawcze (nasuwki)
- ksztaltki umozliwiajace podlaczenie systemu do studzienek kanalizacyjnych z kielichami na rury PCV

2.2. Studzienki $ciekowe

Studzienki Sciekowe do wpustéw ulicznych wykona¢ z gotowych elementéw prefabrykowanych betonowych i
zelbetowych z betonu wodoszczelnego B40. Elementy betonowe (kregi)o $rednicy 500 mm z osadnikiem o gltebokosci
powyzej 70 cm oraz perforowanym koszem ze stali ocynkowanej do zatrzymywania zanieczyszczen.

Do odwodnienia jezdni, projektowanego chodnika oraz terenu przyleglego bezposrednio do jezdni nalezy

zastosowac:

Studzienki Sciekowe uliczne projektuje sie z elementéw prefabrykowanych @500mm wyposazone w osadniki z piasku
o wysokosci czynnej 0,7m z syfonem, zwieficzone wpustem $ciekowym ulicznym klasy D400 z zeliwa szarego,
kolnierzowe, z wkladka amortyzacyjna z zawiasem.

Studzienki $ciekowe winny by¢ wyposazone w osadniki zanieczyszczen ze stali ocynkowane (kosz) z raczka do
wyjmowania. Srednica podltaczenia wpustu @ 200mm.Przejécia przez $ciany studni w typowych tulejach
studzienkowych ochronnych z wklejona systemowa uszczelka.

Polaczenia wpustéw deszczowych ze studniami rewizyjnymi wykonac z rur @160 PVC — U —Kklasa S(SN-8) — SDR 34
LITE

Po zamontowaniu wpustéw wszystkie zewnetrzne powierzchnie betonowe stykajace sie bezposrednio z gruntem nalezy
izolowa¢ Dysperbitem.

Przed posadowieniem wpustéw odwodnione dno wykopu nalezy wypelni¢ warstwa piasku grubosci 0,10m
zageszczonej do stopnia Id = 0,30 (wskaznik zageszczenia Is = 0,95) a nastepnie dokladnie wyréwna¢ powierzchnie
podloza — do projektowanego poziomu posadowienia.

Wiaczenie przykanalikéw do wpustéw $ciekowych do istniejacej studni wykona¢ za pomoca przytaczy siodtowych z
przegubem kulowym FABEKUN o $rednicy 1000/200 firmy Funke Gruppe. Zabrania sie wykonywania otworéw w
istniejacych i projektowanych studniach za pomoca wykuwania — otwory wykonaé wyrzynarka Firmy Funke lub
podobna.




2.3. Kruszywo na podsypke pod rurociagi i studzienki

Podsypka z piasku spelniajacego wymagania PN-B-11113.
Piasek do zapraw i betonu zgodnie z PN-B-06711, przy czym do zapraw stosowac piasek $rednio lub gruboziarnisty.

2.4. Beton i zaprawa cementowa

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ BN-62/6738-07 a beton zwykly B-10 i B-20 powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PB-06250

Przy wykonywaniu polaczen kregéw i plyt stosowac zaprawe cementowa z dodatkiem hydrobetonu zgodna z
wymaganiami PN-B14504 i PN-B-14501.

Cement kiasy 32,5 stosowany do betonu i zapraw wg PN-B-19701.

2.5. Skladewanie materialéow
2.5.1. Rury kanalizacyjne

Rury mozna skladowac na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej wielowarstwowo.
Powierzchnie skladowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem si¢ wéd opadowych. W
sktadowaniu poziomym pierwsza warstwe nalezy wozy¢ na podkladach drewnianych.

Warstwy rur nalezy uklada¢ naprzemiennie tak aby kielichy byty wysuniete i nie spoczywaty na kielichach
nizszej warstwy. Podklady drewniane o $rednicy lub boku nie mniejsze niz 0,1 m. i w odstepach | do 2 metra. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania 1m dla rur o $rednicy do 300 mm.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o wiekszych
$rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie.

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza na ktérym sa skladowane, stosowanie
niewlaéciwych narzedzi i metod przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszczac do zrzucania ich z
wysokosci na ziemie, wleczenia pojedynczych rur po terenie.

Rury chroni¢ przed nadmierng dlugotrwala ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od sztucznych
Zrédet ciepla.

Ksztaktki ztaczki powinny by¢ skladowane na terenie w sposob uporzadkowany z zachowaniem $rodkow
ostrozno$ci, przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos$¢ na uszkodzenia
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Drobna armatura, ksztaltki ztaczki i inne elementy powinny by¢ skladowane w pomieszczenin zamknietym

2.5.2. Kregi betonowe

Kregi skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kreg6w przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa. Skladowanie w pozycji budowania do wysokosci nie przekraczajacej 1,8 m. Skladowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych wyrobdw lub kregéw.

2.5.3. Wpusty zeliwne, wlazy kanalowe i stopnie

Skrzynki i ramki wpustowe moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksymalnej 1,5 m. Wpusty zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Powierzchnie skladowane powinny
by¢ wyréwnane, utwardzone ze spadkami do odprowadzenia wody opadowe;j.

2.5.4. Kruszywo

Skladowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Skladowaé w zasiekach, tak aby umozliwié
zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

3. Sprzet do wykenywania rebét

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale I SST ,,Wymagania ogdlne pkt. 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

zurawi budowlanych samochodowych

koparek przedsiebiernych lub podsiebiernych do wykonywania glebokich wykopéw

spycharek kolowych lub gasienicowych

sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu

sprzetu recznego ( ubijakéw ) do zageszczania gruntu

4, Transport

4.1. Transport rur

Rury X-Stream nalezy transportowac w oryginalnych opakowaniach dla unikniecia ich uszkodzenia.
Zatadunek i roztadunek rur nalezy prowadzi¢ przy uzyciu wézkéw widlowych lub dzwigu.




Przy zatadunku i roztadunku dzwigiem nalezy pamietac o stosowaniu taSm parcianych w bezposrednim
kontakcie z rurg dla unikniecia uszkodzefi mechanicznych rury.

4.2. Transport kregéw

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem,
wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna sosnowego i gumy.
Podnoszenie i opuszczanie nalezy wykonywac za pomoca minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport wlazéw kanalowych i wpustéw deszczowych

Wilazy kanalowe i wpusty Sciekowe deszczowe moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu
samochodowego w sposdb zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wilazy typu cigzkiego przewozi si¢ luzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, natomiast typu lekkiego
nalezy ukladac na paletach drewnianych po 10 sztuk i zabezpieczy¢ tasma stalowa.

Zaleca sie transport skrzynek i ramek wpustowych na paletach drewnianych z zabezpieczeniem drutem lub
tasmga stalowa.

4.4. Transport kruszyw.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robét przygotowawczych i ziemnych

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca dokona ustali miejsca do odkladania ziemi, odwozenia
nadmiaru urobku oraz odprowadzenia wody z wykopu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robét od Inspektora Nadzoru i
komisyjnego przejecia terenu pod budowe wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

Projektowane osie kanaléw ( przewoddéw ) nalezy oznaczyC w terenie w sposob trwaly i widoczny z
zatozeniem ciggu reperéw roboczych.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736oraz PN-EN 1610.
Wykopy nalezy wykonywac recznie przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Wykopy wykona¢ o $cianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi.

Dolng warstwe wykopu o wysokosci okolol5 cm oraz plantowanie dna wykopu réwniez nalezy wykonac
recznie. Naruszonq warstwe ziemi ponizej niwelety dna wykopu nalezy usuna¢ recznie i uzupeknié piaskiem lub grunt
zagesci¢ wibratorem.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego do najwyzszego punktu co umozliwi prawidiowe odwodnienie
wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowart wykopu z urzadzeniami podziemnymi (wodociagami, kanalizacja oraz kablami
elektrycznymi) powinno by¢ wykonane w spos6b wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen.

Wydobyty grunt piaszczysto-zwirowy z wykopu powinien by¢ o pozostawiony do zasypania za zgoda
Inspektor Nadzoru po stwierdzeniu o przydatnosci do stosowania gruntu dla potrzeb drogowych.

Warstwa gruntu nasypowego powinna by¢ usunieta poza tren budowy na wczesniej wyznaczone miejsce
skladowania.

Przed montazem rur i wykonaniem podsypki wykop podlega odbiorowi technicznemu.

Pod rurociagi nalezy wykona¢ podsypke zwirowa grubosci 15 cm a zasypke o grubosci 20 cm ponad wierzch
rury nalezy wykona¢ réwniez z piasku lub gruntu piaszczystego kt6re nalezy dokladnie zagesci¢ wibratorem do
wskaznika zageszczenia 95 % w.g préby Proctora .

Po zakonczeniu rob6t montazowych i ziemnych teren na istniejacych drogach nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego przed rozpoczeciem robdt.

5.3. Zasypywanie rurociaggéw

Po ulozeniu przewodéw w wykopie nalezy zasypac go warstwa piasku lub gruntu piaszczystego o grubosci min.
20 cm ponad wierzch przewodu. Nastepnie wykopy zasypywaé warstwami gruntu rodzimego o grub. 20 cm wraz z
zageszczeniem az do osiggniecia wskaznika zageszczenia réwnego 1,0 w ulicy i 0,95 w chodniku. Zageszczanie gruntu
wykona¢ przy uzyciu recznych lub walcowych zageszczarek ( wibratoréw ) mechanicznyczh.




6. Montaz kanalizacji deszczowej

6.1. Montaz przewodéw kanalizacyjnych

Trasa rurociagu kanalizacji deszczowej oraz spadki musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Srednice poszczegélnych odcinkéw kanalizacji wykona¢ zgodnie z dokumentacja.
Przed przystapieniem do wykonania podloza nalezy wykona¢ odbioru technicznego wykopu.
Rury nalezy uktada¢ na wczesniej przygotowanym podlozu. Podsypke nalezy wyréwna¢ w taki sposéb, by jej goma
powierzchnia byla zgodna z projektowanym spadkiem rurociagu. Warstwa sypkiego materialu podsypki o grubosci 10
cm powinna pozosta¢ niezageszczona dla swobodnego i lepszego ulozenia rur i ich polaczen kielichowych.

Wysoko$¢ nadsypki nie powinna przekracza¢ 50 cm powyzej wierzchu rury. Nalezy pamietal, aby przy
zageszczaniu gruntu minimalna warstwa nadsypki powyzej wierzchu rury przekraczala 20 cm. Wypelnienie wykopu
nalezy kontynuowa¢ kolejnymi warstwami zasypki. Jezeli projekt nie zaklada inaczej, zasypke moze stanowi¢ grunt
rodzimy.

Przed wykonaniem polaczenia kielichowego wewnetrzng powierzchnie kielicha nalezy oczysci¢ ze wszystkich
nieczystoéci. Tak przygotowana powierzchnie wewnetrzna kielicha nalezy posmarowa¢ trwatlym Srodkiem
poslizgowym. Nastepnie na wcze$niej przygotowany (oczyszczony) bosy koniec rury nalezy nalozy¢ uszczelke. Nalezy
pamietaé, aby uszczelke umiejscowi¢ pomiedzy pierwszym a drugim karbem rury. Majac tak przygotowany kielich i
bosy koniec rury z uszczelka, nalezy wykonaé polaczenie kielichowe. Obsypke materialem sypkim wykonujemy
warstwami nie grubszymi niz 30 cm. Dla rur o mniejszych $rednicach (DN/ID<500) pierwsza warstwa nie powinna
przekroczy¢ polowy $rednicy rury. Zwiazane jest to z koniecznoscia dokladnego obsypania i zageszczenia gruntu w
tzw. pachwinach rury.

Warunkiem poprawnej wspélpracy rurociagéw z gruntem jest wykonanie prac montazowych zgodnie z
wymaganiami ,,Instrukcji montazowej...” producenta rur oraz norm PN-EN 1610 i PN-ENV1046 ze szczegélnym
uwzglednieniem:

- staranno$ci wykonanych prac;

- wlozenia rur na stabilnym podtozu; w przypadku gruntéw slabonosnych ulozenie rur na geowlékninie;

- zastosowanie zasypki i nadsypki nadajacej ok. do zageszczania i wykonanie jej warstwami, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem nastepujacych zalecein:

a) zapewnienie odpowiedniego stopnia zageszczenia gruntu w obszarze posadowienia rury- wartos¢
zalecana: co najmniej 95% wg standardowej metody Proctora (SPD);

b) zapewnienia poprawnego zageszczenia gruntu w obszarze tzw.”pach”, tj. obszaréw pod obrysem rury

¢) wyeliminowanie kamieni i elementéw statych z bezposredniego sasiedztwa rury;

d) zapewnienie minimalnej zasypki gruntem zageszczonym do poziomu 15 cm powyZej wierzchu rury;

e) zapewnienie wysokiego zageszczenia nadsypki wokoét rury przy wyjmowaniu szalunkéw

- w przypadku zageszczenia mechanicznego zastosowanie zalecefi normy PN-ENV-1046.

Rury do wykopu opuszczac¢ sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego.
Przew6d po ulozeniu powinien $ciéle przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci na co najmniej % jego obwodu z
wylaczeniem zlgcz.

ZYacza powinny by¢ odsloniete do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci.

Nie wolno wyréwnywac kierunku wozenia przewodu przez podkladanie pod niego twardych elementéw jak:
kawalki drewna, kamieni, wyrobéw betonowych itp.

Odchylenie uloZonego przewodu do ustalonego w Dokumentacji Projektowej kierunku nie powinno
przekraczac 1 cm.

6.2. Studzienki Sciekowe (wpusty uliczne)

Studzienki $ciekowe przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z wpustem ulicznym zeliwnym i
osadnikiem wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Studzienki wyposazy¢ w kosze perforowane do zatrzymywania zanieczyszczef.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:
e gleboko$¢ studzienki od wierzchu wpustu do dna wlotu przykanalika zgodna z Dokumentacja
Projektowa
e glebokos¢ osadnika min 0,9 m.
e Srednica studzienki i osadnika 0,50 m.
o krata $ciekowa usytuowana w jezdni w $cieku przy krawezniku,.
Wpusty $ciekowe podlaczy¢ do sieci kanalizacji.
Studzienki nalezy wykonac¢ na lawie z kruszywa lamanego lub z piasku i Zwiru.
PrzejScia rur przykanalika wykona¢ jako szczelne poprzez tuleje typu szczelnego dostarczone przez
producenta.. Studzienki wyposazy¢ we wpusty $ciekowe kraweznikowo-jezdniowe wg PN-EN + 2000 z uchylna kratg i
uchylna klapa na zawiasach na obcigzenia C250.




7. PRZEPISY ZWIAZANE

e Warunki Tech. Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych

e Warunki Tech. Wykonania i Odbioru Sieci Wodociaggowych - zeszyt 3 wydane przez COBRITI Instal
Warszawa.

e Warunki Tech. Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9 wydane przez COBRTI Instal
Warszawa.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, oraz z 2002 r. Nr 74 poz.
676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

¢ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 péz. 838 z pozniejszymi
zmianami).

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie niektérych przepiséw ustawy o drogach
publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 32 p6z. 239, Nr 136/95 poz. 670)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U 47/03 poz.401)

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.
71)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca w sprawie systeméw oceny
zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stos budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz.U. Nr 96/93 poz. 437)

e PN-B-10736:1999 - Roboty ziemme. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

e PN-EN-1452-1-5:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy przewodowe z polichlorku
winylu (PVC-U) do przesylania wody

e prPN-EN 805 - Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci wodociagowych i ich czgsci sktadowych

e ZAT/97-01-001 - Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy laczace w rurociagach cisnieniowych do wody

e PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

¢ PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

e PN-EN 1401-1:1995  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.




