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BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PLAN ,BIOZ”

Zgodnie z art. 21a ustawa — Prawo Budowlane oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126)

Obiekt: Przebudowa dojazdu do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego w Chojnowie.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.
Zakresem opracowania jest projekt budowy nawierzchni + odwodnienie.
Kolejnosc¢ wykonywania robdt:
1.1. Roboty przygotowawcze
- zagospodarowanie placu budowy i wytyczenie obiektu w terenie
- zabezpieczenie terenu budowy
- roboty rozbiérkowe istniejgcej nawierzchni
1.2. Odwodnienie
- budowa 2 wpustéw ulicznych z przykanalikami
-  przebudowa - regulacja wysokosciowa 1 istniejgcego wpustu deszczowego
1.3. Roboty nawierzchniowe
- roboty ziemne
wykonanie przekrojow prébnych i zabezpieczenie urzadzen podziemnych
wykonanie nowych nawierzchni
prace zwigzane z uporzgdkowaniem terenu

2. Wskazanie istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie inwestycji wystepujg state obiekty budowlane poza bezposrednim zakresem robét.
Na czesci terenu inwestyciji istniejgca nawierzchnia betonowa i asfaltowa, lokalnie chodniki do
przebudowy.
Istniejace uzbrojenie — linia kablowa SN 20 kV, linia kablowa NN 0,4 kV, linia kablowa
oSwietlenia ulicznego 0,4 kV, sie¢ gazu g 150, kanalizacja K 150, sie¢ kablowa tel. - kom.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu, kiére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczerstwa i

zdrowia ludzi sa:

— mogace wystepowaé uzbrojenia podziemne nie zinwentaryzowane na planie

— istniejacy przebieg sieci odbiegajacy od lokalizacji ujawnionej na mapie do celéw
projektowych

Podczas realizacji inwestycji nie powinny wystepowaé szczegélne zagrozenia zwigzane

z prowadzonymi robotami drogowymi.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystagpic¢ typowe zagrozenia, jakie wystepujg przy

pracach ziemnych i nawierzchniowych.

Zagrozenia jakie mogg wystagpic:

— wykonywanie rob6t ziemnych niezgodnie z technologig

— nieprzestrzeganie przepiséw BHP podczas robét ziemnych przy czynnych sieciach
technicznych podziemnych stanowigcych uzbrojenie terenu

— przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki lub innego sprzetu budowlanego

— lekcewazenie zagrozenia za strony niewypatéw

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu i podnosnikow
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5. Zakres robét i zwigzane z nimi zagrozenia.

— Roboty ziemne i budowlane bedg wykonywane na czynnej drodze w zwigzku, z czym
miejsce prowadzenia rob6t powinno byé odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Rejon prowadzenia robét powinien byé zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od
zmierzchu do $witu i przy ztej widocznosci powinno byé oswietlone.

— W rejonie spodziewanego uzbrojenia podziemnego istniejgcego roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem uzytkownika.

— Prace budowlane zwigzane z budowg nowej nawierzchni nalezy prowadzi¢ zgodnie z
odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla poszczegélnych rodzajéw robét przy
zachowaniu przepiséw BHP.

Przy realizacji robot ziemnych, w wypadku napotkania pod terenem obiektéw fundamentowych
nie wystepujgcych na podktadzie geodezyjnym, Kierownik budowy powinien niezwitocznie
zgtosi¢ to inwestorowi w celu podjecia decyzji o sposobie usuniecia przeszkody i ewentualnej
koniecznosci zabezpieczen.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do prowadzenia
— robot

Instruktaz ogélny — powszechny:

— nalezy prowadzi¢ instruktaz w zakresie specyfiki budowy ze wskazaniem zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w stosunku do kazdego pracownika przed wprowadzeniem
na plac budowy

— pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych wystepujacych
na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac

— pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez
ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych; zobowigzuje sie pracownikéw do
stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem

— dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP; rodzaje obowigzujgcych
szkolen wg Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegoétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy sa nastepujgce:

a) szkolenie wstepne

b) szkolenie wstepne stanowiskowe

c) szkolenie wstepne podstawowe

7~ d) szkolenie okresowe

— podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zawigzanym z wykonywang pracg na poszczegélnych stanowiskach pracy
oraz ze sposobem stosowania podczas pracy s$rodkéw ochrony osobistej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, np. okulary ochronne, odziez ochronna itp.

— w dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen z zakresie BHP, protokoly z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecen w zakresie BHP

— na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan ,bioz” i dokonana ocena
ryzyka zawodowego.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw. Przed
przystagpieniem do poszczegélnych etapdw robotnicy winni mie¢ oprécz ,instruktazu ogélnego”
szkolenia stanowiskowe w zakresie wystepowania zagrozen i przepisbw BHP na stanowisku
pracy oraz powinni by¢ poinstruowani o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony osobistej
oraz wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik
robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
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Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowaé sie aktualnymi zaswiadczeniami
odbycia wiasciwych szkolen BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy zapewni¢ $rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, zgodnie z:

- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 25.09.1997r. (w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz. U. 03.169.1650 —
tekst jednolity),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 r. (w sprawie b i hp podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 03.47.401) oraz

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. (Dz.U. Nr 118, poz.1263)

Teren rob6t bedzie wygrodzony za pomocg zapé6r drogowych, pozwoli to na ewentualny
dojazd samochodéw Pogotowia Ratunkowego bgdz Strazy Pozarnej do kazdego miejsca ulicy.
Postep do hydrantéw zlokalizowanych przy ulicy nie moze by¢ utrudniony.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych:

— $rodki zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje — tgcznos¢ telefoniczna — telefonia
komorkowa

— $rodki umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, wypadku drogowego i
innych zagrozen — Srodki transportu kotowego (samochody wykonawcy robét, karetka
pogotowia, wbz strazacki, radiowoz policyjny)

— $rodki ochrony osobistej — wyposazenie pracownikéw w $rodki ochrony osobistej takich jak:
kaski, rekawice ochronne, szelki bezpieczenstwa, kamizelki odblaskowe

— wyposazenie bazy budowy w sprzet p-poz. oraz apteczke

— zachowa¢ wymagane odlegtosci pracujgcego sprzetu i maszyn od czynnych urzadzen
elektroenergetycznych

— nie wykonywac rob6t po zapadnieciu zmroku lub przy ztej widocznosci

— stosowa¢ sie do warunkéw zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci.

Projekt budowlany, dziennik budowy, lista obecnosci oraz zeszyt instruktazy winny znajdowaé
sie u kierownika budowy. Pisemne polecenia na prace w poblizu czynnych urzadzen
elektroenergetycznych winny by¢ w posiadaniu brygadzisty.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
monitorowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz winny
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga byé
uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacii.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy woézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane na budowie przenos$ne zrédita Swiatta sztucznego.
Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w energie elektryczng nie moze powodowac
zagrozenia porazeniem pragdem elektrycznym.

Sztuczne oswietlenie stosowane na budowie nie moze powodowacé: wydtuzonych cieni,
ol$nienia wzroku, zmiany barw znakéw lub zakiécen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz
znakow stosowanych w transporcie, zjawisk stroboskopowych.
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