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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA DOJAZDU DO BUDYNKU NR 12 PRZY ULICY
SIKORSKIEGO W CHOJNOWIE
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

OPRAC(_)WANIE IMIE | NR UPRAWNIEN PODPIS
BRANZOWE NAZWISKO
PROJEKTANT inz. Janusz Uprawniony do projektowania w spec;.
DROGI Grzegorowski konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drég i lotniskowych drég
startowych bez ograniczen
Nr upr. 107/79/Lw
SPRAWDZAJACY mgr inz. Uprawniony projel\dant W spec;.
DROGI Marcin Fraczek drogowej bez ograniczen 3,(“ A

Nr upr. 285/D0S/12

PROJEKTANT mgr inz. Uprawnienia budowlane do projekt. bez
INST. SANITARNYCH Elzbieta ograniczen w spegj. instalacyjnej w
Szczepaniak zakresie sieci, instalacji i urzagdzen X/

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr upr. 135/D0S/15
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CZESC OPISOWA

Opis techniczny — cze$¢ drogowa + odwodnienie
Plan BIOZ
Stwierdzenie przygotowania zawodowego + zaswiadczenie o przynaleznosci do

DOIIB inz. Janusza Grzegorowskiego
Stwierdzenie przygotowania zawodowego + zaswiadczenie o przynaleznosci do

DOIIB mgr inz. Marcina Fraczka
Stwierdzenie przygotowania zawodowego + zaswiadczenie o przynaleznosci do
DOIIB mgr inz. Elzbiety Szczepaniak
4. Wypis z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
f obszaru - 77 D1/1, 29 L1/2, 21.3.KD D1/1
Wypis z rejestru gruntébw + mapa ewidencyjna
Uzgodnienie projektu z Urzedem miasta Chojnowa
Uzgodnienie z CH.Z.G.K.iM. projektu przebudowy dojazdu do budynku nr 12
przy ul. Sikorskiego, pismo: L.dz. 1856/WOD-KAN/2016, L.dz.2091/WOD-KAN/
2016
8. Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. we Wroctawiu — pismo
OIU-MR/150/149-1/2016
9. Orange Polska S.A.- uzgodnienie projektu przebudowy dojazdu do budynku
nr 12 przy ul. Sikorskiego, pismo: TODDWA-WR.2110-24651/16/PR
10. Tauron Dystrybucja — uzgodnienie projektu przebudowy dojazdu do budynku
nr 12 przy ul. Sikorskiego, dz. nr 289, 228,219/9287/4,226/9 i 285 w Chojnowie
11. Tauron Dystrybucja — wytyczne do zabezpieczenia kabli — zat. nr 1
12. WPEC Legnica S.A. opinia pozytywna projektu
13. Os$wiadczenie dotyczgce decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
14. Strefa oddziatywania — mapa
— 15. Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie nr GK.6630.140.2016.
- 16. Analiza obszaru oddziatywania obiektu budowlanego

ol

No o

CZESC GRAFICZNA

1. Plan zagospodarowania terenu —

cze$¢ drogowa + odwodnienie skala 1 : 500 rys. 1
2. Przekroj konstrukcyjny — skala 1 : 50 rys. 2
3. Plan zagospodarowania terenu —
| plansza zbiorcza sieci skala 1 : 500 rys. 3
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Opis techniczny
do projektu przebudowy dojazdu do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego w Chojnowie
1. Podstawa opracowania

. Umowa z Inwestorem o wykonanie pracy projektowe;.

. Mapa do celéw projektowych w skali 1-: 500.

. Miejscowe plany Zagospodarowania Przestrzennego m. Chojnowa.

. Rozporzadzenie M.T.i G.M. Nr 430 z 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz. U. Nr 43 poz.430/99 z pdzn. zmianami.

1.5. Uzgodnienie z Inwestorem.

1.6. Wizja lokalna terenu i pomiary uzupeiniajgce.

1.7. Warunki i uzgodnienia z administratorami istniejgcych sieci.

HON =

1.
1.
1.
1.

2. Lokalizacja.

Miasto Chojnéw, dziatki nr 289, 228, 219/9, 287/4, 285 obreb nr 6 m. Chojnowa.
Tereny objete MPZP — 21.3KD D1/1, 29 L 1x2, 77 D 11

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejgcego dojazdu A-C iA-D oraz
budowa nowego odcinka A-B do ulicy Bohaterow Powstania Warszawskiego wraz z
elementami odwodnienia (dwa wpusty uliczne WP1, WP2) wigczone przykanalikami
160 do istniejacych studni.
zakres opracowania wchodzi:
- projekt drogowy oraz elementy zabezpieczen istniejgcych sieci ENN , SN i
oswietlenia ulicznego, sieci gazu i tel-kom.
Cato$¢ opracowania podzielono kosztowe na 2 czesci:
Gminy Miejskiej Chojnow  — powierzchnia opracowania —2195 m?
S.M. Mtodo$é w Chojnowie — powierzchnia opracowania — 450 m?

4. Stan istniejgcy.

Teren opracowania stanowi teren istniejgcej zabudowy mieszkaniowej. Wzdtuz
istniejacego budynku 12 A-C przebiegajg dwie drogi dojazdowe szerokosci 4,50 i 5,0m
o nawierzchni z piyt betonowych, miejsca postojowe niezorganizowane szerokosci
4,50m i 5,0m oraz elementy ruchu pieszego jak chodniki, schody terenowe, taras przy
budynku.

Teren opracowania uzbrojony w nastepujgce sieci:

— linia kablowa SN 20 KV

-- linia kablowa NN 0,4 KV — administrator Tauron Dystrybucja S.A.

-- linia kablowa o$wietlenia ulicznego 0,4 KV

-- sie¢ gazu g150

— kanalizacja K 250

— sie¢ kabiowa tel.-kom. S.A.

— sie¢ cieplna WPEC Legnica

5. Rozwigzanie projektowe.

Zakres opracowania obejmuje
— projekt trzech odcinkéw drog dojazdowych /2-a do przebudowy, 1-en nowy/




— & zatok postojowych €& k{MP wiym SuPdla niepetnosprawnych. ddwieszatald9. 1y,
19 MP, to miejsca postojowe istniejgce, ktore bedg przebudowane. - W legnicy
Przebudowa istniejgcego dojazdu bedzie polegac na rozebraniu istriej5Ee) hawistzetini
z piyt betonowych (betonu), lokalnie z naktadkg asfaltowa przy ulicy Sikorskiego i
budowie nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z przebudowa istniejgcych zatok
postojowych. ;

Powstana 4 zespoty zatok postojowych: o 14 MP, 10 MP, 9 MP, 8 MP.

Szerokosci przebudowywanych dojazdow jak szerokosci istniejace 450i5,0m,
nowego dcjazdu 4,0 m.

Wymiar miejsca postojowego 4,50x2,50, 5,0x2,50, dla niepetnosprawnych 4,50x3,60 m.
Spadki poprzeczne 1-no stronne 1,0 — 2,0%.

Pochylenie podtuzne generalnie na odcinkach przebudowywanych jak istniejgce z
uwagi na konieczno$¢ zachowania przykrycia istniejgcych sieci i powigzania z
istniejacym dojazdem wzdtuz budynku 12 A-C i wigczeniem do ulicy Sikorskiego.
Odcinek nowo projektowany — pochylenie w granicach 0,79 — 1,75%.

6. Zabezpieczenie istniejgcych sieci

Celem zapewnienia bezpieczenstwa eksploatacii istniejgcych sieci kolidujgcych z
projektowanymi dojazdami i zatokami postojowymi nalezy bezwzglednie przestrzega¢ w
trakcie budowy drég warunkéw zawartych w uzgodnieniach uzytkownikéw sieci.
W miejscach przekroczenia projektowanych dojazdow przez sieci ENN, SN, Tel-kom i
gazu w trakcie realizacji nalezy dokona¢ odkrywki istniejgcych sieci i udokumentowac
istniejgcy poziom sieci.
Wszelkie informacje i zgtoszenia do uzytkownikow sieci oraz ich zalecenia muszg by¢
udokumentowane w dzienniku budowy.
Szczegéfowe warunki zawarte w uzgodnieniach

6.1. Orange Polska — uzgodnienie
Nr pisma: TODDWA — WR.2110 — 24651/16/PR z dnia 25.04.2016 1.

6.2. Tauron Dystrybucja S.A.
pismo: TD/OLG/OMD/2616 — 04 — 21/0000001/1005747195 z dnia 20.04.2016 r.
+ wytyczne do zabezpieczenia kabli.
Z w/w pisma wypis:
Ze wzgledu na bezpieczeristwo robot i mienia w przypadku kolizji lub skrzyzowa z

2 istniejaca siecig elektroenergetyczng w terminie 14 dni przed przystapieniem do robét

wskazane jest wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, Region
Chojnéw, ul. Piotrowicka 3 o odptatny nadzor nad prowadzonymi robotami.

6.3. Ch.ZG.K.iM.
pismo: L.dz. 1856/WOD — KAN/2016 z dnia 26.04.2016 r.
pismo L.dz. 2091/WOD-KAN/2016 z dnia 09.05.2016r.
Uwzgledniono warunki zawarte w w/w pisémie, zaprojektowano
— wpust deszczowy D400 w ulicy Sikorskiego zlokalizowany przy krawezniku, rzedna
150.44 wpiety do istniejgcej studni o rzednej 150.37
— wpust deszczowy D400 na wlocie do ulicy Bohaterow Powstania Warszawskiego o
rzednej 152,70 wpiety do istniejgcej studni o rzednej 152,66.

6.4. Polska Spotka Gazownictwa — pismo OlU-MR/150/149-1/2016
O planowanym rozpoczeciu wszelkich prac prowadzonych w obrebie sieci gazowe;j
zlokalizowanej w rejonie tej inwestycji nalezy powiadomi¢ Rejon Dystrybucii Gazu
Lgnica, ul. Scinawska 1b, 59-220 Legnica, tel. 76 850-90-40, fax. 76 713-78-35.
Zgtoszenia nalezy dokona¢ w terminie 14 dni przed rozpoczeciem, w celu
inwentaryzacji naszej armatury i sprawdzenia szczelnosci sieci gazowej.
Prace bezwzglednie prowadzié pod nadzorem Rejonu Dystrybucji Gazu Lgnica.




6.5. WPEC w Legnicy S.A.

O terminie prowadzenia prac nalezy poinformowa¢ pisemnie WPEC w Legnicy S.A. na
co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

7. Konstrukcja nawierzchni. STAROS’;WLCZ;;QCMATOWE
icy
7.1. Dojazdy + zatoki postojowe i
— naw. z kostki betonowej grub. 8 cm
— podsypka cem. — piaskowa grub. 4 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego grub. 20 cm
— w-wa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego — 15 cm
Obramowanie nawierzchni kraweznikiem betonowym 15 x 30 x100 cm na fawie
betonowej z oporem, beton C 12/15.
Dojazdy — kostka szara behaton — 8 cm
Zatoki postojowe — kostka kolor grafit — 8 cm
Linie dzielgce — kostka szara szerokosci 1-na kostka
7.2. Chodniki
~ — naw. z kostki betonowej grub. 8 cm, kolor szary na podsypce cem.-piaskowej 4 cm
' Obramowanie obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej z oporem,
beton C12/15.

8. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych i przebudowywanych nawierzchni zgodnie z
uzgodnieniem i warunkami Ch.Z.G.K. i M.

Podtaczenie wpustéw WP1 i WP2 do istniejgcej kanalizacji deszczowej przykanalikami
2160. PVC—U—klasa S(SN-8)--SDR 34 LITE, wpusty uliczne klasy D400, studnie
@500 z osadnikiem i syfonem.

Istniejgcy wpust podniesé do rzednj h = 152.44

9. Roboty rozbiorkowe.

Zakres rob6t rozbiérkowych obejmuje:

— rozebranie istniejgcej nawierzchni dojazdu A — C — betonowej

— rozebranie istniejgcej nawierzchni dojazdu A — D — naw. z plyt betonowych
oraz elementy drogowe jak krawezniki, odcinki chodnikéw przylegajgce do
rozbieranych nawierzchni. Odcinki te otrzymajg nowg nawierzchnie.

10. Wymagania odnos$nie ochrony i ksztaftowania Srodowiska.

Rozwiazania techniczne zapewniajgce zgodnos¢ z przepisami o ochronie srodowiska
przy realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.
— splyw wody opadowej z jezdni do kanalizacji poprzez wpusty deszczowe z
osadnikiem,
— nawierzchnia utwardzona
- wody opadowe z nawierzchni drogowej do istniejgcej kanalizacji K300 i K250
— kanalizacja deszczowa + przylacza beda wykonane jako szczelne z rur PCV z
uszczelnieniem wszystkich pofaczen rurowych co eliminuje przenikanie sciekow
i wéd opadowych do gruntu,
— wpusty uliczne kotnierzowe o wym. 400 x 600 mm wyposazone w kosze
metalowe oraz osadniki piasku, studnie @ 500.




ik W Legnicy
11. Roboty ziemne. owiadski 1, 59.220 Legnies

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy usuna¢ wszelkie nieczystosci, gruz itp.
i usungé warstwe ziemi roslinnej grub. 30 cm., ziemie roslinng nalezy rozscieli¢ w
obrebie budowy wg wskazania Inwestora i wyprofilowac.

Roboty ziemne nalezy wykonaé do rzednej niwelety robét ziemnych Decyzje co do
przydatnosci gruntu rodzimego do wykonania nasypéw nalezy podjaé w trakcie
wykonywania rob6t ziemnych.

W trakcie robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy probne wg lokalizacji jak na planie
sytuacyjnym, gtebokosci do odkrycia istniejgcych sieci. Odkryte sieci nalezy
zaniwelowag i zabezpieczy¢. Zabezpieczenia sieci istniejgcych i projektowanych wg
zalecen uzytkownikéw i wg Planu sytuacyjnego. Dogeszczenie podioza i nasypow do
wymaganego wskaznika zageszczenia podioza nalezy wykona¢ walcem statycznym 7.5
t. Dno koryta nalezy chroni¢ przed nawodnieniem i przemarznigciem. Roboty ziemne
nalezy wykona¢ zgodnie z BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty
ziemne. Wymagany wskaznik zageszczenia podtoza Is = 1,00. E2 = 100 Mpa.

12. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania i
realizacji prac az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszystkie inne Srodki
niezbedne do ochrony, wygody spotecznosci i innych.

13. Koordynacja robot.

Wykonawca robot drogowych ma obowigzek petnej koordynacji prac dotyczacych robot
ziemnych i drogowych. Budowa nasypow i ich zageszczanie jak rowniez zageszczanie
miejsc gdzie byly prowadzone wykopy musi by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-S-
02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania i badania.

Jezeli grunty w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wskaznika zageszczenia,
to przed utozeniem konstrukcji nalezy je dogeséci¢ do wartosci

~ Kategoria Kategoria ruchu
ruchu Zatoki postojowe i
KR1 chodniki
Gorna warstwa o 1,00 1,00
grub.20 cm
Na gtebokosci od 20 0,97 0,97
do 50 cm od
powierzchni roboét
ziemnych

Wykonawca robét zadba o tymczasowe zabezpieczenie wykonanych przez siebie robét.
Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za roboty do chwili ich koricowego odbioru.

14. Wytyczne realizacyjne

Roboty objete projektem powinny byé prowadzone zgodnie z projektem, zasadami
wiedzy technicznej i wymaganiami obowigzujgcych przepiséw oraz warunkami
technicznymi i prawnymi.
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Wykorzystane technologie, materiaty winny posiadaé odpowiednié §Wisd8ctwa” =
dopuszczen do obrotu i stosowania w budownictwie.

Przed przystapieniem do robét, jak i podczas realizacji nalezy spetni¢ wszystkie warunki
i zalecenia zawarte w uzgodnieniach.

Wymagania technologiczno — materiatowe dla podbudowy zawarte sgw PN — S —
06102 — 97 ,Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie”.

15. Dokumentacja powykonawcza.

Przed ostatecznym odbiorem Wykonawca robét drogowych opracuje dokumentacje
zgodng z wykonanymi robotami (dokumentacja powykonawcza).

16. Bilans terenu.

] Gmina Miejska S.M. Mtodosé
B Chojnéw Chojnéw

m? m?

Pow. opracowania 2195 450

Dojazdy 810 275

Zatoki 529

Chodniki 67 34

Zielen | 789 141
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17. Odwodnienie. PL Slowiadski 1, 59-220 Legnica

Na terenie opracowania znajduje sie 1-en wpust deszczowy o rzednej 152,42, ten
wpust pozostaje, regulacja wysokosci do rzednej 152,44.
Projektuje sie 2 wpusty uliczne KD400
— wpust deszczowy D400 w ulicy Sikorskiego zlokalizowany przy krawezniku,
rzedna 150,44 wpiety do istniejgcej studni o rzednej 150,37 na istniejgcej K300
— wpust deszczowy D400 na wiocie do ui. Bohateréw Powstania Warszawskiego
o rzednej 152,70 wpiety do istniejacej studni o rzednej 152,66 na istniejgcej K250

Wpusty uliczne
Wpusty uliczne prefabrykowane @500 z wyjmowanym koszem osadczym oraz kratg z
zeliwa sferoidainego.
Podstawowym elementem wpustu ulicznego jest monolityczna betonowa podstawa
DW-M o $rednicy wewnetrznej @500. Peini ona funkcje wstepnego oczyszczania
sciekow opadowych poprzez komore osadnika posadowionego w dolnej czesci
studzienki. Ponad komorg osadnika znajduje sig rura przytaczeniowa. Srednica
przejécia szczelnego oraz wysoko$¢ jego posadowienia wykonana jest zgodnie z
zamobwieniem.

W sktad elementéw studzienek wchodzg:

— podstawa

— krazki posrednie

— element przytaczeniowy

— pierscien wyrébwnawczy

— zwezka redukcyjna

— wpust uliczny 400x600 D 400 z koszem osadczym.
Wysokosé studzienek uzyskuje sie poprzez dobor odpowiedniej wysokosci elementow.
Elementy przytaczeniowe oraz dna odptywowe wyposazone sg fabrycznie w przejscia
szczelne dla rur o $rednicy @160-200mm.
Zwiericzenie studzienki stanowi zwezka lub pierscien wyrownawczy, na ktéry montuje
sie wpust.
Elementy studzienek nalezy taczy¢ za pomocg zaprawy wodoszczelne.
Studzienki nalezy montowaé w odpowiednio przygotowanym i odwodnionym wykopie,
bezposrednio na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub
fundamencie, w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych. Ztgcza pomigdzy
poszczegdinymi elementami wpustu $ciekowego powinny by¢ zaspoinowane i zatarte
na gtadko zaprawg wodoszczelng.
Projektowane wpusty uliczne nalezy wpig¢ do istniejgcych sieci K350 i K200
przykanalikami z syfonem z rur @160 PVC —U- klasa SN-8 SDR-34 LITE.




