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PRZEDMIAR ROBOT

sporzqudzony na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okresienia
metod { podstaw sporzqdzania kosziorysu imsestorskiego, obliczania planowanych kosztow prae projekiowyeh oraz
planovwanych kosztow robdt budowlanych okrestonych w programie funkcj onalno-uzpthowym

BIURO PROJEKTOWE ,INGA - TECH”

inz. Janusz Grzegorowski
59-220 Legnica, ul. Marsa 20/8

tel. kom. 500 275 035, e-mail grzejanusz@gmail.com

KOD WSPOLNEGO SLOWNICTWA PRZETARGOWEGO CPV:

‘ Kod czynnodei podstawowych: .
45231300-8, Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagéw do odprowadzania
sciekow |
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1. Charakterystyka robot izakres.
W zwigzku z przebudowg ul.Matejki oraz ze ztym stanem technicznym studni rewizyjnych na

kanale og6lnosptawnym, zaprojektowano wymiane 4 szt. studni oraz budowe 1 szt.nowe;j

.Przewidziano takze montaz 3 szt.wpustéw ulicznych. Sie¢ kanalizacji ogdlnosptawnej stanowi
uzbrojenie podziemne liniowe. Zagospodarowanie budowy kanalizacji sanitarnej nie powoduje
zmian w sposobie uzytkowania terenu. W czasie przebudowy sieci kanalizacji ogélnosptawnej

wymagane bgdzie czasowe wylaczenie terenu z uzytkowania w pasie technicznym na szeroko$é
ul.Matejki.

Po zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany bedzie do odtworzenia istniejgcego
zagospodarowania terenu, uporzgdkowania i przywrdcenia teren do stanu pierwotnego.

2. Przedmiar robot.

1. Studnie

1. Roboty ziemne

1

KNNR 1 0310-020-060

Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentow. Wykopy o glebokosci do 1,5 m na zewnqtrz
budynku w gruncie kategorii il

krotnosc=1.00

34.08 m3

1. 2,5%2,5-pi*0,502*({145,96-144,13)+0,2)+2,5%2,5-
pi*0,542*({146,04-144,14)+0,2)+2,5%2,5-
pi*0,542*((145,97-144,26)+0,2)+2,5%2,5-
pi*0,502%((145,87-144,11)+0,2)+2,5%2,5-
pi*0,5/2*({145,03-144,43)+0,2)+2,5%2,5-
pi*0,5/2*((145,80-144,51)+0,2)+2,5%2,5-
pI*0,572*((145,13-144,21)+0,2)

34.08

KNNR 1 0303-030-060

Wykopy z transportem urobku taczkami, Ospojenie gruntu i przewdz na odlegtosc do 10 m. Grunt
kategorii IV studnia profektowana

krotnosc= 1,00

Nr Spec.: SSTWIOR-01

6.31m3

1. 2,5%2,5%((146,33-145,52)+0,2)

6.31

KR 2-011 0502-03-060

Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wysokosci nasypu do 4 m.

Grunt kategorii IV
krotnos¢= 1,00

5.40m3

1. 2,5%2,5%{(146,33-145,52}+0,2)-pi*0,6/2*(146,33-
145,52)

5.40

KNKRB 01 0229-02-060

Zageszczenie nasypow ubijakami recznymi,grubos$c zageszczonej warstwy w stanie luznym 20
cm.Kategoria gruntu IlI-IV

krotnosc= 1.00

5.40m3




5 KNNR 1 0312-010-050 133.20m2
Pefne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbidrkq balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-
IV. Wykopy o szerokosci 1 m i gtebokosci do 3,0 m !
krotnosc= 1.00
1. (2,5+2,5)*2*({145,96- 133.20
144,13)+0,2)+{2,5+2,5)*2*((146,04-
144,14)+O,2]+{2,5+2,5)'2*[(145,977
144,26]+O,2]+(2,5+2,S)*Z*((145,87~
144,11]+0,2]+(2,5-&2,5}*2"'({145,93-
144,43)+0,2)+(2,5+2,5)*2%({145,80-
144,51)+0,2)+(2,5+2,5)*2*({145,13-
144,21}+D,2}+2,5*4“‘({146,33-145,52}+0,2}
6 KNNR 1 0312-040-050 133.20m2
Pefne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbidrkq balami drewnian ymi w gruntach suchych kat.i-
IV.Dodatek za kazdy dalszy 1m szerokosci wykopu o glebokosci 3,0m
krotnoscé= 1.50
7 KNNR 1 0207-010-060 7.26 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytak.0,25m3 i spycharkami 55kW w ziemni
zmagazynowanej w hatdoch z transp.samochodami samowyfad.do 5t.de 1km.Grunt I-ll dowdz ziemi
krotnosé=1.00
1. pi*0,572*({145,96- 7.26
144,13)40,2)+2,5%2,5+pi*0,542*((145,97-144,26)+0,2)-
pi*0,522*((145,80-144,51)+0,2)-(6,31-5,4)
8 KNNR 1 0208-020-060 8.17m3
Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyf.do
5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzone].Grunt |-V ‘
krotnosc= 4.00
9 KNNR 4 1411-020-060 2.49m3
Podioza pod kanaly | obiekty z materiaféw sypkich o grubosci 15 cm
krotnosc= 1,00
1. 2,5%0,95*0,15*7 2.49
10 KNR 2-011 0502-02-060 42.25m3
Reczne zasypywanie wnegk za scianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wysokosci nasypu do 4 m.
Grunt kategorii Il
krotnosc= 1.00
1. 34,08+8,17 42,25
11 KNKRB 01 0229-02-060 42.25m3
Zageszczenie nasypow ubijokami recznymi,grubosé 2ogeszczonej warstwy w stanie luznym 20
cm.Kategoria gruntu -1V
krotnosé= 1.00
12 AW-034 8527t
Opfata za skfodowenie gruntu
krotnosé= 1.00
13 KNNR 1 0527-010-090 7.00 kpl

Mantez konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki. Element o
rozpietosci 4,00 m
krotnosc= 1.00




14

KNNR 1 0527-060-090

Demontaz konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych | telekomunikacyjnych typ lekki, Element o
rozpietosci 4,00 m

krotnosc= 1,00

7.00 kpl

15

KNNR 1 0527-010-090

Montaz konstrukcji podwieszed kabli energetycznych | telekomunikacyjnych typ lekki. Element o
rozpietosci 4,00 m

krotnosé= 1.00

7.00 kpl

16

KNR 4-05 0409-0101-090

Demontai studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $rednicach 1000 mm i gfebokosci 3 m w
gotowym wykopie przy uiyciu sprzetu mechanicznego

krotnosc= 1.00

7.00 kpl

17

KNR 4-0411107-01-034

Transport gruzu bet. na odlegtosc 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t przy zafadunku i wytadunku
recznym

krotnosé='1.00

9.60t

1. 3,14*1,1%1,5%0,1*1,6%7+pi*0,6A2*0,15%1,6*7*2

9.60

18

AW-034
Opfata za skfadowanie
krotnosc= 1.00

9.60t

2. Robot

y montazowe :

19

KNR 4-05 0303-03-040

Wymiana odcinka rury. Wymiana rur betonowych kielichowych uszczelnionych zaprawq cementowq.
Rury o Srednicach nominalnych 300 mm

krotnosé= 1.00

13.00m

1. 7*1,5425

13.00

20

Orgbud 922 0301-0310-020

Studnie z kregbw betonowych | zelbetowych o sred nicy 1000 mm, fgczonych na uszczelke, ustawiane w
gotowym wykopie na gleb.2 m, zwiericzone: plytq nadstudz.i wiazem iel /z piersc.odciqz./

krotnosc¢= 1.00

5.00 szt

21

KNNR 4 1610-04010-172

Préba wodna szczelnosci kanaléw rurowych z rur betonowych i zelbetowych o $rednicy nominalnej 300
mm

krotnos¢= 1.00

2.00 proba

2. Wpusty uliczne i przykanaliki
Ked CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodeciggow i rurociqgéw do odprowadzania Sciekdw
Nr Spec.: SSTWiOR-01

1. Roboty ziemne
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodeciggéw i rurociqgdéw do odprowadzania éciekdw
Nr Spec.: SSTWIOR 1

22

KNNR 1 0202-050-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowyfadowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-if b
krotnosc= 1.00

Nr Spec.: SSTWIOR 1

11,10m3

23

KNNR 1 0208-020-060
Naoktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do

5t,przy przewozie po drogach o nawierzch,utwardzonej,Grunt I-1V
krotnosc= 10.00

Nr Spec.: SSTWIOR 1

11.10m3




24

KNNR 1 0201-030-060 :
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.fyzki 0,25 m3 z transportem urobku

samochodami samowyfadowezymi do 5 t no odi.do 1 km.Grunt kat.J-ll studnie
kratnosdé= 1.00

2.05m3

25

KNNR 1 0208-010-060
Nakfady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odi.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do

5t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV
krotnos¢= 10.00

2.05m3

26

KNNR 1 0202-060-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.iyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowyfadowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.lli-IV

krotnosé= 1.00

Nr Spec.: SSTWIOR 1

1.96 m3

27

KNNR 1 0208-020-060

Nakfady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do
5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt -1V

krotnosc= 10.00

Nr Spec.: SSTWIOR 1

1.96 m3

28

KNNR 1 0210-020-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkemi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3,
glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-il

krotnosc= 1.00

8.59m3

29

KNNR 1 0210-030-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci fyzki G,ZE m3,
glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii l-1IV

krotnosc= 1.00

1.52m3

30

KNNR 1 0307-010-060

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o Scianach pionowych w gruntach suchych z
recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-l

krotnosé= 1.00

5.73m3

31

KNNR 1 0307-020-060

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m I glebokosci do 1,5 m o $cionach pionowych w gruntach suchych z
recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii -1V

krotnodc= 1.00

1.01m3

32

KNNR 1 0312-010-050

Pefne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiérkq balami drewnianymi w gruntach suchych katégorii |-

IV. Wykopy o szerokosci 1 m i glebokosci do 3,0m
krotnosc=1.00
Nr Spec.: SSTWIOR 1

79.00m2

33

KNNR 1 0214-010-060

Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych,punktowych,obiektowych,rowdw spycharkami
55kW. Zageszczanie spycharkami warstwy luznej grub.30 cm. Grunt kat./-Il

krotnosc= 1,00

Nr Spec.: SSTWIOR 1

9.64m3

34

KNKRB 01 0228-01-060

Zageszczenie nasypow ubijakami recznymi,grubosc zageszczonej warstwy w stanie luinym 20
cm.Kategoria gruntu |-l

krotnosc=1.00

9.64m3

35

KNNR 1 0214-020-060

Zasypanie wykopow fundomentowych podiuinych,punktowych,obiektowych,rowdw spycharkami
55kW.Zageszczanie spycharkami warstwy luznej grub.30 cm. Grunt kat.ill-IV

krotno$c= 1.00

Nr Spec.: SSTWIOR 1

1.70m3
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36 KNKRB 01 0229-02-060

Zageszczenie nasypow ubjjakami recznymi,grubosé zageszczonej warstwy w stanie {uznym 20
cm.Kategoria gruntu M-IV

krotnosc= 1.00

1.70m3

37 KNNR 1 0318-030-060

Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o Scianach pionowych. Glebokosc wykopu do 3,0 m.
Grunt kategorii I-11

krotnosc= 1.00

Nr Spec.: SSTWIOR 1

6.42m3

38 KNKRB 01 0229-01-060

Zageszczenie nasypdw ubijakami recznymi,grubos¢ zageszczonej warstwy w stanie fuinym 20
cm.Kategoria gruntu I-11

krotnosc= 1.00

6.42m3

39 KNNR 1 0318-040-060

Zosypywanie wykopdw szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianach pionowych. Glebokos¢ wykopu do 3,0 m,
Grunt kategorii IV )

krotnosc= 1.00

Nr Spec,: SSTWIOR 1

1.13m3

40 KNKRB 01 0229-02-060

Zageszczenie nasypdw ubijakami recznymi,grubosc zogeszczonej warstwy w stanie fuinym 20
cm.Kategoria gruntu Ill-IV

krotnosé= 1.00

1.13m3

41 KNNR 4 1411-010-060

Podloza pod kanafy i obiekty z materiatdw sypkich o grubosci 10 cm
krotnosc= 1,00

Nr Spec.: SSTWIOR 1

2.17m3

42 KNR 2-28 0501-09-060

Obsypko rurociggu dowiezionym piaskiem
krotnosc= 1.00

Nr Spec.: SSTWIOR 1

6.10m3

43 KNR 2-18W 0902-01-090

Montaz elementow konstrukcji o rozpigtosci 4,00 m typu ciezkiego,podwieszeri kabli energetycznych i
telekomunikacyinych

krotnosc= 1.00

Nr Spec.: SSTWIOR 1

3.00 kpl

44 KNR 2-18W 0902-06-090

Demontaz elementdw konstrukcfi o rozpietoéci 4,00 m typu ciezkiego,podwieszeri kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych

krotnosc¢= 1.00

Nr Spec.: SSTWIOR 1

3.00 kpl

2. Roboty montazowe
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgdw i rurociqgow do odprowadzania fciekdw

45 Orgbud 520 0103-0110-040

Rurociqgi kanaliz.grawitacyjnej z rur ze sciankq profilowang {gczonych kielichowo, o dfugosci3m i
srednicy: 150/160 mm - rury PP

krotnosc= 1.00

Nr Spec.: SSTWIOR-01

24.10m

46 KNR 2-18 0625-02-020

Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementdw o srednicy 500 mm z osadnikiem bez
syfonu

krotnosc= 1.00

Nr Spec.: SSTWIOR-01

3.00 szt

47 KNNR 6 1305-030-060

Regulacja pionowa studzienek dia urzqdzer podziemnych,objetosc betonu w Jjednym miejscu do 0,3 m3
po wykonaniu nawierzchni ’
krotnosc= 1.00

Nr Spec.: SSTWIOR-01

0.35m3
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3. Organizacja bezpieczeristwa ruchu

48

KNR 4-01 0107-08-050

Utozenie i rozbiorka pomostu drewniagnego nad wykopem dla ruchu pieszego
krotnosé= 1,00

7.20m2

49

KNR 2-25 0417-01-040

Budowa barierek ochronnych z desek na sfupkach drewnianych
krotnosc= 1.00

70.00m

50

KNR 2-25 0419-02-020
Budowa stupkow z rur stalowych o $r.70 mm do znakow drogowych
krotnosc=1.00

4.00 szt

51

KNR 2-25 0420-02-020
Budowa znakdw drogowych podswietlanych
krotnosé= 1,00

2.00 szt

52

KNR 2-25 0417-02-040
Rozebranie barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych
krotnosc= 1,00

70.00m

53

KNR 2-25 0419-05-020
Rozebranie stupkdw z rur stalowych o §r.70 mm do znakow drogowych
krotnosc= 1.00

4.00 szt

54

KNR 2-25 0420-04-020
Rozebranie znakéw drogowych podswietlanych
krotnosc= 1.00

2.00 szt
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Klauzula zastrzegajgja.

Wykonaweca wymienionego zakresu robot, powinien zapoznaé sie z catoscig
dokumentacji oraz terenem budowy/robét

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cafosci prac.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcych ustugg do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koficowego. W zwigzku z tym wykonane prace musza zapewnié utrzymanie
zatozonych parametrow,

Specyfikacje i opisy uwzglgdniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji,
niezbedny do wiadciwego funkcjonowania projektowanego obicktu. Wykonawea moze
zaproponowa¢ alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i czg$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sig uzupetniajacymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujgte w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji nalezy przed zlozeniem oferty
zglosi¢ to inwestorowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia
problemu. Brak zgtoszenia rozbieznodci lub uwag merytorycznych traktuje sie jako
akceptacje dokumentow kontraktu.

Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawey uwzglednienia w stawce lub cenie jednostkowe;j
dla danej Roboty Stafej wszystkich zobowigzan kontraktowych Wykonawcy z tytutu jej
realizacji - w takim zakresie, w jakim mozna to logicznie wywnioskowaé z tredci
wzajemnie  objasniajagcych si¢  dokumentéw (Warunki Kontraktu, Specyfikacje
Techniczne, Rysunki i przedmiar robdt), Przyjmuje sie iz Oferent upewnit si¢ co do
prawidiowosci i kompletnosci Oferty Przetargowej oraz elementdw wymienionych w
Przedmiarze Robét, ktdre powinny pokryé wszelkie jego zobowigzania kontraktowe, a
takze wszystko to, co moze by¢ konieczne dla wiasciwego wykonania i wykonczenia
Robot oraz usuniecia usterek.

Wszystkie elementy robét nie ujete w dokumentacji przetargowe] (opis, specyfikacja,
przedmiary, rysunki) a zdaniem Wykonawcy niezbgdne do prawidtowego dziatania
instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich dostarczenia i zamontowania .

[losci robét podane w dokumencie przedmiarowym dla wyliczenia cen Jjednostkowych w
Przedmiarze Robdt — sg obliczone z nalezyts starannoscia ale szacunkowe i nie mogg by¢
brane za rzeczywiste i poprawne dla wypetnienia zobowigzan Wykonawcey wynikajacych
z Kontraktu, Oferent musi uwzgledni¢ w ofercie margines niedomiaru i nadmiary.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i
instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
cksploatacji zgodnie z obowigzujacg procedura - w szczegblnosci:

- odbi6r instalacji przez Urzad Dozoru technicznego lub inne whasciwe stuzby.




- uruchomienie instalacji w obecnosci serwisu fabrycznego

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wprowadzone przez producentéw zmiany w
parametrach technicznych urzadzen, materiatow oraz elementéw instalacji ujetych w
dokumentacji.



