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Przebudowa ulicy Matejki w Chojnowie PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opls i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
_. 1. ___  Robotyprzygotowawcze | rozbiérkowe
1,KNR-W 2-  ‘Roboly pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w lere- |km :
d.1j01 0113-03 |nie réwninnym
0.186 km 0.186
RAZEM 0.186
2IKNR-W 5- !Cigcie nawierzchni z mas minsralno-asfaltowych na giebokos¢ 5em - |m
d.1:10 0323-01 ‘mechanicznie |
i15.0 : 15.000
! N ‘RAZEM 15.000
3/KNR-W 5- .Cigcie podbudowy z betonu na gieboko$¢ 5 cm - mechanicznie :
d.1.10 0323-05 5
: i15.0 im 15.000;
f f ' RAZEM | 15,000
4]KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z koslki kamiennej nieregularnej © wyso- (m2 l
d.1(0805-01 {kosci 8 cm na podsypce piaskowej |
26.0 m2 ! 26.000
‘RAZEM 26.000
5|KNR 2-31 :Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- Imz2
d.1]0805-02 kosci 10 cm na podsypce piaskowej
22.0 'm2 22.600
RAZEM 22.000
6 KNR 2-31  Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamisnnego o grubosci 15 m2
d.1;0802-05 .cm
: 126.0 + 22.0 ‘
48.0 m2 48.000
{RAZEM , 48.000
7/KNR 2-31  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 i
d.1:0812-03  '170.0 x 0.06
/ 10.2 m3 10.200
: : : RAZEM 10.200
8|KNR 2-31 'Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowe] im
d.1]0813-01 ‘
; 170.0 m 170.000,
L RAZEM © 170.000
9iKNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1j0814-02 | i .
| 1170.0 m i 170.000,
E i [RAZEM | 170.000
10/KNR 2-31  'Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej§¢ dla pieszychz[m2 | j
d.1.0815-01 plyt betonowych 35x35x5 ¢cm na podsypce piaskowe] ' 1‘
170.0 m2 170.000
RAZEM ~__170.000
11 KNR 4-04  Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zafadowaniu | wytade-  m3
d.1 1101-03 waniu samochedem dostawczym na odleglosé do 1 km
: gruz asfaltowy
: 15.0 % 0.05 x 0.1 ‘ J
.0.075 .:m3 0.075¢
! i :RAZEM 0.075
12[KNR 4-04 Transporl gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wytado-  |m3
d.1 11 101-06 ‘waniu samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpocze- | !
H ‘ty 1 km : P
Krotnose = 2 ! i !
0.075 Im3 | 0.075]
] ; 'RAZEM | 0.075
13|KNR 4-04  Zatadowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiang roboczg :m3 i
d.1]1103-01  przez 3 samochody samowyladowcze ;
; 170.0x0.08 X 0.3 + 170.0x0.156x 0.3 +170.0x 1.0 x 0.05 . i
: :20.23 m3__ . 20.230,
RAZEM | 20.230
14|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i im3 H .
d.1;1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglo$¢ 1 km
; 20.23 m3 20.230]
‘ RAZEM 20.230
15'KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniui m3 :
d.1 1103-05 wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 2
20.23 .m3 20.230,
: RAZEM 20.230
16 |Koszl skladowania gruzu na wysypisku ma '
d.1|cena zakia- | ;
dowa !
: .20.28 m3 20.230,
: -RAZEM : 20.230
2 Roboty ziemne
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Przebudowa ulicy Matejki w Chojnowie PRZEDMIAR
Lp. ; Podstawa Opis i wyliczenia | l.m. | Poszcz . Razem
17/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikdw w grun- }mE [ [
d.2|0101-07 cie kat. lll-1V glebokosci 40 cm ‘ | i
0101-08 ! |
445.0 “m2 ! 445.000!
;RAZEM 445.000
18/KNR 2-31  'Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikow w m2 !
d.2'0101-01  -gruncie kat. |-V glebokosci 40 cm ! | |
0101-02 ; | ;
297.0 1m2 | 297.000!
: ! IRAZEM 297.000
181KNR 2-31 'Wykonanle koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kal. IV - 10 'm2
d.2i0102-05 icm glebokosci koryta :
‘ '80.0 im2 80.000]
! RAZEM i 80.000
20|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi m3 i
d.2|0415-01 wzdluz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.I-l| :
. 304 6 X 0.1 !
'30.50 m3 30. 500|_
] !RAZEM ' 30.500
21 KNR 2-01  Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.6 m3 w ziemi kal.l-1ll im3 i
d.2|0211-03 ‘uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho- | '
0214-04 idami samowytadewezymi na odl.3 km ;
i274.1 m3 ] 274.100
i {RAZEM 274.100

3" .. Przebudowa wjazdu - hawierzchnia _ o
22'KNR 2-31 Wyrownanie istniejace] pedbudowy tiuczniem kamiennym sorlowanym z :m3 | T T
d.3,0107-02 izaggszczeniem mechanicznym - $rednia grubosc¢ warstwy po zagesz- i

iczeniu1s.cm 1
/26.0 x 22.0/x 0.15 .
7.2 m3 7.200
: 'RAZEM 7.200
23|KNR 2-31 'Przesiawxenle kraweznikdw kamiennych wystajgcych 20x25 cm na pod- im ! ‘
d.311202-03 'sypce cementowo-piaskowej i i
: 12.0 m_ 12,000
'RAZEM 12.000
24'KNR 2-31  Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na ;m? ' J
d.3:0505-04 podsypce cemeniowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen- ?
towa/ koslka z odzysku/
26.0 + 22.0
48.0 ime 48.000;
. RAZEM : 48.000
25'KNR 2-31  Remont czgstkowy chodnikow z kostki betonowe] o wysokoéci6 cmna .m?
d.3;1206-05 jpodsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem . )
‘analogia . : | |
125.0 m2 25.000!
:RAZEM 25.000

4 Jezdnia - nawierzchnia
26iKNR 2317 |Reczne zageszczenie warslwy odsaczajace] w korycie | na poszerze- im2
d.4]0104-01 ‘niach - grubos$¢ warslwy po zag, 15 cm

10104-02 i
i 742.0 m2__ | 742.000
'RAZEM 742.000
27!KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-|m2
d.4/0114-05  czeniu 15cm _ .
i 615.0 im2 615.000]
RAZEM 615.000
28|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 [m2
d.4|0114-06 cm grubosci po zaggszczeniu i
Krotnos¢ = -3 ]
615.0 m2 615.000.
‘RAZEM 615.000
29 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa iamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m2
d.4 0114-07 geszczeniu 8 cm ;
: 615.0 :mé 615.000
‘ ‘RAZEM ~ 615.000
30[KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowe]j betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce  |m? !
d.410511-03 |cementowo- -piaskowej ‘ i
| {615.0 m?2 615.000:

—j : |RAZEM i 615.000
31/KNR 2-31 ‘'tawa pod krawezniki betonowa z oporem beton C12/15 im3 |
d.410402-04  316.0 x 0.065 : :

20.54 m3 20.540
‘ 'RAZEM 20,540
32.KNR 2-31  Krawezniki belonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.4 0403-06 piaskowej
<=
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Przebudowa ulicy Matejki w Chojnowie PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenla im. | Poszcz Razem
316.0 m 316.000
! RAZEM 316.000
33IKNR 5-10  ‘Ukladanie fur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 mm w wykopie m
d.4)0303-03 : i
! :36.0 im 36.000!
i ‘ ' ‘RAZEM 36.000
8| ___ _  'Regulacja pjonowa studzienek dla urzadzen podziemnych . e
34:KNR 2-31  Regulacja pionowa studzienek dia wiaz6w kanalowych szt
d.5.1406-03
; i szt 2.000
; . |RAZEM 2.000
35!KNR 2-31  'Regulacja pionowa studzienek dla zawcréw wodociggowych i gazowych |szl. |
d.5|1406-04 |
] 2 ,5zt, 2.000
J i ‘RAZEM 2.000
36[KNR 2-31 'Regulacja pionowa studzienek dla sludzienek telefonicznych lszt. .
d.5:1406-05 :
3 szt | 3.000,
| [RAZEM 3.000
6 _ [Chodniki - __ .
37|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubosé 6 ¢m na podsypce [rnﬂ
d.6(0511-02 cementowo-piaskowej :
80.0 m?2 80.000
; RAZEM 80.000
38|KNR 2-31 {Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe] z wy- |[m
d.6{0407-04 ‘petnieniem spoin zaprawg cementowg i .
120.0 im 20.000
i Z ! RAZEM | 20.000
Lo Zelen —
39|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie plaskim w gruncie kat. (1l zadarnio- |m2 S
d.7|0202-02 nym : :
i [300.0 m2 : 300.000,
' : [RAZEM | 300.000
40'KNR 2-21  '"Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kal, I-ll bez na- |m2 i T
d.7 0401-01 wozenia
300.0 m? 300.000
{RAZEM  °  300.000
8 Organizacja ruchu ] ‘ . J
41 KNR 2-31  Stupki do znakdw drogowych 2 rur stalowych o §r. 70 mm iszt. T
d.8{0702-02 : :
; 3 152t 3.000:
: H RAZEM , 3.000
42|KNR 2-31  |Przymocowanie 1ablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-  |szl, |
d.8|0703-01 iczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 z ceng znakdw ‘
jznaki male z blachy stalowej foliowane '
; i3 s2t. S.OOOF
1 ! [RAZEM 3.000
43IKNR 2-31  Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szl |
d.810703-01 czych, informacyjnych o powlerzehni do 0.3 m2, znak A-7 folia typ || : |
1 szl. . 1.000]
i RAZEM 1.000
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