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CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny — cze$¢ drogowa + odwodnienie + sposob zabezpieczenia
istniejacych sieci 20kV i eNN
2. Plan BIOZ

3. Stwierdzenie przygotowania zawodowego + zaswiadczenie
o przynaleznoéci do DOIIB inz. Janusza Grzegorowskiego
4. Wypis z tekstu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego m. Chojnowa

. Wypis z wykazu dziatek ewidencyjnych + mapa ewidencyjna gruntow

. Uzgodnienie projektu przez Gmine Miejskg Chojnéw

. Tauron Dystrybucja S.A. uzgodnienie branzowe

9.1. Pismo TD/OLG/OMD/2017-05-15/0000001.1009935079 + zatgcznik graficzny
z dnia 15.05.2017 .

9.2. Uzgodnienie, sygnatura TD/OLG/OME3/2017 06-21/00 00 005 z dnia
19.06.2017 r.

10. Orange Polska
Numer pisma: TTI DWA-- WR.2110-- 31176/17/PR z dnia 22 maja 2017 r.

11. CH.Z.G.K.iM.-- warunki przytgczenia odwodnienia w zakresie odwodnienia
nawierzchni

12. CH.Z.G.K.i M. — zatgcznik nr 1, pismo L.dz.691/2010 r.

13. CH.Z.G.K.iM. — opinia pozytywna projektu przebudowy w zakresie
odwodnienia -

14. O$wiadczenie dotyczace decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

15. Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie Nr G.K.6630.130.2017

© o ~

CZESC GRAFICZNA

1. Orientacja

2. Plan zagospodarowania terenu skala 1 : 500 rys. 1
3. Plansza zbiorcza sieci skala 1: 500 rys. 2
4. Przekroj konstrukcyjny skala 1 50 rys.3
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do projektu budowlanego
przebudowy ulicy Jana Matejki w Chojnowie.

Podstawa opracowania.
Umowa o wykonanie pracy projektowe;.
Uzgodnienia z Inwestorem.
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Wizja lokalna terenu i pomiary uzupetniajgce — niwelacyjne.
Rozporzadzenie M.T.i G.M. Nr 430 z 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie-wersja od
2016.01.29, tekst jednolity Dz.U. 124/2016
Wypis z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Chojnowa.

Lokalizacja.
Miejscowo$¢ Chojnow, dz. nr 318, 319 obreb nr 4 m. Chojnowa.

Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt budowy nawierzchni + odwodnienia ulicy Jana
Matejki w Chojnowie.

Powierzchnia opracowania

Stan istniejacy.

Teren opracowania stanowi istniejgca droga o nawierzchni gruntowo-zuzlowej biegnaca

od ul. Reja do rzeki Skora. Granice terenu komunikacji stanowig granice poses;ji.

Droga o zmiennej szeroko$ci w granicach 4,20 — 7,80 m.

Droga uzbrojona w nastepujace sieci:

- siec teletechniczna Orange S.A.

- linie energetyczne: linia kablowa niskiego napigcia eNN 0,4 KV, linia kablowa
o$wietlenia drogowego, linia kablowa SN 20KV

- kanalizacja K300 ogdélnosptawna

- kanalizacja deszczowa

Teren opracowania ograniczony od strony wschodniej ogrodzeniem z elementéw

prefabrykowanych, od strony zachodniej tereny zielone sgsiadujgcych dziatek.

Warunki gruntowo-wodne — przecietne.

. Zalozenia projektowe.

Z uwagi na ograniczenia terenowe projektuje sie jezdnie mieszczacg sie w istniejgce;
szerokoséci 3,0 lokalnie poszerzenia do szerokosci 4,0 — 5,0 m.

Od strony zachodniej, wzdtuz ogrodzenia od ulicy Reja do projektowanej ktadki przez
rzeke Skora projektuje sie chodnik szerokosci 1,0 — 1,50 m.

. Konstrukcja nawierzchni.

6.1. Jezdnia
- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm (behaton) — kolor szary
- podsypka cem. — piaskowa 1:4 (alt. miat kamienny) — 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego
w-wa gorna — 8cm
w-wa dolna — 12cm
- w-wa odsgczajgca z piasku grub. 15cm
Obramowanie nawierzchni kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm na ptasko,
na tawie betonowej z oporem, beton B-12/15, h = 3 cm.
6.2. Chodniki
- naw. z kostki betonowej grub. 6cm (behaton) — kolor grafit
- podsypka cem.-piaskowa (alter. miat kamienny) — 5cm
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Obramowanie nawierzchni obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm.
W miejscach gdzie projektowany chodnik dochodzi do istniejgcych cokotéw

nie stosowac obrzeza.

7. Uwarunkowania uzytkownikow sieci i urzadzen.
Przed przystgpieniem do robét, jak i podczas ich wykonywania , a takze dla
udokumentowania wykonanych prac po zakonczeniu robot nalezy bezwzglednie
przestrzegac zalecen uzytkownikéw sieci zawartych w uzgodnieniach i warunkach
usuniecia kolizji.

7.1. Tauron Dystrybucja.
Pismo TD/OLG/OMD/2017-05-15/0000001.1009935079 + zatacznik graficzny

z dnia 15.05.2017 r.
W w/w uzgodnieniu wraz z zatgcznikiem uczytelniono sieci elektroenergetyczne

bedace wiasnoscig Tauron Dystrybucja S.A. Ujawnione sieci: kolor czerwony-
SN 20KV, kolor niebieski - eNN

7.2. Tauron Dystrybucja
Uzgodnienie, sygnatura TD/OLG/OME3/2017- 06-21/00 00 005 z dnia 19.06.2017R.

Niniejsze uzgodnienie okresla szczegdtowe wymagania, ktére nalezy spetni¢ przy

wykonywaniu wszelkich robot w ramach przebudowy ulicy Matejki w Chojnowie.
7.3. Orange Polska S.A. Domena Hurt— warunki usuniecia kolizji

Numer pisma: TTI DWA-- WR.2110-- 31176/17/PR z dnia 22 maja 2017 .

7.4. CH.Z.G.K.iM.
Warunki przytgczenia i wykonania robét w zakresie przebudowy ulicy Matejki w

zakresie odwodnienia projektowanej nawierzchni zgodnie z pismem
L.dz. 2740/WOD-KAN/2017 z dnia 23.05.2017 r. i zatgcznikiem graficznym z dnia

30.06.2017 .
llos¢ sieci i zakres wystepowania sieci eNN, SN, Orange i kanalizacyjnych czyni

koniecznym wykonywanie robot ziemnych wytacznie recznie i pod nadzorem osob
posiadajacych stosowne uprawnienia do nadzoru w/w robdét

8. Roboty ziemne.
Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania minimalnego przykrycia istniejgcych sieci, ktére nie

bedg przebudowywane i nie ujawnione zagtebienie w stosunku do terenu istniejgcego, roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem wszelkich wymogoéw okreslonych w

uzgodnieniach uzytkownikow sieci.

9. Wymagania odnosnie ochrony i ksztattowania srodowiska.
Rozwigzania techniczne zapewniajgce zgodno$¢ z przepisami o ochronie srodowiska przy

realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia
- splyw wody opadowej z jezdni do kanalizacji poprzez wpusty deszczowe z osadnikiem
piasku i syfonem,

- nawierzchnia utwardzona, chodnik wzdtuz jezdni,

- wody opadowe z nawierzchni drogowej zgodnie z TWP okreslonymi przez
Ch Z G K I M w Chojnowie odprowadzone bedg poprzez nowoprojektowane odcinki
kanalizacji deszczowej do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej K 300,

- kanalizacja deszczowa + przytgcza bedg wykonane jako szczelne z rur PCV z
uszczelnieniem wszystkich potgczen rurowych co eliminuje przenikanie $ciekow i

wod opadowych do gruntu

10 . Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania i realizacji
prac az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony, wygody spotecznosci i innych.

11. Koordynacja robét.
Wykonawca robot drogowych ma obowigzek petnej koordynacji prac dotyczgcych roboét
ziemnych i drogowych. Budowa nasypoéw i ich zageszczanie jak rowniez zageszczanie miejsc
gdzie byty prowadzone wykopy musi by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-S-02205 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne, wymagania i badania. Jezeli grunty w wykopach i miejscach
zerowych nie spetniajg wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nalezy je
dogeséci¢ do wartosci Ip:

Kategoria
ruchu chodnik
KR1
Goérna warstwa o grub. 1,00 0,97
20 cm

Na gtebokosci od 20 do 50 0,97 0,95
cm od powierzchni robot

ziemnych

Wykonawca robot zadba o tymczasowe zabezpieczenie wykonanych przez siebie robot.

Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za roboty do chwili ich korcowego odbioru.

12. Wytyczne realizacyjne.
Roboty objete projektem powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, zasadami wiedzy
technicznej i wymaganiami obowigzujgcych przepiséw oraz warunkami technicznymi i
prawnymi.

Wykorzystane technologie, materiaty winny posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczen do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Przed przystgpieniem do robét, jak i podczas realizacji nalezy spetni¢ wszystkie warunki i
zalecenia zawarte w uzgodnieniach.

Wymagania technologiczno — materiatowe dla podbudowy zawarte sgw PN —S - 06102 — 97
,Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”.

13. Dokumentacja powykonawcza.
Przed ostatecznym odbiorem Wykonawca robét drogowych opracuje dokumentacje zgodng z
wykonanymi robotami (dokumentacja powykonawcza).

14. Wytyczne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — ,,bioz”

Dla wykonania w/w Inwestycji zgodnie z ustawa z dnia 27.07.2002r. ,O zmianie ustawy —
Prawo Budowlane” (Dz.U.- Nr 129, poz. 1439 art. 21a) kierownik budowy zobowigzany jest
przed zgtoszeniem zamiaru rozpoczecia rob6t do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych przez podlegtych mu pracownikow.
Zasady sporzadzenia planu ,bioz” okresla Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 13 poz. 1126).
Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu ,bioz” na kopii projektu
zagospodarowania dziafki lub terenu.

15. Uwagi koncowe.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikéw obcego uzbrojenia podziemnego.
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Odbiory zanikowe i koncowe wybudowanych sieci powinny odbywac sie przy udziale
uzytkownika sieci.

Wykonane sieci nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do Zaktadu Geodezyjnego celem wykonania
pomiaru powykonawczego.

Calo$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z PT, przepisami BHP, oraz " Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych."

Odbioru wykonanych robot i umocnien powinny dokonac zainteresowane strony.

16. Sposéb zabezpieczenia istniejacych sieci 20kV i eNN.
Na terenie objetym zakresem opracowania znajdujg si¢ czynne sieci el-en: napowietrzne
sredniego napiecia i kablowe niskiego napiecia bedace wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
Calos$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami i normami.
Kable elektroenergetyczne SN i nn bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowaé jako przejscie w rurze ostonowej wychodzacej 0,5 m poza jezdnie / wjazd
/ chodnik / 0% obiektu liniowego. kable biegngce wzdtuz projektowanego ciggu pieszo -
jezdnego =ostoni¢ na cafej dtugosci. Doktadne potozenie linii kablowych (nalezy ustalic za
pomocg przekopow kontrolnych, wykonanychrecznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Nalezy wystgpi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja S.A Oddziat w
Legnicy.

Wytyczne do zabezpieczenia kabli:

1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik/ 0$ obiektu liniowego.

2. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji wzdiuznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu na catej dtugosci linii.

3. Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) dla istniejgcych kabli energetycznych nn rury ostonowe dwudzielne typu A 160PS o
$rednicy 160 mm koloru czerwonego,

b) dla istniejgcych kabli energetycznych nn rury ostonowe dwudzielne typu A 160PS o
srednicy 160 mm koloru niebieskiego,

c) dla istniejgcych kabli o$wietleniowych nn rury ostonowe dwudzielne typu A 110PS o
$rednicy 110 mm koloru niebieskiego.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej, tj. folii lub cegty -
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych. Nalezy uzyskac¢ zgode na wymagane
odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb
energetycznych.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wtasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych srodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddziat w Legnicy w zakresie linii
nni SN, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm - oraz innych
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utrudnief technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla / kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z
wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji  sieci

elektroenergetycznej.
17. Odwodnienie.

Dane ogdlne.
Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odwodnienia projektowanej nawierzchni ulicy
Matejki .

Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora;

Plan zagospodarowania terenu opracowany na aktualnej mapie do celéw projektowych w
skali 1: 500;

Wizje lokalne w terenie, inwentaryzacja stanu istniejgcego;

Uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce zakresu zleconych prac projektowych;

" Ustalenia z uzytkownikami sieci projektowanego i istniejgcego uzbrojenia terenu oraz
projektowanego uktadu drogowego;

Normy, normatywy techniczne, przepisy i rozporzadzenia dotyczgce zleconych prac
projektowych;

Wypisy z rejestru ewidencji gruntow;

Lokalizacja inwestycji.
Inwestycja zlokalizowana jest w ul. Matejki

Warunki geologiczne.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, podtoze terenu badan charakteryzuje sig prostymi warunkami gruntowymi , a
inwestycje tg nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.

Opis robot -montaz kanatéw

Roboty ziemne.

Podczas wykonywania prac nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie wykopow przed
niekontrolowanym osunieciem skarp, poprzez zastosowanie odpowiedniego ich umocnienia. W
trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy sie kierowa¢ zasadami ujetymi w normie PN-EN 1610

i PN-92/B-10736.

Na catej dtugosci sieci zaktada sie wykonanie wykopow liniowych o scianach pionowych.
Szeroko$¢ dna wykopow wynosi¢ bedzie 0,9 m. Przy wykopach mechanicznych istotne jest, aby
ostatnia warstwa gruntu usunieta zostata recznie. Po wykonaniu wykopéw dno nalezy wyréwnac,
wykonaé podsypke z piasku o uziarnieniu 0 — 8 mm grubosci 15 cm z zaggszczeniem
mechanicznym do wskaznika zageszczenia:

- w terenie zielonym Is = 0,96,

- pod drogami i chodnikami Is = 1,

Wykopy w miejscach kolizji i skrzyzowan z innymi sieciami prowadzi¢ recznie pod nadzorem
wiasciwych jednostek.

Po utozeniu rur na dnie wykopu wykona¢ nalezy obsypke gruntem piaszczystym. Materiat stuzgcy
do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.
Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne,
wysokos¢ obsypki powinna wzrosngé o 0,05m. Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana tak, aby
rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie ulegt przemieszczeniu. Pierwsza warstwa, az do osi rury
powinna by¢ zageszczona, aby unikng¢ uniesienia sie rury. Obsypke rurociggu nalezy wykonac
do wysokosci 20 cm ponad wierzch rur oraz min 30cm z kazdego boku.

Po utozeniu przytgczy, sprawdzeniu szczelnosci i odbiorze wykopy zasypac recznie do wysokosci
20cm nad wierzch rury. Cato$¢ zasypania dokonczy¢ mechanicznie. Zasypka wykopu musi by¢




STAROSTWO POWLA [0,
w Legnicy

. L , , . . PL Slowiaiiski 1, 59.220 Legnics
wykonana z takich materiatéw i w taki sposob by spetniata wymagania struktury nad5 ruroc%‘@iem
(odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terendw zielonych).
Gorna czesé wykopu nie moze by¢ zasypana gruntem, w ktorym wystepuja duze kamienie, gtazy
czy gruz budowlany. Podczas prowadzenia prac nalezy przewidzie¢ konieczno$é wymiany czesci
podioza gruntowego (warstwy nasypow niekontrolowanych i migkkoplastycznych namutow
rzecznych nienadajgce sie do posadowienia budowli) ze wzgledu na jego stabe parametry
geotechniczne. .
Podsypke, obsypke oraz warstwy gruntu rodzimego zageszcza¢ mechaniczne warstwami
grubosci 10 — 20cm. Po zakonczeniu robot powierzchnie terenu doprowadzi¢ nalezy do stanu
pierwotnego.

O terminie przystepowania do rob6t ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich

uzytkownikéw obcych sieci i z nimi lokalizowac w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki
prowadzenia robét oraz kontrole nad ich przebiegiem.

Technologia wykonania przykanalikéw kanalizacji deszczowej.

Przewody zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur PVC SN8 z uszczelnieniem
pierécieniami gumowymi. Zasypanie wykopu do projektowanego poziomu przy zachowaniu
wskaznika zageszczenia gruntu min. 95 % wg Proctora. Zageszczaé warstwami max. 15 cm przy
zageszczaniu recznym lub max. 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym.. Wszystkie roboty
podlegaja szczegdtowe] inwentaryzacji geodezyjne;j

Przejscie kanatow przez $ciany studni wykonac jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracje sciekow

Przejécia przewodami kanalizacyjnymi pod i przez fawy fundamentowe budynku wykona¢ w
stalowej tulei ochronnej DN200, L=1,5m, wypetnione; obustronnie piankg poliuretanows, i
uszczelnié manszetami typu ,N” f. Integra. Wszystkie istniejgce przewody wodociggowe
kanalizacji sanitarnej i deszczowej doprowadzone do dziatki Inwestora nalezy trwale odcigc i
zlikwidowac.

Wpusty uliczne.
Do odprowadzenia wéd z powierzchni ulicy przyjeto wpusty uliczne D400 na studzience DN500 z
osadnikiem ( w przypadku technicznie mozliwym).
Podstawa wykonania elementéw wpustow @500mm jest norma DIN 4052. W sktad elementow
studzienek wchodzg:

- dno odptywowe

- krgzki posrednie

- element przytgczeniowy

- pierscien wyrébwnawczy

- zwezka redukeyjna

- wpust uliczny 400x600 z koszem osadczym
Wysoko$é studzienek uzyskuje sie poprzez dobor odpowiedniej wysokoéci elementéw. Elementy
przytaczeniowe oraz dna odptywowe wyposazone sg fabrycznie w przejscia szczelne dla rur o
$rednicy @200mm.
Zwienczenie studzienki stanowi zwezka lub pierécien wyréwnawczy, na ktéry montuje sie wpust.
Elementy studzienek nalezy tgczy¢ za pomoca zaprawy wodoszczelnej.
Studzienki betonowe nalezy montowa¢ w odpowiednio przygotowanym i odwodnionym wykopie,
bezposrednio na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie,
w zaleznosci od warunkéw gruntowo — wodnych.

Studnie rewizyjne.

Studnie betonowe @ 1000 produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 1917 w oparciu 0 norme
DIN 4034 czesé pierwsza oraz o Aprobate IBDIM. W kazdym typie studni wykonane sg elementy
denne, kregi przelotowe i pokrywy z otworem wtazowym oraz ptyty redukcyjne. Studnie sktadajg
sie z prefabrykowanych elementéw betonowych lub zelbetowych wykonanych metoda
wibroprasowania lub wibrowania. Elementy wykonane sg z betonu o klasie wytrzymatosci na
&ciskanie minimum C35/45 (B-45), wodoszczelnego W8, mato nasigkliwego — ponizej 4% i
mrozoodpornego F-150.
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Dno studni jest monolitycznym elementem prefabrykowanym. Moze by¢ w niej wykonana kineta
przeznaczona do przeptywu sciekdw i tgczenia kanatow.

Kregi posrednie tgczone sa z elementami dennymi oraz miedzy sobg, za pomocg uszczelek
gumowych lub uszczelki polimerowe;.

Elementy pokrywowe produkowane sg z otworami przystosowanymi do wtazéw kanatowych o
$rednicy @600mm. Pokrywy sg przystosowane na tereny o obcigzeniu dynamicznym.

Przejécie kanatow przez $ciany studni wykonuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow.

Wymiana studni- wyszczegélnienie robot.

- rozebranie nawierzchni jezdni

- wykonanie wykopu jamistego - reczne odkrycie kregow w celu ew. odzysku
- zdemontowanie wtazu zeliwnego oraz zelbetowej ptyty nadstudziennej z pierscieniem
odcigzajgcym.

- roztgczenie i wydobycie kregow betonowych.

-rozebranie fundamentu studni i wydobycie materiatow z wykopu.

- demontaz kanatu ...300 1 m na wylocie oraz 1 m na wlocie

- wyréwnanie podtoza (dna wykopu).

- wykonanie podkfadu z betonu B-10 o grub. 10 cm.

- ustawienie kregu z dnem i gotowymi otworami.

- zatozenie uszczelek i ustawienie kolejnych kregow.

- wyrobienie kanalika przeptywowego (kinety) z betonu B-20.

- wyspoinowanie zaprawg potaczen pomiedzy kregami.

- ustawienie pierscienia odcigzajgcego i ptyty nastudzienne;j.

- ustawienie pierscienia korygujacego pod wiaz zeliwny.

- ustawienie wtazu

- wstawienie brakujgcych odcinkow kanatu . {300

- obsypka i zasypka studni z warstwowym 20 cm zageszczaniem

Uwaga: Kragg z dnem monolitycznym i fabrycznie wykonanymi otworami lub wstawionymi tulejami
do przejé¢ szczelnych.

Likwidacja studni rewizyjnych.

- rozebranie nawierzchni jezdni

- wykonanie wykopu jamistego - reczne odkrycie kregéw w celu ew. odzysku

- zdemontowanie wtazu zeliwnego oraz zelbetowej ptyty nadstudziennej z pierscieniem
odcigzajgcym.

- roztgczenie i wydobycie kregdw betonowych.

-rozebranie fundamentu studni i wydobycie materiatéw z wykopu.

- uzupetnienie brakujgcego odcinka kanatu 300

- zasypka przestrzeni studni dowiezionym piaskiem z warstwowym 20 cm zageszczaniem

Préby szczelnosci.

Przed zasypaniem wykona¢ probe hydrauliczng modernizowanego kanatu na eksfiltracje
wody. Po wykonaniu rurociggéw oraz studzienek i przed zasypaniem nalezy sprawdzi¢ ich
szczelnos¢ po napetnieniu wodg i w czasie swobodnego przeptywu wody w przewodach poprzez
ogledziny oraz dokona¢ pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.

Uwagi koricowe.

O wszelkich odstepstwach od dokumentacji nalezy powiadomi¢ nadzor autorski i inwestorski.
Dotyczy to gtéwnie kolizji z uzbrojeniem podziemnym odkrytym w trakcie prowadzenia robot
ziemnych

W miejscach wigczenia sieci kanalizacyjnej, w sgsiedztwie ruchu pieszego i kotowego roboty
nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie przy starannym oznakowaniu i zabezpieczeniu pasa robot i
wykopow.

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego oraz instytucji opiniujgcych projekt.

lo




STAROSTWO POWIATGS,
W Legnicy
PL Slowiatiski 1, 59-220 Legnics

Na 14 dni przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikow, ktorych
przewody znajdujg sie w ziemi, w poblizu trasy wodociggu, o terminie rozpoczecia robot.
W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé prébne przekopy (sondy)
celem doktadnego ustalenia jego usytuowania i dokonania niezbedne; korekty trasy lub
wykonania specjalnych zabezpieczen w przypadku nienormatywnej odlegtosci miedzy nimi.
Wszelkie prace zwigzane z budowa winny by¢ wykonywane i nadzorowane przez osoby
posiadajgce wymagane kwalifikacje i uprawnienia specjalistyczne.
Kierownik Budowy przed rozpoczeciem robét winien opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia zgodnie z art. 21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane. (z
pozZniejszymi zmianami)
Przy realizacji inwestycji nalezy stosowac si¢ do zasad podanych w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych (Dz./U. Nr
47/03 poz. 401)

5. Powotane normy.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-01700: 1999. Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PKN marzec 1999r.

PN-B-010729: 1999. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. PKN marzec 1999r.

PN-EN 752-1: 2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje. PKN styczen
2000r.

PN-EN 752-2: 2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. PKN styczen 2000r.
PN-EN 752-3: 2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. PKN styczen 2000r.
PN-EN 752-4: 2001. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na $rodowisko. PKN marzec 2001r.

PN-EN 752-5: 2001. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja. PKN marzec 2001r.
PN-EN 752-7: 2002. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie. PKN
marzec 2002r.

PN-EN 752:2008. Drain and sewer systems outside buildings (Zewnetrzne systemy
kanalizacyjne). PKN marzec 2008r.

PN-90/B-02711. Kanalizacja. Pomiar ciggty natezenia przeptywu objetosciowego sciekow.
Wytyczne projektowania. PKN kwiecien 1990r.

PN-S-02204. Drogi samochodowe. Odwodnienie drég. PKN grudzien 1997r.

PN-EN 476: Wymagania ogdIne dotyczgce elementow stosowanych w kanalizacji grawitacyjnej.
PN-EN 1610: Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 13598-1: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezciénieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej (PVCU, PP i PE). Cz. 1: Specyfikacje
ksztattek pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi. Cz. 2: Specifications for
manholes and inspection chambers i traffic areas and deep underground installations (prEN
13598-2).

PN-ENV 1046: Systemy z tworzyw sztucznych. Systemy do przesylania wody i Sciekéw na
zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ukiadania przew déw pod ziemia i nad
ziemia (prenorma, projekt wersji polskiej).

inz. Janusz Grzegg@rowski
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