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1. WSTEP

Niniejsza Opinia powstata dla udokumentowania warunkéw gruntowo-
wodnych podtoza terenu projektowanej infrastruktury szkoly w Chojnowie przy ul.
Reymonta - Rejtana, na dz. nr 339, pow. legnicki, woj. dolnoslgskie.

Zakres wykonanych prac, {j. lokalizacje, ilos¢ i gteboko$é¢ wykonanych wiercen

ustalit Projektant inwestyc;ji.

1.1. Podstawa prawna opracowania

Al Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych /Dz.U.2012.463/

B/ Normy europejskie i panstwowe takie, jak:

- PN-EN 1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1. Zasady ogdlne

- PN-EN 1997-2. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego

- PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntéw.
Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

- PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntow.
Czesc 2: Zasady klasyfikowania

- PN — B - 04452. Geotechnika. Badania polowe

- PN — B — 2479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

- PN — B — 2481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar

- PN — 86/B — 02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

- PN - 81/B — 03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

C/ art. 34 ust. 3 pkt. 4 ustawy: ,Prawo budowlane”

D/ art. 3 ust. 7 ustawy ,Prawo geologiczne i gornicze”

E/ opracowanie Panstwowego Instytutu Techniki Budowlanej Warszawa o nazwie:

.Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7” - wyd. ITB Warszawa 2012 r.

Podstawg formalno-prawng do sporzadzenia Opinii jest:
- Zlecenie wystawione przez Inwestora

- program badan ustalony przez Projektanta.
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1.2. Zakres wykonanych robét

a/ Roboty terenowe

W ramach robot terenowych do niniejszego opracowania wykonano sze$é
matosrednicowych otworéw przelotowych do gtebokosci 3,0 m pod powierzchnie
terenu o tgcznym metrazu 18,0 mb wiercen przelotowych.

Wykonany zakres prac {j. lokalizacje, ilos¢ i gteboko$¢ wykonanych wiercen
ustalit Projektant inwestyciji.

Rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanych wiercen przyjeto na

podstawie mapy sytuacyjno - wysokosciowej dostarczonej przez Zleceniodawce.

b/ Badania laboratoryjne
Badan laboratoryjnych gruntéow nie wykonywano.

¢/ Wykorzystane materiafy

- Literatura geologiczna dotyczaca rejonu: Bolestawca - Chojnowa - Legnicy
- Mapa Geologiczno-Inzynierska Polski w skali 1 : 500000

- Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50000 - ark. Chojnow

- Normy i instrukcje geotechniczne.

2. POLOZENIE GEOGRAFICZNE

Obszar wykonanych rob6t i badan geotechnicznych pod wzgledem
administracyjnym nalezy do wojewodztwa dolnoslgskiego, a wystepuje w jego
zachodniej czesci, w m. Chojnéw, w zachodniej czesci powiatu legnickiego.

Teren wykonanych badan potozony jest na zachdéd od centrum miasta
Chojnowa, pomigdzy ulicami: Reymonta i Rejtana i obejmuje cze$é dziatki nr 339.

Pod wzgledem geograficznym w podziale Kondrackiego omawiany teren
nalezy do podprowingji ,Niziny Sasko-tuzyckie” /317/ i makroregionu ,Nizina Slasko-
tuzycka” /317.7/, a wystepuje w obrebie mezoregionu ,Réwnina Legnicka” /317.77/,
ktéra obejmuje szerokie ptaskodenne doliny rzeki dolnej Kaczawy i jej doptywéw:

Czarnej Wody, Skorej i Nysy Szalonej.
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Pod wzgledem morfologicznym omawiany obszar wystepuje w obrebie
holocenskiej terasy nadzalewowej rzeki Skory, ktérej koryto znajduje sie ok. 400 m
na potudnie od rejonu prowadzonych robét.

Dokumentowany teren jest réwny, ptaski wznosi sie na wysokos$¢ ok. 147.,5 -
148,5 m n. p. m. przy czym jest on sztucznie zmieniony antropogenicznymi nasypami
niebudowlanymi.

Potozenie terenu dokumentowanego przedstawia mapa lokalizacyjna - zat. nr
1, a usytuowanie wykonanych badan zawiera mapa dokumentacyjna - zatgcznik

graficzny nr 2 do opracowania.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowa geologiczna podtoza dokumentowanego obszaru zostata rozpoznana
za pomocg szesciu otwordw przelotowych wykonanych do gtebokosci 3,0 mp. p. t. w

lokalizacji wskazanej przez Projektanta.

Wykonanymi wierceniami ustalono, ze podtoze geologiczne w omawianym
rejonie ma prosty styl budowy wgtebne;.

W podtozu bezposrednim wystepuje warstwa antropogenicznych nasypow
niebudowlanych o miazszosci ok. 1,5 m, w sktad ktérej wchodzg ciemno-brazowe,
ciemno-szare do czarnych nasypy o zmiennym skfadzie: gliniasto-humusowo-
zuzlowo-gruzowo-piaszczysto-kamienistym.

Wystepujace pod nasypami osady rodzime reprezentujg w catosci rzeczno-

zastoiskowe osady holocenu tj. najmtodszego czwartorzedu.

Sa to gliny pylaste z czesta domieszka humusu oraz lokalng domieszkg otoczakow
barwy: szarej, ciemno-szarej, szaro-czamej do czarnej. Ich spagu obecnymi
wierceniami prowadzonymi do gtebokosci 3,0 m pod powierzchnie terenu badanego

nie przewiercono.

Ogolny obraz budowy geologicznej podtoza przedstawiono na przekrojach
geotechnicznych, ktore stanowig =zatgcznik graficzny nr 4 do niniejszego

opracowania.
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4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W podiozu gruntowym omawianego terenu badan wody gruntowe pierwsze;
czwartorzedowej warstwy wodonosnej podczas obecnych prac terenowych nie
wystgpity w catym przedziale rozpoznania az do gtebokosci 3,0 m pod powierzchnie
terenu, tj. do poziomu ok. 144,5 m n. p. m.

Stwierdzono natomiast drobne przejawy wéd gruntowych typu: wody zawieszone i
sgczenia Srodwarstwowe wod na stropie zastoiskowych gruntow gliniastych na

gtebokosciach, rzedu 1,5 m pod powierzchnig terenu.

W okresach mokrych, tj. poopadowych czy poroztopowych wody typu zawieszonego
oraz sgczenia wod mogg pojawiac sig rowniez w obrebie warstwy nasypowej nawet

juz na gtebokosciach, rzedu: 0,2 - 0,5 m pod powierzchnig terenu.

Wody te w okresach mokrych, tj. poopadowych i poroztopowych mogg mie¢ dosyé
intensywny charakter i nasaczac¢ sig do ptytkich wykopoéw budowlanych powodujac

ich podtapianie natomiast w okresach suchych beda praktycznie catkowicie zanikaé.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W dokumentowanym obszarze podtoze gruntowe charakteryzuje sie niewielkg
tylko niejednorodnoscia geotechniczna, w rozpoznanym profilu do gtebokosci 3,0 m
p. p. t. wystgpuja bowiem grunty nasypowe oraz rodzime grunty organiczno-
mineraine: spoiste. Grunty podifoza rozdzielono w dwie warstwy geotechniczne o

nastepujgcej charakterystyce:

Warstwa N - obejmuje wystgpujace do gtebokosci ok. 1,5 m p. p. t. luzne badz
plastyczne antropogeniczne nasypy niebudowlane o zmiennym sktadzie: gliniasto-
humusowo-zuzlowo-gruzowo-piaszczysto-kamienistym. Z uwagi na zmienny skiad i
nie skonsolidowany charakter sg to grunty stabono$ne a nawet nienosne. W ich
obrebie szczegdlnie w okresach mokrych moga pojawiac sig sgczenia wod i poziomy
wod zawieszonych. Stanowig podioze poétprzepuszczalne do stabo przepuszczalnego
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Warstwa C 1 - zaliczono do niej nie skonsolidowane grunty spoiste tj. gliny pylaste z

czestg domieszkg humusu oraz lokalng domieszkg otoczakéw w stanie
migkkoplastycznym do plastycznego. Wystegpuja bezposrednio pod nasypami
warstwy N od gtebokosci ok. 1,5 m pod powierzchnig terenu, przy czym ich spagu
obecnymi wierceniami prowadzonymi do gtebokosci 3,0 m pod powierzchnie terenu
badanego nie przewiercono. Przyjeto dla nich na podstawie obserwacji
makroskopowych tj. wateczkowan $redni stopien plastycznosci w wysokosci IL = 0,50
przy czym w strefach saczen wody jego wartosci sg duzo gorsze. Stanowig stabo
no$ne podifoze budowlane. Grunty tej warstwy stanowig przy tym podioze stabo

przepuszczalne, na ich powierzchni stagnujg wody zawieszone.
Ogdlny obraz zalegania warstw geotechnicznych w podiozu gruntowym
dokumentowanego terenu przedstawiono na przekrojach geotechnicznych, ktore

stanowig zatgcznik graficzny nr 4 do niniejszego opracowania.

Parametry geotechniczne gruntéw podloza zestawiono w zatgczniku

graficznym nr 5 do opracowania, tj. legendzie do przekrojow.

6. WNIOSKI | ZALECANIA

6.1. Zadanie geotechniczne rozwigzano przy pomocy szesciu otworéw przelotowych
wykonanych do gtebokosci 3,0 m p. p. t. w lokalizacji zaproponowanej przez

Projektanta inwestycji.

6.2. Podloze gruntowe dokumentowanego obszaru jest zbudowane z gruntow
nasypowych oraz rodzimych gruntdw organiczno-mineralnych: spoistych, ktore
rozdzielono w dwie warstwy geotechniczne, a mianowicie:

- warstwa N - antropogeniczne nasypy niebudowlane o bardzo zmiennym skfadzie

- warstwa C 1 - migkkoplastyczne gliny pylaste z humusem o IL = 0,50.
6.3. Zarowno grunty nasypowe warstwy N jak i spoiste warstwy C 1 stanowig stabo

nosne a nawet nienosne podioze budowlane.
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6.4. W podiozu gruntowym omawianego terenu badan wody gruntowe pierwszej
czwartorzedowej warstwy wodonosnej podczas obecnych prac terenowych nie
wystapity w catym przedziale rozpoznania az do gtgbokosci 3,0 m pod powierzchnie

terenu, tj. do poziomu ok. 144,5 m n. p. m.

6.5. Stwierdzono natomiast drobne przejawy wod gruntowych typu: wody zawieszone
i sgczenia srodwarstwowe wod na stropie zastoiskowych gruntéw gliniastych na

gtebokosciach, rzedu 1,5 m pod powierzchnig terenu.

6.6. W okresach mokrych, tj. poopadowych czy poroztopowych wody typu
zawieszonego oraz sagczenia woéd mogag pojawiac sig réwniez w obregbie warstwy

nasypowej nawet juz na gtebokosciach, rzedu: 0,2 - 0,5 m pod powierzchnig terenu.

6.7. Wody te w okresach mokrych, tj. poopadowych i poroztopowych mogg mieé
dosy¢ intensywny charakter i nasgcza¢ sie do plytkich wykopdéw budowlanych
powodujgc ich podtapianie natomiast w okresach suchych bedag praktycznie

catkowicie zanikac.

6.8. Nalezy pamietac, ze glgboko$¢ przemarzania gruntéw wynosi w tym rejonie ok.

0,8 - 1,0 m pod powierzchnie terenu.

6.9. W okresach mokrych, tj. poopadowych czy poroztopowych nalezy sie liczyé z
obecnoscig infiltracyjnych wod zawieszonych w prowadzonych wykopach ziemnych

przekraczajacych gtebokos¢ 0,5 - 1,0 m pod powierzchnie terenu.

6.10. Wystepujace od gtebokosci ok. 1,5 m pod powierzchnig terenu grunty
mineralno-organiczne tj. gliny pylaste z humusem warstwy C 1 to grunty stabo
przepuszczalne, dla ktérych na podstawie hydrogeologicznej literatury fachowej
przyjmuje sie wartosci wspotczynnikow wodoprzepuszczalnosci, rzedu: k =
0,0000001 — 0,000001 m/s = 0,00036 — 0,0036 m/h = 0,00864 — 0,0864 m/d.

Stanowig bariere dla migracji wgtebnej wod infiltrujgcych z powierzchni terenu.
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6.11. Rowniez grunty nasypowe warstwy N przyjmujg czesto stabo przepuszczalny

charakter, stad mozliwos¢ wystgpienia w ich obrgbie silnych saczen wody.

6.12. Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012.463/ w omawianym
rejonie mamy do czynienia ze zfozonymi warunkami gruntowymi z uwagi na
obecnos¢ w podtozu co najmniej do glebokosci 3,0 m pod powierzchnie terenu
gruntow stabo nosnych i nienosnych w postaci nie skonsolidowanych
antropogenicznych nasypow niebudowlanych oraz migkkoplastycznych gruntéw

organiczno-pylastych.

6.13. Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowo-wodne podtoza w rejonie
projektowanej inwestycji dla tworzenia nawierzchni utwardzonych czy placéw zabaw
powinno sie dokona¢ przynajmniej czesciowej wymiany gruntdow podioza na
podsypke piaszczysto-zwirowg odpowiednio dogeszczong przynajmniej do wartosci

stopnia zageszczenia, rzedu: Ip = 0,60 - 0,70.

6.14. Z uwagi na stabo przepuszczalny charakter podioza nalezy tez przewidywaé

wykonanie drenazu z odprowadzeniem wdd do odbiornika zewnetrznego.
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OBJASNIENIA:

e - teren wykonanych badari

CHOJNOW - ul. Reymonta - dz. nr 339 - infrastruktura szkoly

Opinia geotechniczna
Mapa lokallzacyjna
Opracowal: mgr Zbigniew Curylo

Zal. nr1

Skala: 1: 25000
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€ - wykonane otwory przelotowe

LI R — -®-- - przekroj geotechniczny

Zat. nr2
CHOJNOW - ul. Reymonta - dz. nr 339 - infrastruktura szkoty

Opinia geotechniczna

Mapa dokumentacyjna

Opracowat: mgr Zbigniew Curyto Skala: 1 : 500




Zatacznik nr 3.1

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Numer otworu : ...... 1

Temat: CHOJNOW - ul. Reymonta - dz. nr 339 -

infrastruktura szkoty Rzedna: 147,9mn.p. m.

Gleb. | Straty- | Poz. | Profil | Rodzaj gruntu i Wilgo | llosé Stan Numer
grafia wody | litol. barwa tnos¢ | watecz. | gruntu | warstwy

w /m/

Nasyp piaszczysto-
zuzlowo-zwirowy, czarmy

Nasyp gliniasto-kamienisty,
ciemno-brazowy

+ | Glina pylasta z humusem,
| ciemno-szara

CZWARTORZED

i Glina pylasta, szara

|| 3-0
Opracowat:

mgr Zbigniew Curyto




Zatgcznik nr 3.2

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Numer otworu : ...... 2

Temat: CHOJNOW - ul. Reymonta - dz. nr 339 -

infrastruktura szkoty Rzedna: 148,4mn.p. m.

Gieb. | Straty- | Poz. | Profil | Rodzaj gruntu i Wilgo | llos¢ Stan | Numer
grafia wody | litol. barwa tnos¢ | watecz. | gruntu | warstwy

w /m/

0.0
Humus
0.1

Nasyp zwirowo-
kamienisto-zuzlowy,
czarny

0.6

Nasyp gliniasto-gruzowo-
kamienisty, ciemno-
brazowy

| Glina pylasta, brazowa
laminowana niebieska,

CZWARTORZED

Glina pylasta, szara

| 30
Opracowat:

mgr Zbigniew Curyto




Zatgcznik nr 3.3

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: CHOJNOW - ul. Reymonta - dz. nr 339 -
infrastruktura szkoty

Numer otworu : ...... 3

Rzedna: 147,9 m n. p. m.

Gteb.

w/m/

Straty-
grafia

Poz.
wody

Profil
litol.

Rodzaj gruntu i
barwa

Wilgo | llosé Stan Numer
tnos¢ | watecz. | gruntu | warstwy

0.0

CZWARTORZED

130

Nasyp gliniasto-zuzlowo-
piaszczysty, ciemno-szary

Nasyp gliniasto-gruzowo-
kamienisto-humusowy,
ciemno-szary

| Glina piaszczysta z
| otoczakami /nasypowa?/

ciemno-szara

| Glina pylasta z humusem i
| otoczakami, czarna

Opracowat:

| mgr Zbigniew Curyto




Zatgcznik nr 3.4

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Numer otworu : ...... 4

Temat: CHOJNOW - ul. Reymonta - dz. nr 339 -

infrastruktura szkoty Rzedna: 148,1 mn. p. m.

Gteb. | Straty- | Poz. | Profil | Rodzaj gruntu i Wilgo | llosé Stan Numer
grafia wody | litol. | barwa tnos¢ | watecz. | gruntu | warstwy

w/m/

0.0

Nasyp piaszczysto-
humusowo-kamienisto-
gruzowy, ciemno-szary

Nasyp piaszczysto-
zuzlowo-kamienisty,
ciemnoszaro-czarny

CZWARTORZED

| Glina pylasta z humusem,
| szaro-czarna

| 3.0
Opracowat:

mgr Zbigniew Curyto




Zatgcznik nr 3.5

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: CHOJNOW - ul. Reymonta - dz. nr 339 - NUMBCONONT 2 <l S

infrastruktura szkoty Rzedna: 148,2mn. p. m.

Gleb. | Straty- | Poz. | Profil | Rodzaj gruntu i Wilgo | llosé Stan | Numer
grafia | wody | litol. | barwa tnos¢ | watecz. | gruntu | warstwy

w /m/

0.0

Nasyp piaszczysto-
zuzlowo-gruzowy, szaro-
czarny

0.5

Nasyp piaszczysto-
gliniasto-gruzowo-
kamienisty, ciemno-
brazowy

| Glina piaszczysta z
otoczakami /nasypowa?/
|| ciemno-szara

CZWARTORZED

| 2.0

Glina pylasta z humusem,
| ciemno-szara laminowana
jasno-szarg

| Opracowar.

mgr Zbigniew Curyto




Zatgcznik nr 3.6

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Numer otworu : ...... 6

Temat: CHOJNOW - ul. Reymonta - dz. nr 339 -

infrastruktura szkoty Rzedna: 148,3mn. p. m.

Gieb. | Straty- | Poz. | Profil | Rodzaj gruntu i Wilgo | llosé Stan Numer
grafia wody | litol. | barwa tnos¢ | watecz. | gruntu | warstwy

w /m/

0.0

Nasyp gliniasto-
humusowo-zuzlowy,
ciemno-szary

1.0

Nasyp gliniasto-gruzowy,
ciemno-brazowy

CZWARTORZED

* | Glina pylasta z humusem, marze sig
| szaro-czarna

130
Opracowat:

mgr Zbigniew Curyto
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Zat. nr5

LEGENDA DO PRZEKROJOW

TEMAT: CHOJNOW - ul. Reymonta - dz. nr 339 - infrastruktura szkoty

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg _sondowari DPL badaf
OBJASNIENIA S
GEOLOGICZNE | x" - wartos¢ wyprowadzona " - Wartoéé ustalona metoda A
- Wartos¢ z literatury i norm
— 5 Stan gruntu Modut Modut
) § 5 Scisliwosci pierwotnego
o ) 8 N ‘s © g pierwotnej odksztatcenia
Opis litologiczno-| € i 2 = 2 g 3
~ o E (3] ; =
genetyczno - 2 S = 2 2 2 .
stratygraficzny 3 = c o ke 2 @ 3 g5
o o B} @ o] © e o c
= e ‘D s} O E\ N
E = g = § < N 2 8 b =
® £ o Lw | @5 © S g .:g:' e
g G 2 al | on is) 17 = ki
2 o & 2Rl 8m = @ & L B
& ) Sl hE | ba = 0] %] W=
2| £ £
3 | | W, 4 M. E
z @ @ & /[?r,r - " P ~ 8 °
%, T/m3 kPa Q MPa MPa
Nasypy N NN Grunty stabonosne i nieno$ne nieprzydatne do posadowiert bezposrednich
niebudowlane
G,.G,+H,
Utwory rzeczne c1 c : os0' | 32' | 180 | 9 10 15" 11!
czwartorzedu G, +H+KO,
Gp+KO
Opracowat:
mgr Zbigniew Curyto

upr. geol. nr 071025



Zal.nr6

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotdchnictne gruntéw
wg normy PN-86/8-02480
GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

NB Nasyp budowiany
NN Nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE

Gb Gleba

H Humus 2% < len< 5%
Nm Namul 5% < lim< 30%
T Torf lem > 30%
GRUNTY RODZIME MINERALNE INIESIKALISTE!
KW 2Zwistrzefina

KWg  2wietrzelina glinfasta

KR Rumosz

KRg Rumosz glinlasty

KO Otoczaki

2z 2wir

29 dwirglinlasty

Po Pospéika

Pog Pospéika glintasta

Pr Piasek gruby

Ps Plasek Sradni

Pd Piasek drobny

P Plasek pylasty

Pg Piasek glinlasty

Zp  Pyiplaszczysty

w Pyl

CGp Gfina plaszczysta

G Glina

G, Glina pylasta

Gpz Glina plaszczysta zwigzia
Gz Glina zwigzia

GZz Glina pylasta zwigzia

Ip W plaszczysty

I t

I, i pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST Skalatwarda
SM  Sksla migkka

+ domiesziki

" przewarstwiania

/ na pograniczu

() okrasianla vzupeiniejgce
OPROBOWANIE WIERCENIA

] préba o naturaine]j strukturze /NNS/

Q préba o naturaine] wilgotnoScl INW/

v préba.wody gruntowe] ANG/
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
¥,  swobodny poziom wody gruntowe)
% plezomatryczny poziom wody ustabliizowany
]

nawlarcony poziom wedy gruntowe]

[ ]
3
a sonda cylindryczna /SPT/
| sonda écinejaca obrolowa AT/
é badania presjometrem /P/
W sonda udarowo-obrotowa
8D udarowa sonda lekka
sw sonda weiskana
DPSH udarowa sonda ciglica
OZNACZENIE STANU GRUNTL

o =0,50 stopied zageszczenia gruntbw sypkich
h=0,20 stoplefi plastycznoécl grunldw spoistych

INNE OZNACZENIA

— — granlca'geclogiczna
~— linia podzialu geotechnicznego
12, C3 numer warstwy geotechnicznej



