Biuro Projektow PIAST PROJEKT ul. Libana 5
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NAZWA INWESTYCJI:
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WYKONAWCA:

DATA OPRACOWANIA:

PRZEDMIAR

Gimnazjum - place i chodniki - NAWIERZCHNIE Z SIECIAMI
SANITARNYMI
ul. Reymonta 1 dz. 339, 338/2 Chojnéw

Gmina Miejska Chaojnow
59-225 Chojnéw, Plac Zamkowy 1

do wylonienia

21.03.2019

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.7.400.10 Nr seryjny: 4667



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.[  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Nawierzchnie nowe z obrzezami i $ciekiem betonowym + kanalizacja deszczowa, odwodnienia
liniowe, kanalizacja sanitama
1.1 Trawniki
1| KNR 2-21 | Mechaniczne przekopanie gleby ha
d.1.1] 0204-04
1828710000 ha 0,183
RAZEM| 0,183
2 KNR2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. || m2
d.1.1] 0401-04 -1l z nawozeniem
1830 m2 1 830,000
RAZEM 1 830,000
1.2 Place i chodniki - kostka betonowa Polbruk Napoli grafitowa
3] KNR2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymio | m3
d.1.2/0202-02 0214 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
-04 samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
{(wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni)
1150 * 0,34 m3 391,000
RAZEM 391,000
4] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.1.2| 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1150 m2 1 150,000
RAZEM 1 150,000
5| KNR9-11 | Separacja warstw gruntu geowtdkninami iglowanymi o m2
d.1.2| 0201-02 gramaturze 300
1150 m2 1150,000
RAZEM 1 150,000
6/ KNR2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku wykonanie i zaggszczanie m2
d.1.2| 0104-01 reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1150 m2 1 150,000
RAZEM 1 150,000
7| KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5 m2
d.1.2/0204-03 0204| mm (warstwa dolna) - grubosé po zageszczeniu 20 cm
-04
analogia
1150 m2 1150,000
RAZEM 1 150,000
8 KNRO-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej "NAPOLI" grubosci 80 mm | m2
d.1.2] 0317-01 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
1150 m2 1 150,000
RAZEM| 1150,000
9 KNRO-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej "NAPOLI" grubogci 80 mm | m2
d.1.2 0317-08 | - dodatek za 1 cm réznicy (podsypka gr. 3 cm)
Krotnos¢ = -2
1150 m2 1 150,000
RAZEM 1 150,000,
10 KNR2-02 | Wycieraczki do obuwia polimerobetonowe z rusztem ze stali| szt.
d.1.2|  1219-03 ocynkowanej 60x40 cm
wejSciedo |2 szt. 2,000
szkoly
RAZEM 2,000
1.3 Plyta placu apelowego - plyty betonowe Magna 50x75x10 cm
11 KNR2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymio | m3
d.1.3)0202-02 0214| poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |l z transportem urobku
-04 samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ 10 km
(wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni)
420* 0,36 m3 151,200
RAZEM 151,200
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12| KNR2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.3( 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
420 m2 420,000
RAZEM 420,000
13 KNR9-11 [ Separacja warstw gruntu geowtdkninami iglowanymi o m2
d.1.3] 0201-02 gramaturze 300
420 m2 420,000
RAZEM 420,000
14 KNR2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku wykonanie i zageszczanie m2
d.1.3] 0104-01 reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
420 m2 420,000
RAZEM 420,000
15 KNR 2-31 | Nawierzchnia z kruszywa famanego o uziarnieniu 0-31,5 m2
d.1.3/0204-03 0204 | mm (warstwa dolna) - grubosé po zageszczeniu 20 cm
-04
analogia
420 m2 420,000
RAZEM 420,000
16| KNR 2-31 | Plyty betonowe Magna 50x75x10 cm na podsypce piaskowo| m2
d.1.3] 0502-05 -cementowej gr. 3 cm
analogia
420 m2 420,000
RAZEM 420,000
1.4 Obrzeza
17] KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na m2
d.1.4f 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie rgczne - grubosé
warstwy po zageszczeniu 10 cm
322*0,2 m2 64,400
RAZEM 64,400
18] KNR2-31 [ tawa pod obrzeza betonowa zwykia m3
d.1.4] 0402-03
analogia
0,0312* 322 m3 10,046
RAZEM 10,046
19| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie m
d.1.4 0407-03 betonowej z wypetnieniem spoin piaskiem
322 m 322,000
RAZEM 322,000
1.5 Koryta $ciekowe
20 KNR 2-31 | kawa pod koryta Sciekowe betonowa zwykta m3
d.1.5| 0402-03
analogia
0,024 * 15 m3 0,360
RAZEM 0,360
21 KNR2-31 [ Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm m
d.1.5| 0606-01 (korytka 25x16x8 cm w dwdch rzedach)
15 m 15,000
RAZEM 15,000
1.6 Odwaodnienia liniowe
22/KNP 16 0203-| Wykonanie rowkow o gf. 0.40 m i szer. do 0.50 mw gruncie [ m
d.1.6 06.01 kat. IV dla korytek odwodnienia liniowego
31+28+28 m 87,000
RAZEM 87,000
23] KNR9-26 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa m
d.1.6) 0110-01 sztucznego o szerokosci w $wietle 200 mm i wysokosci
ponad 150 do 200 mm; klasa obcigzenia A15
Dodatkowo elementy:
- Scianka koncowa - 4 szt
- scianka koricowa z otworem fi 160 - 2 szt
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poz.22 m 87,000
RAZEM 87,000
24 KNR 9-26 | Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z kpl.
d.1.6] 0205-01 polimerobetonu o szerokosci w $wietle 200 mm i wysokosci
do 300 mm; klasa obcigzenia A15
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
25 Zasyfonowanie odwodnien liniowych - syfon PCV 160 szt
d.1.6| analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.7 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
26/ KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej {(humusu) o grubosci 20 | m2
d.1.7/0126-01 0126| cm za pomoca spycharek
-02
83*15 m2 124,500
7*15 m2 10,500
RAZEM 135,000
27) KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na| m
d.1.7] 0101-02 gt. 6-10 cm
DIV 4*2 m 8,000
RAZEM 8,000
28 Rozebranie nawierzchni asfaltowo-betonowej z pdzniejszym| m2
d.1.7] kalk. wtasna | odtworzeniem
ul. 10 m2 10,000
Glowackiego
RAZEM 10,000
29 KNR 2-01 [ Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.7] 0217-03 podsiebiernymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat. I-1|
D0-D8 272*1,0*5 m3 13,600
D8-D7 2,73*1,0*8 m3 21,840
D7-D6 257%1,0%13 m3 33,410
D6-D5 246*1,0*8,5 m3 20,910
D5-D4 228%1,0%245 m3 55,860
D4-D3 2,08*1,0*75 m3 15,600
D3-D2 1,89*1,0%16 m3 30,240
D2-D1 1,35*1,0* 21 m3 28,350
DIV-DII 236*1,0%5 m3 11,800
DIl - DIl 217*1,0%4 m3 8,680
DII-DI 1,7*1,0*30 m3 51,000
D5-Rs5 237*1,0*6,5 m3 15,405
D4-Rs4 2,07*1,0*%5 m3 10,350
D2-Rs3 243*1,0%10 m3 24,300
D2-Rs2 1,42*1,0*11,5 m3 16,330
D1-Rs1 1,05*1,0*11,5 m3 12,075
D1-OL1 1,05 %1,0*11,5 m3 12,075
T-Wi1 2,32*1,0%2 m3 4,640
D3-0L3 2,09*10* 11 m3 22,990
DII-RsS 215*1,0%1.2 m3 2,580
DII-OL2 2,05*1,06*125 m3 26,906
T-Rs8 1,72*1,0*3,5 m3 6,020
T-Rs7 165*1,0*35 m3 5,775
DI-Rs6 1,42*1,0*5 m3 7,100
posz. D8 |[3,75%2,82 m3 10,575
posz. DIl | 2,78*2,20 m3 6,116
posz. DIV |[3,75*2,12 m3 7,950
RAZEM 482,477
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30 KNR 2-01 | Peine umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o m2
d.1.7] 0321-02 szerokosci do 1 mi gt. do 3 m balami drewnianymi w
gruntach suchych kat. |lI-IV z rozbidrka
D0-D8 2,72*2%5 m2 27,200
D8-D7 2,73%2*8 m2 43,680
D7-D6 257*2*13 m2 66,820
D6-D5 246*2*85 m2 41,820
D5-D4 228*2%245 m2 111,720
D4-D3 2,08*2*75 m2 31,200
D3-D2 1,89%2*16 m2 60,480
D2-D1 1,35*2*21 m2 56,700
DIV-DIli 236*2*5 m2 23,600
DIl-DI |1 217*2%4 m2 17,360
DII-DI 1,7*2*30 m2 102,000
D5-Rsb5 237*2%65 m2 30,810
D4-Rs4 207*2*5 m2 20,700
D2-Rs3 243*2*10 m2 48,600
D2-Rs2 1,42*2*115 m2 32,660
D1-Rs1 1,05*2*11,5 m2 24,150
D1-0OL1 1,05*2*11,5 m2 24,150
T-W1 232*2*2 m2 9,280
D3-0OL3 209*2*11 m2 45,980
DII-Rs9 215%2*1,2 m2 5,160
DII-OL2 2,05*2*125 m2 51,250
T-Rs8 1,72*2*3,5 m2 12,040
T-Rs7 165*2*35 m2 11,550
DI-Rs6 142*2*5 m2 14,200
RAZEM 913,110,
31 Whpigcie do istniejgcej studzienki nowoprojektowanej inst. szt
d.1.7| kalk. wtasna | kanalizacji deszczowej PVC-U 250
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm | m3
d.1.7] 0511-03
D0-D8 02*10*5 m3 1,000
D8-D7 02*1,0*8 m3 1,600
D7-D6 02*1,0%13 m3 2,600
D6-D5 02*10%*85 m3 1,700
D5-D4 02*1,0*24,5 m3 4,900
D4-D3 02*10*7,5 m3 1,500
D3-D2 02*1,0*16 m3 3,200
D2-D1 02*1,0*21 m3 4,200
DIv-DIlI 02*1,0*%5 m3 1,000
DIl - DIl 02*1,0*4 m3 0,800
DII-DI 02*1,0*30 m3 6,000
D5-Rs5 02*1,0*6,5 m3 1,300
D4-Rs4 02*1,0*5 m3 1,000
D2-Rs3 0,2*1,0*10 m3 2,000
D2-Rs2 02*1,0*11,5 m3 2,300
D1-Rs1 02*1,0*11,5 m3 2,300
D1-0OL1 02*1,0*11,5 m3 2,300
T-Wi1 02*1,0*2 m3 0,400
D3-0OL3 02*1,0* 11 m3 2,200
DII-Rs9 02*1,0%1,2 m3 0,240
DIl-OL2 0,2*1,05*125 m3 2,625
T-Rs8 02*1,0*3,5 m3 0,700
T-Rs7 02*1,0*35 m3 0,700
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DI-Rs6 02*10*5 m3 1,000
RAZEM 47,565
33| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 250 mm m
d.1.7] 0408-04
D0-D8 5 m 5,000
RAZEM 5,000
34| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC lgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.7] 0408-03
D8-D7 8 m 8,000
D7-D6 13 m 13,000
D6-D5 85 m 8,500
D5-D4 245 m 24,500
D4-D3 75 m 7,500
D3-D2 16 m 16,000
D2-D1 21 m 21,000
DIV-DIII 5 m 5,000
DHl-Dii |4 m 4,000
DII-DI 30 m 30,000
RAZEM 137,500
35 KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o sr. zewn. 160 mm m
d.1.7] 0408-02
D5-Rs5 6,5 m 6,500
D4-Rs4 5 m 5,000
D2-Rs3 10 m 10,000
D2-Rs2 11,5 m 11,500
D1-Rs1 11,5 m 11,500
D1-OL1 11,5 m 11,500
T-W1 2 m 2,000
D3-0OL3 11 m 11,000
DII-Rs9 1,2 m 1,200
DII-OL2 12,5 m 12,500
T-Rs8 35 m 3,500
T-Rs7 35 m 3,500
DI-Rs6 5 m 5,000
RAZEM 94,700
36| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.1.7] 0421-03 tgczone na weisk o Sr. zewn. 200 mm - tréjnik 200/160/45
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
37| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.1.7] 0421-02 tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano 160/45°
Tx 3 szt 3,000
Rsx 9*2 szt 18,000
RAZEM 21,000
38| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mmw | stud.
d.1.7] 0513-03 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
D8 1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
39| KNR2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mmw | stud.
d.1.7] 0613-03 gotowym wykopie o glebokosci 3 m
DIV 1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
40) KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1200 mm w [0.5
d.1.7] 0613-04 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
stud.
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DIV -2 [0.5 -2,000
m]
stud.
RAZEM -2,000
41| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mmw  |stud.
d.1.7] 0513-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
DIl 1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
42 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w [0.5
d.1.7] 0513-02 gotowym wykopie za kazde 0.5 m rdznicy gtebokosci m]
stud.
DIl -1 [0.5 -1,000
m]
stud.
RAZEM -1,000
43| KNR 2-18 | Studzienki Sciekowe z gotowych elementdw betonowe o sr. | szt.
d.1.7] 0625-02 500 mm z osadnikiem bez syfonu
W1 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
441 KSNR 4 0210 Klapa burzowa montowana na koncu rurociggu PVC 200 w | szt.
d.1.7 -04 studzience
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45f KNR 9-20 | Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy 600| szt.
d.1.7] 0307-01 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - wtaz na
pierscieniu odcigzajgcym
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
46] KNR 2-18 [ Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.1.7| 0804-03
poz.33 m 5,000
RAZEM 5,000
47 KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatow rurowych o ér. nom. 200 mm m
d.1.7] 0804-02
poz.34 m 137,500
RAZEM 137,500
48] KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm m
d.1.7| 0804-01
poz.35 m 94,700
RAZEM 94,700
49 KNR-W 2-18 | Obsypka i nadsypka z materiatéw sypkich gr. 30 cm ponad | m3
d.1.7] 0511-04 wierzch rur
D0-D8 055*1,0*5 m3 2,750
D8-D7 05*1,0*8 m3 4,000
D7-D6 05*1,0*13 m3 6,500
D6-D5 05*1,0*85 m3 4,250
D5-D4 05*1,0*24,5 m3 12,250
D4-D3 05*1,0*75 m3 3,750
D3-D2 05*1,0*16 m3 8,000
D2-D1 0,5*1,0*21 m3 10,500
DIV-DIlI 0,5*1,0*5 m3 2,500
DIl - DiI 05%1,0*4 m3 2,000
DII-DI 0,5%1,0*30 m3 15,000
D5-Rs5 0,46%1,0%6,5 m3 2,990
D4-Rs4 046*1,0*5 m3 2,300
D2-Rs3 0,46*1,0*10 m3 4,600
D2-Rs2 0,46*1,0* 11,5 m3 5,290
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D1-Rs1 046*1,0*11,5 m3 5,290
D1-OL1 046*1,0%11,5 m3 5,290
T-W1 0,46*1,0*2 m3 0,920
D3-0L3 0,46*1,0*11 m3 5,060
DII-Rs9 046%1,0%1,2 m3 0,552
DII-OL2 0,46*1,05*%12,5 m3 6,038
T-Rs8 046*1,0*35 m3 1,610
T-Rs7 0,46*1,0*3,5 m3 1,610
DI-Rs6 046*10*5 m3 2,300
A (Suma czgsciowa) m3 R —
115,350
minus V rur
{250} PoleKotaD(0,25) * -p0z.33 m3 -0,245
{200} PoleKotaD(0,20) * -poz.34 m3 4,318
{160} PoleKotaD(0,16) * -p0z.35 m3 -1,903
RAZEM 108,884
50| KNR2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.1.7] 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-ll|
poz.29 m3 482 477
-poz.32 m3 -47 565
-poz.49A m3 -115,350
VvV D8 -4,79 m3 -4,790
V DIV -3,60 m3 -3,600
V Dlil -2,66 m3 -2,660
Vst. 600 |-527 m3 -5,270
RAZEM 303,242
51 KNR2-01 | Zageszczenie ziemi zasypane] mechanicznie m3
d.1.7] 0236-03
poz.50 m3 303,242
RAZEM 303,242
52| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi m3
d.1.7]0211-03 0214 0.25 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
-04 hatdach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegto$¢ 10 km (zatadunek i wywoz
nadmiaru ziemi)
poz.32 + poz.49A + 4,79 + 3,60 + 2,66 + 5,27 m3 179,235
RAZEM 179,235
53 KNR2-21 [ Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na m3
d.1.7] 0218-01 terenie ptaskim
poz.26 * 0,2 m3 27,000
RAZEM 27,000
1.8 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitamej
54/ KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na] m
d.1.8] 0101-02 gt. 6-10 cm
S| 4*2 m 8,000
RAZEM 8,000]
55 Rozebranie nawierzchni asfaltowo-betonowej z pdzniejszym| m2
d.1.8| kalk. wlasna | odtworzeniem
ul. 10 m2 10,000
Glowackiego
RAZEM 10,000
56| KNR 2-01 [ Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20| m2
d.1.8{0126-01 0126 cm za pomocy spycharek
-02
125*1,5 m2 18,750
12,5 m2 18,000
1115 m2 16,500
RAZEM 53,250
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57| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.8f 0217-03 podsiebiernymi 0.25 m3 na odklad w gruncie kat. |-l
SlI-SI 1,97*1,0*4,5 m3 8,865
Sl-bud. 19*1,0* 11 m3 20,900
S0-S6 256*1,0%4 m3 10,240
S6-S5 2,07*1,0*19 m3 39,330
S55-54 1,9*1,0*9 m3 17,100
S4-53 1,63*1,0%255 m3 41,565
S$3-52 1,57*1,0*5,5 m3 8,635
S2-51 149*1,0*75 m3 11,175
S1-bud. 1,19*1,0*5 m3 5,950
S1-bud. 1,19*1,0* 3,5 m3 4,165
posz.Sl 3,75*1,93 m3 7,238
posz. S6 3,75*2,40 m3 9,000
posz. Sl 3,75*2 m3 7,500
RAZEM 191,663
58 KNR 2-01 | Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o m2
d.1.8] 0321-02 szeroko$ci do 1 mi gt. do 3 m balami drewnianymi w
gruntach suchych kat. IlI-IV z rozbidrkg
SlI-S| 197*2*45 m2 17,730
Sl-bud. 1,9*2* 11 m2 41,800
S0-S6 256*2*4 m2 20,480
S6-S5 207*2*19 m2 78,660
S5-54 19*2*9 m2 34,200
S4-53 163*2*255 m2 83,130
S53-52 1,567*2*5,5 m2 17,270
S52-51 1,49*2*75 m2 22,350
S1-bud. 1,19*2*5 m2 11,900
S1-bud. 1,19%2*3,5 m2 8,330
RAZEM 335,850
59 KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm| m3
d.1.8 0511-03
SII-S| 02*10*45 m3 0,900
Sl-bud. 02*1,0* 11 m3 2,200
S0-S6 02*1,0*4 m3 0,800
S$6-S5 02*1,0*19 m3 3,800
S5-54 02*10*9 m3 1,800
S4-S3 0,2*1,0%25,5 m3 5,100
S3-82 0,2*1,0*55 m3 1,100
S2-51 02*1,0*75 m3 1,500
S1-bud. 0,2*1,0*5 m3 1,000
S1-bud. 02*1,0*3,5 m3 0,700
RAZEM 18,900
60 Whigcie do istniejgcej studzienki nowoprojektowanej inst. szt
d.1.8] kalk. wlasna | kanalizacji sanitarnej PVC-U 200
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
61| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mmw | stud.
d.1.8] 0513-03 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
S6, Sl 2 stud. 2,000
RAZEM| 2,000
62| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych o $r. 1200 mm w [0.5
d.1.8] 0513-04 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
stud.
S6, S -3 [0.5 -3,000
m]
stud.
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RAZEM -3,000
63| KNR2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1200 mmw  |stud.
d.1.8] 0613-03 gotowym wykopie o glebokosci 3 m
Sl 1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
64/ KNR2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w [0.5
d.1.8 0613-04 gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci m]
stud.
sl -2 [0.5 -2,000
m]
stud.
RAZEM -2,000
65/ KNR 9-20 | Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy 600| szt.
d.1.8 0307-01 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - wiaz na
pierscieniu odcigzajgcym
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
66| KSNR 4 0210| Klapa burzowa montowana na koncu rurociggu PVC 200w | szt.
d.1.8 -04 studzience
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67| KSNR 4 0210 Klapa burzowa montowana na koncu rurociggu PVC 160w | szt.
d.1.8 -04 studzience
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
68| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o sr. zewn. 200 mm m
d.1.8] 0408-03
SlI-si 45 m 4,500
S0-S6 4 m 4,000
$6-S5 19 m 19,000
§5-84 9 m 9,000
S$4-83 25,5 m 25,500
S3-52 55 m 5,500
S2-51 7.5 m 7,500
RAZEM 75,000
69| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o r. zewn. 160 mm m
d.1.8] 0408-02
Sl-bud. 11 m 11,000
S1-bud. 5 m 5,000
S1-bud. 3,5 m 3,500
RAZEM 19,500,
70 KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatdw rurowych o ér. nom. 200 mm m
d.1.8| 0804-02
poz.68 m 75,000
RAZEM 75,000
71 KNR2-18 | Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1.8| 0804-01
poz.69 m 19,500
RAZEM 19,500
721 KNR-W 2-18 | Obsypka i nadsypka z materiatow sypkich gr. 30 cm ponad | m3
d.1.8) 0511-04 | wierzch rur
SlI-SI 05*1,0*4,5 m3 2,250
Sl-bud. 0,46*1,0* 11 m3 5,060
S0-56 05*1,0*4 m3 2,000
S6-55 05*1,0*19 m3 9,500
S5-S4 05*1,0*9 m3 4,500
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54-33 0,5*1,0*255 m3 12,750
S$3-82 05*1,0*55 m3 2,750
S$2-81 05*1,0*75 m3 3,750
S1-bud. 046*10*5 m3 2,300
S1-bud. 046*1,0%3,5 m3 1,610
A (Suma czgsciowa) m3 ——
46,470
minus V rur
{200} PoleKotaD(0,20) * -poz.68 m3 -2,355
{160} PoleKotaD(0,16) * -poz.69 m3 -0,392 |
RAZEM 43,723
73] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.1.8] 0230-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll
poz.57 m3 191,663
-poz.59 m3 -18,900
-poz.72A m3 -46,470
V s1 -3,28 m3 -3,280
V S6 -4,07 m3 -4,070
V Sl -3,39 m3 -3,390
Vst. 600 |-2,48 m3 -2,480
RAZEM 113,073
74) KNR 2-01 | Zaggszczenie ziemi zasypanej mechanicznie m3
d.1.8] 0236-03
poz.73 m3 113,073
RAZEM 113,073
75| KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi m3
d.1.8/0211-03 0214 0.25 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w
-04 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
poz.58 + poz.72A + 3,28 + 4,07 + 3,39 + 2,48 m3 78,590
RAZEM 78,590
76] KNR 2-21 [ Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na m3
d.1.8) 0218-01 terenie plaskim
poz.26 * 0,2 m3 27,000
RAZEM| 27,000
1.9 Zewngtrzna instalacja kanalizacji od ulicy J. Dgbrowskiego
77 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.9] 0217-03 podsigbiernymi 0.25 m3 na adkiad w gruncie kat. I
S - bud 1,21*1,0%18 m3 21,780
S-SPP 1,18*1,0*5 m3 5,900
SPP-bud |1,0*1,0*1,2 m3 1,200
posz.S 3,75*1,39 m3 5,213
RAZEM 34,093
78] KNR2-01 [ Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o m2
d.1.8| 0321-02 szerokosci do 1 m i gt. do 3 m balami drewnianymi w
gruntach suchych kat. |lIl-IV z rozbidrkg
S -bud 1.21*2*18 m2 43,560
S-SPP 1,18*2*5 m2 11,800
SPP-bud |1,0*2*12 m2 2,400
RAZEM 57,760
79 KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm| m3
d.1.9] 0511-03
S - bud 1,0*18*0,2 m3 3,600
S-SPP 1,0¥5%0,2 m3 1,000
SPP-bud 1,0¥1,2*0,2 m3 0,240
RAZEM 4,840
80 KNR2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1200 mmw  [stud.
d.1.9] 0613-03 gotowym wykopie o glebokosci 3 m
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S 1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
81 KNR2-18 [ Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1200 mm w [0.5
d.1.9( 0613-04 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy glebokosci m]
stud.
S -3 [0.5 -3,000
m]
stud.
RAZEM -3,000
82| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa o sr. 400 szt.
d.1.9] 0517-02 mm - zamkKnigcie rurg teleskopowa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
83| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.9| 0408-02
S - bud 18 m 18,000
S-SPP 5 m 5,000
SPP-bud | 1,2 m 1,200
RAZEM 24,200
84| KNR-W 2-18 | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.1.9] 0421-02 | taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano 160/45°
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
85 KNR2-18 [ Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr, nom, 150 mm m
d.1.9] 0804-01
poz.83 m 24,200
RAZEM 24,200
86 KNR-W 2-18 | Obsypka i nadsypka z materiataw sypkich gr. 30 cm ponad | m3
d.1.9] 0511-04 wierzch rur
S - bud 1,0*18* 0,46 m3 8,280
S-SPP 1,0*5*0,46 m3 2,300
SPP-bud |1,0*1,2*0,46 m3 0,552
A (Suma czgéciowa) m3 —
11,132
minus V rur
{160} PoleKotaD(0,16) * -poz.83 m3 -0,486
RAZEM 10,646
87 KNR2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem m3
d.1.9] 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
poz.77 m3 34,093
-poz.79 m3 -4,840
-poz.86A m3 -11,132
VS -2,36 m3 -2,360
V SPP -0,126 m3 -0,126
RAZEM 15,635
88 KNR 2-01 | Zageszczenie ziemi zasypanej mechanicznie m3
d.1.9] 0236-03
poz.87 m3 15,635
RAZEM 15,635
89 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi m3
d.1.9|0211-03 0214 0.25 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w
-04 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
poz.79 + poz.86A + 2,36 + 0,126 m3 18,458
RAZEM 18,458
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