Biuro Projektow PIAST PROJEKT ul. Libana 5

59-220 Legnica

NAZWA INWESTYCJI;

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

WYKONAWCA:

DATA OPRACOWANIA:

PRZEDMIAR

Gimnazjum - place i chodniki - ROZBIORKA ISTNIEJACYCH
NAWIERZCHNI
ul. Reymonta 1 dz. 339 Chojnéw

Gmina Miejska Chojnéw
59-225 Chojnéw, Plac Zamkowy 1

do wytonienia

21.03.2019

WYKONAWCA: INWESTOR:

Normma Expert Wersja: 5.7.400.10 Nr seryjny: 4667



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.[  Poszcz. ] Razem
KOSZTORYS:
1 Rozbiérki nawierzchni
1.1 Trawniki - rozbi6rka
11 KNR 2-01 [ Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 m2
d.1.110126-01 0126| cm za pomocg spycharek
-02
114 m2 114,000
RAZEM| 114,000
1.2 Obrzeza betonowe - rozbiérka
2| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe; m
d.1.2] 0814-02
117 m 117,000
RAZEM 117,000]
3] KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2|0108-11 0108 | samowytadowczymi na odlegtosé 10 km (zatadunek i wywoz
-12 Zniszczonych obrzezy betonowych)
poz.2 * 0,024 m3 2,808
RAZEM 2,808
1.3 Nawierzchnie asfaltowe na podbudowie betonowej - rozbiérka
4] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.3] 0803-03 mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
1391 m2 1391,000
RAZEM 1 391,000
5 KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.3/0108-11 0108 samowytadowczymi na odlegtosé 10 km (zatadunek i wywoz
-12 gruzu asfaltowego)
poz.4 * 0,03 m3 41,730
RAZEM 41,730
6/ KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci | m2
d.1.3] 0801-03 12 cm
1391 m2 1391,000
RAZEM 1 391,000
7] KNR2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za kazdy | m2
d.1.3] 0801-04 dalszy 1 cm grubosci (grubos¢ podbudowy betonowej - 4
cm
Kro)tnoéc': =8
-poz.6 m2 -1.391,000
RAZEM -1391,000
8 KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.3|0108-11 0108 | samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km (zatadunek i wywoz
-12 podbudowy betonoweij)
poz.6 * 0,04 m3 55,640
RAZEM 55,640
1.4 Chodnik z kostki betonowej przed gtéwnym wejéciem - rozbiorka
9] KNR2-31 [ Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1.4/ 0805-01 nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce piaskowej
analogia
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
10 KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.1.4|0206-02 0214/ poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
-04 samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10 km -
wykop i usunigcie podbuddw z kruszyw
25*04 m3 10,000
RAZEM 10,000

Norma Expert Wersja: 5.7.400.10 Nr seryjny: 4667



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
1.5 Nawierzchnia betonowa przed gtéwnym wejéciem - rozbiérka
11] KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 15 cm| m2
d.1.5/0801-01 0801
-02
analogia
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
12| KNR 2-02 | Demontaz wycieraczek szt.
d.1.5] 1219-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.5/0108-11 0108| samowytadowczymi na odleglosé 10 km (zatadunek i wywoz
-12 gruzu betonowego)
poz.11*0,15 m3 1,350
RAZEM 1,350

Norma Expert Wersja: 5.7.400.10 Nr seryjny: 4667



