
INFORMACJA


Nakazy po kontroli Państwowej Straży Pożarnej  w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie wydane decyzjami MZ.5580.49.5.2016 i MZ.5580.49.6.2016

TERMIN 31.12.2016

1. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego uzupełnić o brakujące informacje określone w § 6 ust.1 pkt 2 oraz pkt 8 lit b,c,e rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. nr 109, poz.719)
WYKONANO
2. Piwnicę budynku zamknąć drzwiami o odporności ogniowej co najmniej EI 30, WYKONANO
3. Usunąć materiały łatwo zapalne (wykładziny podłogowe) umieszczone na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji
4. Wyjście z klatki schodowej na strych zamknąć drzwiami o odporności ogniowej co najmniej EI 15 WYKONANO
5. Wyjście z Sali Krasnali zamknąć drzwiami o szerokości co najmniej 90 cm

TERMIN 31.08.2017

1. Budynek Przedszkola wyposażyć w hydranty wewnętrzne HP 25 z wężem półsztywnym WYKONANO
2. Do budynku Przedszkola zapewnić drogę pożarową WYKONANO

TERMIN 31.12.2017

1. Klatki schodowe budynku zamknąć drzwiami i wyposażyć w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu
2. Zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji z sali dydaktycznej 18 zlokalizowanej na II piętrze poprzez zachowanie dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego, nie przekraczającego przy jednym kierunku ewakuacji 10m
3. Zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji poprzez zastosowanie na klatkach schodowych spoczników o szerokości co najmniej 1,5m i szerokości biegów schodów co najmniej 1,2 m
4. Biegi i spoczniki schodów klatek schodowych wykonanych z materiałów palnych doprowadzić do stanu niepalności i klasy odporności ogniowej co najmniej R 60
5. Budynek przedszkola wyposażyć w oświetlenie ewakuacyjne WYKONANO

W związku z tym, że część z wyżej wymienionych zaleceń Państwowej Straży Pożarnej była nie możliwa do wykonania ze względu na stan techniczny budynku, konstrukcję budynku i możliwości ingerencji w jego strukturę wykonano „EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W ZAKRESIE  STOSOWANIA ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH”, która zawiera następujące rozwiązania:

W zakresie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie (Dz. U. z 2002., nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
1. zapewnienie stopnia nierozprzestrzeniania ognia konstrukcji dachu poprzez zabezpieczenie farbą ognioochronną,
2. zastosowanie zamykanej drzwiami głównej klatki schodowej służącej do ewakuacji ludzi,
3. wymiana istniejących drzwi przesuwanych (rozsuwanych)stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń na drzwi otwierane na zewnątrz pomieszczeń (dot. pomieszczeń nr 1.5, 1.10 i 1.12 (kondygnacja I) oraz nr 2.7, 2.9 (kondygnacja II),
4. zastosowanie samozamykaczy we wszystkich drzwiach otwieranych na zewnątrz, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń na drogę ewakuacyjną,
5. zamknięcia drzwiami wyjść z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne – dot. pomieszczeń nr 1.9 (kondygnacja I) i nr 2.5 (kondygnacja II),
6. zachowanie klasy odporności ogniowej obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych – dot. zabudowy okna podawczego do klasy odporności ogniowej EI30 pomieszczenia nr 3.20 (kondygnacja III),
7. zamknięcia drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60Sm  kondygnacji podziemnej (piwnica) WYKONANO
8. zamknięcia wyjścia z klatki schodowej na strych drzwiami o klasie odporności ogniowej EI15Sm  WYKONANO
9. oddzielenie przegrodami poddasza przeznaczonego na cele biurowe od palnej konstrukcji dachu budynku w pomieszczeniach nr 3.6, 3.8, 3.16 i 3.18, WYKONANO
10. zamknięcie drzwiami o wymaganej klasie odporności ogniowej EI30 pomieszczenia technicznego nr 0.10 (kondygnacja podziemna), WYKONANO
11. zastosowanie na drogach ewakuacyjnych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, WYKONANO
12. likwidacja wiaty gospodarczej typu blaszak.
W zakresie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. nr 109, poz. 719)
1. zastosowanie hydrantów wewnętrznych 25 na każdej kondygnacji budynku. WYKONANO

Ponadto przyjęto rozwiązania zastępcze:
1. [bookmark: _GoBack]zastosowanie w budynku systemu sygnalizacji pożarowej z monitoringiem do Państwowej Straży Pożarnej,
2. wydzielenie głównej klatki schodowej – zamknięcie jej drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60SIm
3. wyposażenie głównej klatki schodowej w urządzenie służące do usuwania dymu (dostosowanie istniejącego okna z wykorzystaniem certyfikowanych siłowników do celów oddymiania klatki schodowej o geometrycznie wolnej powierzchni o co najmniej 5% podstawy przynależnej klatki schodowej),
4. zapewnienie możliwości ewakuacji ludzi na tej samej kondygnacji poprzez przejście do tzw. strefy bezpiecznej oddzielonej obudowaną klatką schodową zamykaną drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60Sm i wyposażonej w urządzenia służące do usuwania dymu,
5. zastosowanie w budynku awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu co najmniej 5Lx, WYKONANO
6. zamknięcia drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30Sm wyjść z pomieszczeń nr 1.9 (kondygnacja I), nr 2.5 (kondygnacja II) na drogi ewakuacyjne,
7. oddzielenie przegrodami o klasie odporności ogniowej EI30 poddasza przeznaczonego na cele biurowe od palnej konstrukcji dachu budynku w pomieszczeniach nr 3.6, 3.8, 3.16 i 3.18, WYKONANO
8. zastosowanie drugiego niezależnego urządzenia sygnalizacyjno – odcinającego dopływ gazu w pomieszczeniu kotłowni gazowej.
9. wyposażenie budynku w gaśnice o masie środka gaśniczego o 100% większą niż wymagają to postanowienia przepisów. WYKONANO



















