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Postanowienie nr WZ.5595.460.2.2017

Na podstawie art. 6a ust. 2 Ustawy zdnia 24 Sierpnia 1991 roku o ochronie

przeciwpozarowej (1. Dz.U. z 2017 r., poz. 736 ze zm.), w zwiazku z $ 2 ust 2 Rozporzgdzenia
Minisira Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (1j. Dz. U. z 2015 », poz. 1422 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 6.11.2017 r. (data wplywu: 8.11.2017 I.) wraz z zatgczong »Ekspertyzg
techniczng” sporzgdzong przez rzeczoznawcdw: budowlanego — Bogustawa Pabierowskiego oraz
do spraw zabezpieczef przeciwpozarowych — Jerzego Puternickiego, dotyczacego przebudowy
budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie, usytuowanego przy ul. Wojska Polskiego 18,
z okre§lonymi nastepujacymi wskazaniami:

L.

wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozaru z polaczeniem do obiektu
Komendy Miejskiej Panistwowej Strazy Pozarnej w Legnicy,

wyposazenia budynku w instalacje awaryjnego o$§wietlenia ewakuacyjflego 0 natezenia
Swiatla co najmniej 5 Ix,

oddzielenia pomieszczenia nr 3.2 na poddaszu od jego palnej konstrukeji, przegrodami
w klasie odpornosci ogniowej EI 60,

zastosowania drugiego, niezaleinego urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgcego doplyw
gazu w pomieszczeniu kotlowni gazowej,

zapewnienia 4 kg (lub 6 dm3) §rodka gasniczego zawartego w ga$nicach,
przypadajgcego na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;j,

wyrazam zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposéb okreslony w powyzszych
wskazaniach w/w ,,Ekspertyzy technicznej”, tan. w inny spos6b niz podany w:

1) § 68 ust. I - niezachowane graniczne wymiary schodéw na klatce schodowej:
— szerokos¢ uzytkowa biegéw schodéw wynosi od 0,96 m do 1,14 m,
— szerokos¢ uzytkowa spocznikéw schodéw wynosi od 0.65 m do 1,19m,
— rzeczywista wysokos¢ stopni schodéw wynosi:
~ 0d 0,18 m do 0,19 m - klatka schodowa,
— 0,175 m — schody wewnetrzne,
2) § 176 ust. 1 — kotlownia gazowa usytuowana jest na kondygnacji podziemne;,
niezgodnie z zaleceniami normy PN-B-02431-1 .
3) § 216 ust. I - konstrukcja dachu oraz stropy nie posiadajg wymaganej minimalnéj klasy
odpornosci ogniowej — odpowiednio: R 30 i REI 60.
4) § 216 ust. 2 - stropy pomiedzy kondygnacjami II, Il i IV nie spetniajg kryterium
nierozprzestrzeniania ognia,
5) § 219 ust. 2 — w budynku zakwalifikowanym w catosci do kategorii zagrozenia ludzi
ZL II wystepuje pomieszczenie uzytkowe na poddaszu, )
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6) §227 ust, 5 — brak mozliwosci ewakuacji ludzi ze strefy pozarowej zakwaliﬁkowénej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II, o powierzchni ponad 750 m?, do nnej strefy pozarowej
na tej samej kondygnacji,

7) § 237 ust. 10 - szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego pomigdzy pomieszczeniami 1.4 a 1.5
oraz 1.15 a 1.17 wynosi odpowiednio: 0,8 mi0,88 m,

8) § 239 ust. I — szerokodci drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen
nr: 0.5,0.8,0.101 0.11 wynosza od 0,6 m do 0,84 m,

9) § 239 ust. 2 — drzwi stanowiace wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen nr 1.11
12.3, przeznaczonych na sale dla ponad szedciorga dzieci, otwierajg sie do wewnatrz,
10)§ 239 ust. 4 — szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku
(przedsionek nr 1.1), a takze szerokodci drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki
schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku (klatka schodowa nr 1.21 1.3), WYnoszg

odpowiednio: 0,92 m, 0,9m i1 m,

11)§ 239 ust. 5 — szerokos¢ drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej (komunikacja nr 0.7)
wynosi 0,7 m,

12)§ 240 wust. I - szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta drzwi wieloskrzydlowych.
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszezenia nr 1.11, wynosi 0,74 m.

13)§ 242 ust. 1 - na poziomej drodze ewakuacyjnej, na kondygnacji podziemnej
(komunikacja nr: 0.3, 0.6 i 0.21) wystepujg lokalne przewezenia o szerokosciach
odpowiednio: 1,01 m, 1,24 m1 1,01 m,

14)§ 244 ust. I — na schodach stanowiacych jedyna droge ewakuacyjng wystepuje stopien
zabiegowy, :

15)§ 245 — drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych, znajdujgcych sie w obregbie
klatki schodowej przeznaczonej do ewakuacji, nie sg dymoszczelne,

16) § 249 ust. 1 — w Scianach wewngtrznych, stanowiacych obudowe wiw klatki schodowe;j,
wystgpuja naswietla pomieszczen higieniczno-sanitarnych nie posiadajace wymaganej
klasy odpomosci ogniowej,

17) § 256 ust. 2 — drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych znajdujacych sie w obrebie
w/w klatki schodowej nie posiadaja klasy odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 ».
poz. 1422 ze zm.).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w zw. z art. 126 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (1j. DzU. z 2017 r. poz. 1257) odstapiono od uzasadnienia
postanowienia, gdyz uwzglednia ono w catosci zgdanie strony.

Ponadto wskazac¢ nalezy, ze:

- niniejsze postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektéw budowlanych
i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcs do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolern;
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— postanowienie wyraza zgode na spelnienie wymagah w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego W inny sposob, niz okre§lono w przepisach powszechnie obowiazujgcych
Jedynie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

— pozostale wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
W przedmiotowym postanowieniu nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

— postanowienie nalezy rozpatrywaé lacznie z ,Ekspertyza techniczng stanu ochrony
przeciwpozarowej budynku”.

Wobec powyZszego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gléwnego
Panstwowe] Strazy Pozamej w Warszawie za posrednictwem Dolnoélgskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panistwowej Strazy Pozamej we Wroctawiu, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zazalenia moina zrzec si¢ prawa do wniesienia
zazalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doreczenia Dolnoslaskiemu Komendantowi
Wojewodzkiemu Paristwowej Strazy Pozarnej we Wroctawin o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia zazalenia, postanowienie staje sie ostateczne i prawomocne.

W zalgezeniu: ,Ekspertyza techniczna™ rzeczoznawcédw: budowlanego i ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych z pazdziemika 2017 r.

Otrzvmuje:

J Jerzy Puternicki
ul. Lowicka 38/4
59-220 Legnica

Do wiadomosci:

1. Komenda Miejska
Panstwowej Strazy Pozarnej w Legnicy
ul. Witelona 2
59-220 Legnica

2. ala

RU
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Postanowienie nr WZ.5595.460.3.2017

Na podstawie art. 6a ust. 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U z 2017 r., poz. 736 ze zm.), wzwigzku z § | ust. 2 Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiekiéw budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010 r. nr | 09,
poz. 719), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6.11.2017 r. (data wplywu: 8.11.2017 r.) wraz
z zatgczong ,Ekspertyzg techniczng” sporzadzong przez rzeczoznawcéw: budowlanego —
Bogustawa Pabierowskiego oraz do spraw zabezpicczen przeciwpozarowych — Jerzego
Puternickiego, dotyczgcego przebudowy budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie,
usytuowanego przy ul. Wojska Polskiego 18, z okre§lonymi nastepujacymi wskazaniami:

1. wyposazenia budynku w system sygnalizacji poiaru z polaczeniem do obiektu
Komendy Miejskiej Panstwowe] Strazy Pozarnej w Legnicy, _

2. wyposazenia budynku w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o natezenia
$wiatla co najmniej 5 Ix,

3. oddzielenia pomieszezenia nr 3.2 na poddaszu od jego palne;j konstrukeji, przegrodami
w klasie odpornosci ogniowej EI 60,

4. zastosowania drugiego, niezaleznego urzadzenia sygnalizacyjno- -odcinajgcego dop%yw
gazu w pomieszczeniu kotlowni gazowej,

S. zapewnienia 4 kg (lub 6 dm) §rodka gasniczego zawartego w ga$nicach,
przypadajgcego na kazde 100 m® powierzchni strefy pozarowej,

wyrazam zgode

na zastosowarnie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymienionych w:
1) §20 ust. I -

— dostep hydrantéw wewngtrznych do czgsci pomieszezen na parterze i pierwszym pietrze
budynku bedzie wymagal przejscia przez wydzielona pozarowo klatke schodowa,

~ hydrant wewnetrzny 25 na drugim pietrze zlokalizowany jest w obrebie klatki
schodowej,

ww, Rozporzqdzenic Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w ow. z art, 126 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1257) odstapiono od uzasadnienia
postanowienia, gdyz uwzglednia ono w catosci zgdanie strony,
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— niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych
1 projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych oraz stosownych pozwoles;

— postanowienie wyraza zgodg¢ na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego W inny sposob, niz okreslono w przepisach powszechnie obowigzujacych

Jedynie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

— pozostale wymagania dotyczace bezpieczenistwa pozarowego nie wymienione
W przedmiotowym postanowieniu nalezy wykona¢ zgodnie z obdwiqzujqcymi

przepisami;

— postanowienie nalezy rozpatrywaé lgcznie z ,,Ekspertyza techniczng stanu ochrony

przeciwpozarowej budynku”.

Wobec powyzszego postanowiono iak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowe] Strazy Pozarnej w Warszawie za posrednictwem Dolnoslaskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu, w terminie 7 dni od dnia doreczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zazalenia mozna zrzec sie prawa do wniesienia
zazalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doreczenia Dolnoslaskiemu Komendantowi
Wojewddzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroclawiu o$wiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa

do wniesienia zazalenia, postanowienie staje sie ostateczne i prawomocne.

W zalgczeniu: , Ekspertyza techniczna” rzeczoznawcdw: budowlanego i ds. zabezpieczen

Biac £, o

Otrzvmuje:

\j Jerzy Puternicki

ul. Lowicka 38/4
59-220 Legnica

Do wiadomosci:

1. Komenda Miejska
Panstwowej Strazy Pozarnej w Legnicy

ul. Witelona 2
59-220 Legnica
2. ala
RU
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CHOJNOWIE
ul. Waojska Polskiego 18
59.225 Chojnow _—
NIP 691-212-53-49 1d. 0295648
tel./fax 076 81-88-05

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1
W

Przedszkole nr 1
ul. Wojska Polskiego 18
59-224 Chojnéw

INFORMACJA DLA PROJEKTANTA

Informuj¢ niniejszym, iz pomieszczenie nr 3.2 na poddaszu budynku
Przedszkola, nie bedzie spetniato dotychczasowej funkcji tj. sali dydaktycznej.

Pomieszczenie nr 3.2 bedzie spelnialo zadanie pomieszczenia
strychowego.

2
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Ekspertyze techniczng opracowano na podstawie zlecenia Pani Grazyny Babiarz Dyrektora
Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie, ul. Wojska Polskiego 18.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i usyluowanie (Dz. U. z 2002r., nr 75,
poz. 680 z pozn. zm.) [1],

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. z 2010r. nr 109, poz. 719) [2].

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Adminisiracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124,
poz. 1030} [3],

- Projekt Budowlany — Inwentaryzacja budynku [4].

Przedmiotem ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowe] jest analiza i ocena
wystepujacych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie, ul. Wojska Polskiego 18,
warunkow stanu zabezpieczenia przeciwpozarowege w zakresie dostosowania do wymagan
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Celem ekspertyzy technicznej jest przedstawienie wskazan 2 zakresu ochrony
przeciwpozarowej, w celu poprawy jego funkcji uzytkowych oraz dostosowania do obecnie
obowigzujgcych przepiséw z zakresu ochrony przeciwpozarowej w zakresie warunkow
techniczno - budowlanych, z uwagi na wystepujace nieprawidiowosci w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego budynku.

Zakres ekspertyzy ukierunkowany jest na wypracowanie zastepczych i zamiennych warunkow
ochrony przeciwpozarowej, kiorych celem jesl wskazanie rozw gzan, klore wyeliminujg warunki,
na podstawie ktorych budynek uznany jest za zagrazajacy 2zyci  ludzi lub ogranicza te
oddziatywania, w sposob zapewniajacy uzytkownikom obiekly akceptowalny poziom
bezpieczenstwa pozarowego

W zwigzku z faktem, iz jest to obiekt istniejgcy, w ktérym moga wystepowac niedociggniecia
niemozliwe do spelnienia w zakresie wymagan aktualnych przepisow 7 zakresu ochrony
przeciwpozarowej, zgodnie z:

- § 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i usytuowanie (Dz. U. z 2002r., nr 75,
poz. 690 z pozn. zm.), dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zastepczych, odpowiednio
do wskazan rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
uzgodnionych z wtasciwym komendanterm wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej,

- § 1 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. z 2010r. nr 109, poz. 719), w przypadkach szczegdllnych uzasadnionych
lokalnymi warunkami dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych, odpowiednio do
wskazan w  ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do  spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wtasciwym komendantem wojewodzkim Panstwowej
Strazy Pozarnej, jezeli zapewnig one niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowe;j
obiektu,

- § 8 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U,
nr 124, poz. 1030), w szczegoinie uzasadnionych przypadkach, gdy spelnienie wymagan
dotyczacych przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode jest niemozliwe ze wzgledu na
lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjecie innych rozwigzan, na wniosek
wlasciciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, dopuszcza sie stosowanie rozwigzan
zamiennych, ktore zapewniajg niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej,
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uzgodnionych z wiasciwym miejscowo komendanlem wojewodzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej,

- § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodeg oraz drog pozarowych (Dz. U.
nr 124, poz. 1030), w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, gdy spetnienie wymagan
dotyczgcych doprowadzenia drogi pozarowej do obiektu budowlanego jest niemozliwe ze
wzgledu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjecie innych rozwigzan, na
wniosek wiasciciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, dopuszcza sie stosowanie
rozwigzan zamiennych zapewniajgcych niepogorszenie warunkow ochrony
przeciwpozarowej obieklu, uzgodnionych z wiasciwym komendantem wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej.

Rozwigzania zastgpcze — rozwigzania speiniajgce wymagania w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych,
zapewniajgacy akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Rozwigzania zamienne — rozwigzania spelniajace wymagania w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob niz okreslono w przepisach przeciwpozarowych, zapewniajacy
niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Opracowanie ekspertyzy lechnicznej przedstawia propozycje niezbednych rozwigzan
zamiennych i zastepczych, kiorych realizacja zapewni wtasciwy poziom bezpieczenstwa
pozarowego w budynku.
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2. Ogélna charakterystyka obiektu

Obiekt potozony jest na dziaice nr 8, obreb 6 Chojnow, na obszarze zabudowy wolnostojgcej, o
charakterze willowym. Budynek wolnostojgcy, przypuszczalnie  wzniesiony  okresie
migdzywojennym w roku 1930 i przez ostatnie kilkadziesigt lat uzytkowany jako przedszkole
miejskie.

Budynek na planie kwadratu, wybudowany w systemie tradycyjnym jako murowany,
wolnostojgcy. Od frontu obszerny wykusz, od strony elewacji tylnej zadaszony taras z werandg
wspartg na stupach. Wejscie z boku budynku przedsionkiem zewnetrznym. Catosé o wymiarach
zewnetrznych w rzucie kondygnaciji piwnicznej 16,68m (+ przedsionek 1,51m) x 18,82m. Obiek!
nakryty dachem wielospadowym (dla ktorego baze stanowi ukiad namiotowy), z licznymi
zatamaniami polaci i lukarnami. Elewacja obiektu - fronlowa i boczne ulrzymana w rytmie
poziomym za pomocg skromnych detali architeklonicznych — gzymsy podokienne, krawedzie
cokotu i linii okapu, opaski okienne. Kolorystyka w tonacji jasnej pastelowej — rozbielona zielen.
Dach kryty dachowka karpiowka w rybig luske oraz fragmentarycznie obszary plaskie papg
asfaltowg, kominy z cegly klinkierowej, okapy murowane. Weranda przykryta zadaszeniem
konstrukciji stalowej, poszycie szklane. Przedsionek wejsciowy istniejacy z czescig dobudowang
wspotczesnie — calos$¢ zabudowana oknami i drzwiami w systemie PCV.

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych z poddaszem czesciowo uzytkowym.
Komunikacje wewnetrzng stanowi klatka schodowa dwubiegowa z dostepem od strony bocznej.
Dostep do poszczegolnych kendygnaciji budynku:

- przyziemie — dostep schadami wewnetrznymi klatki schodowej,

- parter i pietro | ~ ukiad holu i korytarza wewnetrznego dostepnych z kiatki
schodowej, dodatkowe schody jednobiegowe stanowigce komunikacje wewneltrzng
taczgce kendygnacje 111 1l

- poddasze czgsciowo uzytkowe - doslepne bezposrednio z gltownej klatki
schodowej,

- strych — dostepny wejsciem z klatki schodowej.

Folo - elewacja fronlowa i boczna 55
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Przeznaczenie poszczegalnych kondygnacji budynku

kondygnacja | (podziemna - przyziemie) ~ pomieszczenia biurowe. szatnie
magazynowo - gospodarcze i kKotlownia gazowa o mocy 72,00 kW,

- kondygnacja Il (parter) - sale zajec dla dzieci. pomieszczenia sanitarne, zaplecze
kuchenne,
kondygnacja Ill {pietro 1) — sale zajed dla dzieci, pomieszczenia sanitarmne,
kondygnacja IV (poddasze czesciowo uzytkowe) -- pomieszezenio terapeutyczne
logopedy, pomieszczenia strychu.

Teren ogrodzony - doslep komunikacyjny pieszo-jezdny z ul Woyska Polskiego od strony
elewacji potudniowo-wschodniej. Brama rozwierana dwuskrzydlowa, furtka pojedyncza. Od frontu
zielen ozdobna - sredniej wielkosci drzewa iglaste 1 lisciasie, nawierzchnia trawiasla. Glowny
cigg komunikacyjny oraz doj$cia utwardzone, z kostki betonowe] typu Polbruk. W glebi dzialki
wyodrebniony obszerny plac zabaw dla dzieci o nawierzchni ziemno-trawiaste) oraz zielen w
postaci drzewostanu wysokiego. Od strony granicy poinocno-wschodnie] zlokalizowano dwa
miejsca na odpadki. Przy granicy poludniowo-zachodniej umiejscowiono dwa nieduze budynki
gospodarcze — jeden z nich typu blaszak” (0 wymiarach 4,50x2,40m, wysoko$c 2.80m), drugi
konstrukcji drewnianej (o wymiarach 4,50 x1,85m, wysokosc 2,20m) oba przeznaczone do
przechowywania sprzetu ogrodowego i zabawek terenowych. Budynek przedszkola posiada
przylacza wodnokanalizacyjne, kanalizacji deszczowe). gazu, kablowe elektroenergetyczne |
teletechniczne.

Budynek nie jest wpisany do ewidencji zabytkaw.
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3. Warunki budowlano — instalacyjne zwigzane z ochrong przeciwpozarowa

Poszczegolne elementy konstrukeyjne wykonano juko:

¢« Fundamenty -- z cegly pelnej.
. Sciany zewnetrzne - z cegly pelnej grubosci 40 - 58cm na zaprawie wapienne,

e Scianki wewnetrzne - z cegly pelnej grubosci 38 - 58cm, sciany dzialowe z cegly
dziurawki i plyt GK grubosci 12 — 21cm,

e Stropy - nad kondygnacja | (przyziemie) ceramiczne Kleina na belkach dwuteowych w
rozstawie ok. 120 - 140cm, nadproza otworow 7 cegly - luki plaskie i odcinkowe; pozoslate
drewniane ze slepym putapem,

e Konstrukcja dachu - drewniana o ustroju platwiowo - kleszczowym. Kalenica podparta
ptatwiami na stupach. Polgczenia elementow tradycyjne, na ogolnych zasadach
ciesielskich — na zaciecia, kolki | gwozdzie.

e Klatka schodowa - glowna klatka schodowa dwubiegowa o konstrukcji ceramiczne),
spoczniki i podesty na belkach stalowych; schody wewnetrzne o konstrukcji drewnianej na
belkach policzkowych,

= Pokrycie dachu - dachowka ceramiczna karpiowka.
Budynek powinien by¢ wykonany w klasie odpornosci pozarowe] co najmniej B". Istniejace
elementy konstrukeyjne budynku, na podstawie dokumentac)i inwentaryzacyjne obiektu i oceny

wizualnej niespelniajgce wymagan w zakresie minimalnej odpornosci ogniowe] i stopnia
rozprzestrzeniania ognia, tj.:

- konstrukcji dachu w zakresie wymagane] klasy odpornosct ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia,
- stropow pomiedzy kondygnacjami Il — Il - |V,

2ok
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4. Ocena warunkow techniczno - budowlanych w gparciu, o ktére budynek uznany
zostat za zagrazajacy zyciu ludzi

Przeprowadzona analiza wyslepujgcych warunkow ochrony przeciwpozarowe) wykazata, ze w
rozpatrywanym budynku nie spelnione sg niektore aktualne wymagania bezpieczenstwa
pozarowego. Dotyczy to niezapewnienia wlasciwych warunkow budowlano — lechmicznych
poprzez niezachowanie:

- wymagane] klasy odpornoéci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia konstrukcji
dachu oraz stropow pomigdzy kondygnacjami Il - IIl - 1V,
zamknigcia drzwiami klatki schodowej oraz wyposazenia jej w urzgdzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu,

- przekroczenia o ponad 100% dopuszczalnych dlugosci dojsé ewakuacyjnych z
poszczegolnych kondygnacji budynku,

- wymaganych paramelrow schodow stalych glownej klatki schodowe] sluzacej do
ewakuacji pomiedzy kondygnacjami | — il — Il — IV,
zastosowania na drogach ewakuacyjnych awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

- zaslosowania hydrantow wewnetrznych 25 z wezem pdlszlywnym na wszystkich
kondygnacjach budynku,

- zastosowania na drogach ewakuacyjnych boazeri wykonane] z  materialow
drewnopodobnych i PCV.

Brak wyposazenia klalki_schodowe] w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub sluzace do
usuwania dymu, zgodnie z § 16, ust. 2, pkt 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r, w sprawie ochrony przeciwpozarowe| budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010r. nr 109, poz. 719), stanowi podstawe do uznania
uzytkowanego budynku istniejgceqo za zagrazajacy 2yciu ludzi z uwagi na niezapewnienie przez
wystepujgce w nim warunki techniczne mozliwosci ewakuacji ludz]

Przekroczenie dlugosci dojscia ewakuacyjnego o ponad 100% od okreslone] w przepisach
techniczno - budowlanych, zgodnie z § 16, ust. 2. pkt 2 Rozporzadzenia Ministra  Spraw
Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe]
budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010r._nr 109, poz. 719). stanowi
podstawe do uznania uzytkowanego budynku istniejaceqo za zagrazajgcy zyciu ludzi z uwagi na
niezapewnienie przez wystepujgce w nim warunki techniczne mozliwosci ewakuacii ludzi.

Przekroczenie szerokosci spocznika klatki schodowe] sluzace) do ewakuac) 0 ponad jedng
trzecia od okreslone] w przepisach lechniczno — budowlanych, zgodnie 2 § 16, usl. 2, pkt 1
Rozporzgdzenia Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U z
2010r. nr 109, poz. 719), stanowi podstawe do uznania uzytkowanego budynku istniejgceqo za
Zagrazajgcy zvciu ludzi z uwagi na niezapewnienie przez wystepujace w nim warunki techniczne
mozliwosci ewakuacii ludzi.

Brak wymaganego oswietlenia _awaryineqo na drogach ewakuacyjnych w budynkach
przeznaczonych przede wszystkim do_uzytku 0s6b o ograniczone] zdolnosci poruszania sie,
zgodnie z § 16, ust. 3, pkt 6 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia
7 czerwea 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obieklow budowlanyeh
i terendw (Dz. U. z 2010r. nr 109, poz. 719), stanowi podstawe do uznania uzytkowaneqo
budynku istniejgceqo za zagrazajacy zyciu ludzi z uwagi na niezapewnicnie przez wyslepujgce
w nim warunki lechniczne mozliwosci ewakuacji ludzi.

Wystepowanie na drodze ewakuacyjne] okladziny sciennej z _maleriaiu falwo zapalnego na
dredze ewakuacyjnej, jezeli nie zapewniono dwoch kierunkow ewakuacii, zqodnie z § 16, ust. 2,
pkt 3b Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7 czerwea 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U z
2010r. nr 109, poz. 719), stanowi podstawe do uznania uzytkowanaqgo budynku islniejaceqo za
Zagrazajgey zyciu ludzi z uwagi na niezapewnienie przez wystepujace w nim warunki techniczne
mozliwosci ewakuac] ludzi

N

Hag,

KOMENDA WO JEW D7k,

PANSTWOWE STRAZY POzARNE:,

v Wreskawiy

RS



5. Charakterystyka pozarowa budynku

5.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

- powierzchnia zabudowy — 300,59m¢,

- powierzchnia wewnelrzna -- 920,77m¢,
wysokose - 13,20m (budynek sredniowysoki ,SW”). dla potrzeb okreslenia klasy
cdpornosci pozarowe] budynku, ktorego kondygnacja podziemna zaliczona jest do
kategorii zagrozenia ludzi zgodnie § 212.5 Rozporzgdzenia [1] przyjmuje sig
wysokosc budynku 14,60m (budynek .SW") i powinien by¢ on wykonany w klasie
odpornosci pozarowej ,B",

- kubatura - 2762,00m?,

- ilos¢ kondygnacji naziemnych - 3,

- ilos¢ kondygnacji podziemnych — 1,
ilos¢ klatek schodowych — 1 oraz schody wewnetrzne taczace kondygnacje |1 - 11

5.2 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

Parametry pozarowe wystepujgcych substangji palnych — z uwagi na wystepujgca funkcje na
terenie obiektu wyslepujg typowe materialy palne slanowigce wyposazenie pomieszczen
obiektow oswiatowych, jak drewno, lkaniny, lworzywa sztuczne. itp. Sa to malerialy palne o
temperaturze zapalenia powyzej 250 °C.

5.3 Odlegtos¢ od obiektéw sasiednich

Lokalizacja budynku uwzglednia potrzeby zapewnienia odpowiednich warunkéw ochrony
przeciwpozarowej w stosunku do obieklow sgsiednich | granicy dzialki Najblizszy budynek
mieszkainy jednorodzinny zlokalizowany jesl w odlegiosci 10,20m od budynku przedszkola
Niezaleznie od tego w odleglosci 3.5m od budynku przedszkola znajduje sie wiata gospodarcza
typu .blaszak”,

5.4 Przewidywana wielkos$¢ obciazenia ognioweqo

Nie dotyczy.
W pomieszczeniach magazynowo - gospodarczych i lechnicznych ponizej 500 MJ/mé.

5.5 Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek uzytecznosci publiczne] przeznaczony na cele oswialowe - przedszkole,
zakwalifikowany do kalegorii zagrozenia ludzi ZL Il. llos¢ osob mogacych jednoczesnie
przebywac w budynku — 150 dzieci w wieku 3 - 6 lat oraz 15 pracownikow. Sale zajed dla dzieci
przeznaczone s3 do jednoczesnego przebywania w nich do 30 dziec

5.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie dotyczy.

5.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek slanowi slrele pozarowg zakwalifikowang do kalegori zagrozenia ludzi ZL Il o
powierzchni 920,77m’. Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalne] powierzchni
stref pozarowych. W budynku wydzielono pomieszezenia techniczne jak kollownia gazowa
(pomieszczenie nr 0.20) - Sciany o klasie odpornosci ogniowej EI 60 1 slropy o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 zamknigte drzwiami o klasie odpornosci ngniowej EI 60

Ze strefy pozarowej (strefa pozarowa ZU Il powicrzchni przekraczajgce)] 750m?) brak jost
mozliwosci ewakuacji ludzi do inne| strefy pozarowe) na te] samej kondygnaci.
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5.8 Klasa odpornosci  pozarowej budynku oraz odporno$é ogniowa | stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek powinien by¢ wykonany w klasie cdpornosci pozarowe| speiniajace] wymagania dla
klasy odpornosci pozarowej budynku .B” Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia poszczegolnych elementow budowlanych:

= gldéwna konstrukcja nosna - R 120, nierozprzestrzeniajgce ognia,
konstrukcja dachu — R 30, nierozprzestrzeniajgce ognia,

- stropy - REI 60, nierozprzestrzeniajgce ognia,

- Sciany zewnetrzne - E| 60, nierozprzestrzeniajgee ognia,
sciany wewnelrzne - E| 30, nierozprzeslrzeniajgee ognia,

- przekrycie dachu - RE 30, nierozprzestrzeniajgee ognia

Istnigjgce elementy konstrukcyjne budynku, na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej
obiektu i oceny wizualne] niespetniajg wymagan w zakresie minimalne] odpornosci ogniowej i
stopnia rozprzestrzeniania ognia z uwagi na:

- wymagane] klasy odpornosct ogniowej i slopnia rozprzestrzemiania ognia konstrukcji

dachu,
- wymaganej klasy odpornosci ogniowe| i slapnia rozprzestrzemania ognia Konstrukcji
stropdw pomiedzy kondygnacjami Il — 1] - 1V,

- adaptacji czesci poddasza nieuzytkowegqo na pomieszczenie uzytkowe w budynku ZL I
- dot. pomieszczenia nr 3.2,

5.9 Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen

W miejscach przeznaczonych na pobyt ludzi w nalezy zapewnic odpowiednie warunki ewakuacji.
Zapewnienie odpowiednich warunkow ewakuacji polega na okresleniu zespolu przedsiewzigt
oraz srodkow techniczno-organizacyjnych w celu szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy
zagrozonej lub objetej pozarem.

Do celow ewakuacji ludzi przewidziano jedng glowna klatke schodowg dwubiegowg lgczacy
kondygnacje | — Il — IIl - IV. Wyjscie z klatki schodowe] na zewnatrz budynku z poziomu
kondygnacji Il prowadzi przez przedsionek. wyjscie ewakuacyjne z komunikacji nr 1 2 zamykane
drzwiami o szerokosci 0,90m otwierajgcymi sie na zewnatrz, natomiast z komunikacy nr 13
zamykane drzwiami o szerokosci 1,00m otwierajgcymi sig do wewngtrz Szerokosc drzwi
stanowigcych wyjcie ewakuacyjne z budynku (przedsionek nr 1.1) — 0,92m.

Do celow komunikacji wewnelrznej w budynku przeznaczono schody zabiegowe lgczace:
- kondygnacije Il {parter) i kondygnacje Il (pietro 1)

Niezaleznie od tego z poziomu kondygnacji Il (parter) mozliwe jest wyjscie na zewnalrz budynku
poprzez wyjscie z pomieszczenia nr 1.11 — drzwi dwuskrzydliowe o szerokosci 154cm,
otwierajgcymi sie do wewngtrz — szerokose nieblokowanego skrzydia drzwi — 0,74m.

W zwigzku z tym, uwzgledniajac liczbe przebywajgcych w obiekcie ludzi, ich stan sprawnosci oraz
funkcje, wielko$c oraz wysokose pomieszezen i budynkow slwierdza sie, iz obecnie wystepujace
w budynku warunki techniczne niezapewniajg wlasciwych warunkow ewakuac)i ludzi, w wyniku

~ braku zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi klalks schodowe] oraz wyposazenia e} w
urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub sluzgce do usuwania dymu,
niezachowania wymaganych dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych okreslonych w przepisach
techniczno — budowlanych - istniejgca najwigksza dlugosc dojscia ewakuacyjnego przy
jednym dojsciu z pomieszczenia nr 3.2 na kondygnacji IV - 33,92m,
niezachowania klasy odpornogci ogniowe] obudowy poziomych drog ewakuacynych (od
strony pomieszczen nr 1.8 na kondygnacji Il 1 nr 2.4 na kondygnacyi 1) - dol wysigpowania
w scianie stanowigce] obudowe poziome] drogi ewakuacyjne) naswiell,
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niezachowania klasy odpornosci ogniowej sciany stanowigcej obudowe klatki schodowej (od
strony pomieszczenia nr 1.5 — umywalnia dzieci na kondygnacii 1) - dol. wystepowania w
scianie stanowigcej obudowe klatki schodowe] naswietla,

niezachowania kierunku olwierania si¢ na zewnatrz drzwi slanowigcych  wyjscie
ewakuacyjne z budynku - dot. drzwi z klalki schodowej nr 1.3 oraz wyjscia z pomigszczenia
nr 111,

niezachowania wymagane] szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej z glowne) klatki
schodowej nr 1.2 i nr 1.3 na poziomie kondygnacji Il (parter) nie mniejszg niz szerokosc
uzytkowa biegu klatki schodowej (islniejgca szerokosé drzwi odpowiednio 0,90m i 1,0m)
niezachowania wymagane] szerokosci drzwi stanowigeych wyjScie ewakuacyjne z budynku
na poziomie kondygnacji Il - przedsionek nr 1.1 (parter) nie mnie|szg niz szerokosé
uzylkowa biegu klalki schodowey (istniejgca szerokosc drzwi - 0,92m).

niezachowania wymagane] szerokosci poziome) drogi  ewakuacyine na  poziomie
kondygnacji | (przyziemie) - komunikacja nr 0.3. 0.6 1 0.21 wystepuje lokalne zwezenie
szerokosci odpowiednio do 1,01m. 1,24m i 1,01m,

brak zamknigcia drzwiami wyj$¢ z pomieszczen na drogi ewakuacyjne — dot. pomieszczen
nr0.410.14 (kondygnacja 1),

niezachowania kierunku otwierania sie na zewngltrz drzwi z pomieszczen przeznaczonych
na sale zajec dla dzieci dol. pomieszczenia nr 1.11 (kondygnacja ll)oraz nr 2.3 (kondygnacja
1y,

niezachowania wymaganej szerokosci skrzydla drzwi z pomieszezen nr 0.5, 0.8, 01010 11
(kondygnacija |) oraz nr 2.3 (kondygnacja Ill) — istniejaca szerokosc 0,60 — 0,84m,
niezachowania wymaganej szerokosci skrzydla drzwi na komunikacji nr 0.7 (kondygnacja [)
- istniejgca szerokosc 0,70m,

zmnigjszania szerckosci drogi ewakuacyjne] po olwarciu skrzydet drzwi slanowigcych
wyjcie na zewngtrz z pomieszezen - dol komunikacji nr 0.7 i pomieszezen nr 0.12, 0.19,
0.201 0.22 (kondygnacija 1), nr 1.5 1.17 (kondygnacja Il) oraz nr 2.5 {kondygnacja ill),
niezachowania wymagane] szerokosci przejscia ewakuacyjnego pomiedzy
pomieszczeniamine 1.4 —1.50raz 1.15-1.17 (kondygnacja I1),

niezachowania wymaganej minimalnej szerokosci uzytkowej biegu na glownej schodach
klatki schodowej pomiedzy kondygnacjami | — II — 11l - IV przewidziane] do celow ewakuacii
ludzi (istniejgca szerokosc biegu 0,96m - 1,14m).

niezachowania wymagane; minimalne] szerokosci uzylkowe| spocznika na  glowne)
schodach klatki schodowej pomigdzy kondygnagjami | — 1l - [l - [V przewidziane] do celow
ewakuacji ludzi (istniejgca szercko$é spocznika 0.65m -- 1,19m),

niezachowania wymagane] maksymalnej wysokosci stopni na schodach glownej kiatki
schodowej pomiedzy kondygnacjami | - Il — (Il - IV przewidzianej do celow ewakuac)i ludzi
(istniejgca wysokosc — 0,18m - 0,19m),

wystepowania na schodach glownej klatki schodowej pomigdzy kondygnacjami 1l — Il
stopnia zabiegowego,

niezachowania wymaganej maksymalnej wysokosci slopni na schodach wewnetrznych
pomiedzy kondygnacjami | - Il (istnigjgea wysokosé — 0.175m),

stosowania na schodach wewnetrznych spocznika ze stopniami zabiegowymi,

braku zamknigcia wyjs¢ z klatki schodowej na strych drzwiami o wymagane] klasie
odpornosci ogniowej,

brak zabezpieczenia uniemozliwiajgcego omyikowe zejscie ludzi do piwnic w przypadku
ewakuacji,

braku zaslosowania na drogach ewakuacyjnych awarynego oswietlenia ewakuacyjnego

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia

statego

Do wykonczenia wnetrz nieprzewidziano zastosowania materialow lalwo zapalnych, ktorych
produkly rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnic dymigee - nie dot.
zaslosowania na drogach ewakuacyjnych boazerii wykonanej z materiatow drewnopodobnych i
PCV.
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5.11 Sposob zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalacji uzytkowych

Instalacje i urzadzenia techniczne, bedace wyposazeniem obiektu, powinny pod wzgledem
bezpieczenstwa pozarowego odpowiadaé warunkom technicznym okreslonym w Polskich
Normach oraz przepisach szczegdlnych,

Na poziomie kondygnacji podziemnej (przyziemie) zlokalizowana jest kotlownia gazowa o mocy
72 kW. Sciany wewnetrzne i strop wydzielajacy kottownie majg wymagana klase odpornosci
ogniowej odpowiednio co najmniej El 60 i RElI 60 zamknigte drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 60; w pomieszczeniu wystepuje urzadzenie sygnalizacyjno - odcinajgce doplyw gazu.

Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu.
5.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w nbiekcie (instalacje sygnalizacyjno-

alarmowe, state i poéistate urzadzenia gasnicze, instalacje wodociagowe
wewnetrzne przeciwpozarowe, urzgdzenia oddymiajace itp.)

—  slale urzadzenie gasnicze — nie wymaga sie,

— instalacja sygnalizacyjno-alarmowa — nie wymaga sie,

—  dZwigkowy system ostrzegawczy — nie wymaga sie,

— urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu — wymaga sie; brak
urzgdzen na klatce schodowe;j,

— instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — wymaga sie — brak hydrantow wewnetrznych 25
z wezem poisztywnym,

— instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego — wymaga sie — brak na drogach ewakuacyjnych.

5.12 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze wraz z ich
rozmieszczeniem

Zaprojektowano wyposazenie poszczegolnych kondygnacji budynku w gasnice w ilosci jedna
jednostka masy $rodka gasniczego zawartego w gasnicach 2kg (3dm?®) na kazde 100m?
powierzchni strefy pozarowe;.

5.13 Zaopatrzenie wodne do zewnetrzneqo gaszenia pozaru

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych zapewnione jest przez
zewnetrzng siec hydrantowg — cztery hydranty zewnetrzne podziemne Dn 80, zlokalizowane przy
ul. Wojska Polskiego w odlegtosci pierwszy 12,50m, drugi 95m, trzeci 33,0m i czwarty 54,50m od
budynku.

5.14 Drogi poZzarowe

Dojazd pozarowy wzdtuz ul. Wojska Polskiego znajduje sie w odleglosci 11m od budynku.
Wymagane parametry techniczne dojazdu pozarowego do budynku sg zachowane.

Pomigdzy drogg pozarowa a $ciang budynku wystepujg dwa drzewa o wysokosci przekraczajgcej
3m, ktorych usytuowanie uniemozliwia dostepu do budynku. W celu zapewnienia dostepu do
elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych uzytkownik obiektu
obowigzany jest do biezgcego zapewnienia przycinania koron drzew wystepujacych pomiedzy
drogg pozarowg a $ciang budynku, Obowigzek ten powinien wynikaé takze z instrukciji
bezpieczenstwa pozarowego dla budynku.

Zapewnione jest potgczenie wyjscia z budynku z drogg pozarowa dojsciem o szeroko$ci co
najmniej 1,5m i dlugosci 17m, w sposob zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do budynku.
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6. Zakres niezqodnosci z przepisami

6.1 Wskazanie wszystkich wystepujagcych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi

Przeprowadzona analiza wystgpujgcych warunkow ochrony przeciwpozarowej, wykazata, ze w
rozpatrywanym budynku nie spelnione sg niektére aktualne wymagania bezpieczenstwa
pozarowego, dotyczace przede wszystkim zapewnienia wlasciwych warunkow ewakuacji ludzi.
Dotyczy to nastepujacych przypadkow:

w zakresie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i usytuowanie (Dz. U. z
2002r., nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

- wymaganej klasy odpornasci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia konstrukcji dachu,

Zgodnie z § 216 Rozporzadzenia [1) - konstrukeja dachu w budynku klasy odpornosci pozarowej ,B" powinny spelniaé
wymagania klasy odpornosci ogniowej co najmniej R 30.

- wymaganej klasy odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia konstrukgji stropow
pomigdzy kondygnacjami Il, 11l i IV,

Zgodnie z § 216 Rozporzgdzenia [1] - stropy w budynku klasy odpornosci pozarowej ,B" powinny spetniaé wymagania
klasy odpornosci ogniowej co najmniej RE} 60,

- adaptacji czgsci peddasza nieuzytkowego na pomieszczenia uzytkowe w budynku ZL Il —
dot. pomieszczenia nr 3.2.

Zgodnie z § 219.2 Rozporzadzenia [1] - niedopuszcza sie adaptacji poddasza uzytkowego na pomieszczenia uzytkowe
w budynku ZL 11

—  braku zamknigcia drzwiami dymoszczelnymi klatki schodowej oraz wyposazenia jej w
urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu,

Zgodnie z § 245 Rozporzgdzenia [1] - w budynkach sredniowysokich (.SW"), zawierajgcych strefe pozarowg ZL |1, nalezy
stosowac klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu
lub sluzgce do usuwania dymu.

— niezachowania wymaganych dlugosci doj§é ewakuacyjnych okreslonych w przepisach
techniczno — budowlanych - istniejgca najwieksza dlugo$é dojscia ewakuacyjnego przy
jednym dojsciu z pomieszczenia nr 3.2 na kondygnacji IV — 33,92m,

Zgodnie z § 256.3 Rozporzgdzenia [1] - w strefie pozarowe] ZL Il dopuszczalne diugosci doj$¢ ewakuacyjnych powinny
wynosic przy jednym dojéciu — 10m.

— niezachowania klasy odpornosci ogniowej obudowy poziomych drog ewakuacyjnych {od
strony pomieszczen nr 1.8 na kondygnacii Il i nr 2.4 na kondygnacji Ill) — dot, wystepowania
w Scianie stanowigcej obudowe poziome] drogi ewakuacyjnej naswietli,

Zgodnie z § 241.1 Rozporzgdzenia (1] — obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mieé¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla scian wewnetrznych, nie mnigjsza jednak niz EI130.

—  niezachowania klasy odpornosci ogniowej Sciany stanowigcej obudowe klatki schodowej (od
strony pomieszczenia nr 1.5 — umywalnia dzieci na kondygnacii Il) — dot. wystepowania w
$cianie stanowigcej obudowe klatki schodowej naswietla,

Zgodnie z § 249.1 Rozporzadzenia [1] - $ciany wewnetrzne stanowigce obudowe klatki schodowej powinna mie¢ klase
odpornosci ogniowej okreslong jak dla stropdw budynku, tj. REI B0.

— niezachowania kierunku otwierania sig na zewnatrz drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z budynku — dot. drzwi z klatki schodowej nr 1.3,
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Zgodnie 2 § 236 4 Rozporzgdzenia [1] - drzva slanov 1gce wyseie ewakuacyne z budynxu prreznaczonego dia wiece)
niz 50 050b powinny olwierac sip na zewnglrz

niezachowania wymagane] szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjne; z glownej klatki
schodowej nr 1.2 i nr 1.3 na poziomie kondygnacji il (parter) nie mniejszg niz szerokose
uzytkowa biegu klatki schodowej (istniejaca szerokosé drzwi odpowiednio 0.90m | 1,0m),

Zgodnie z § 239 4 Rozporzadzenia [1] - szerokosc drzwi na drodze ewakuacyne) z kliatki schodawe) prowadzgcych na
zewnalrz budynku powinna byc nie mniejsza miz szerokosé biegu klatki schodowe; | 1.2m

niezachowania wymagane] szerokosci drzwi stanowigeych wyjécic ewakuacyne z budynku
na poziomie kondygnacj Il - przedsionek nr 1.1 (parler) nic mniejszg niz szerokosc
uzytkowa biegu klatki schodowej (istnigjgca szerokosc drzwi - 0,92m),

Zgodnie z § 239 4 Rozporzgdzena [1] - szerokose drzwi na drodze ¢ sakuacyney 2 klalk schodovee), prowadzgeych na
Zewnglrz budynku, powinna byc nie mniejsza niz szerokosc biegu klatki schodowey, [ 1.2m

—  niezachowania wymaganej szerokosci poziomej drogi ewakuacyjne] na  poziomie
kondygnacji | (przyziemie) - komunikacja nr 0.3. 0.6 1 0 21 wysltepuje lokalne zwezenie
szerokosci odpowiednio do 1,.01m, 1.24m i 1.01m,

Zgodne 2z § 242 1 Rozporzadzema |1) - szerokesé poziomych drog ewakuacyinych powinna wynos:i& nie mniej niz 1,4m

= brak zamknigcia drzwiami wyj$¢ z pomieszczen na drogi ewakuacyjne — dot. pomieszczen
nr 0.4 1 0.14 (kondygnacja I),

Zgodnie z § 236 3 Rozporzgdzenia [1]  wyscia z poniaszozen na drogr e ke acy ne (o My by zamykane drzvaam

niezachowania kierunku otwierania sie na zewnatrz drzwi z pomieszczen przeznaczonych
na sale zajec dla dzieci dol. pomieszczenia nr 1.11 (kondygnacja 1) oraz nr 2.3 (kondygnacja
),

Zgodnie z § 2392 Rozporzadzenia (1] - drzwi slanowigce wyjscie ewakuacyne powmnny olwieraé sie na zewnglrz
pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 630b 0 ograniczone] 2dnln0scr POruSzana sie

niezachowania wymaganej szerokosc skrzydia drzwi z pomieszezen nr 05 0.8 0.1010.11
(kondygnacja 1) oraz nr 2 3 (kondygnacja lll) - istnicjaca szerokosc 0,60 - 0.84m,

Zgodnie z § 239.1 Rozporzadzenia [1] - lgczna szerokosé drzwi w swielle slanowiacych wyjscia ewakuacyne 2
pomieszczenia. nalezy obliczac proporcjonalnie do liczby 0s6b mogacych przebywac w nim rownoczese, przyjmujac co
najmnie) 0.6 m szerokosci na 100 oscb, przy czym najmniejsza szerokose drizwi v Swielle OSCIRZNICY POWINNA WYNOSIC
0.9 m aw przypadku drzwi sluzacych do ewakuacy do 3 0sob - 0 8 m

niczachewania wymaganej szerokosci skrzydfa drzwi na komunikacji nr 0.7 (kondygnacja 1)
— istnigjgca szerokosc 0,70m,

Zgodnie z £ 239 5 Rozporzadzena [1] - szerokosc drzwi w Swielle na drodze EWakuaACy|Ne| LOWINNG wyNosIC Co Namnieg|
0.9m v swietle oscieznicy

zZmniejszania szerokosci drogi ewakuacyjnej po olwarciu skrzydel drzwi stanowigeych
wyjscie na zewngtrz z pomieszczen - dol. komunikacji nr 0.7 | pormieszczen nr 0.12, 0.19,
0.2010.22 (kondygnacja 1), nr 15 1 17 (kondygnacja 1) oraz nr 2.5 (kondygnacja 111),

Zgodnie z § 242.4 Rozporzgdzenia |1] - skrzydla drzwi, slanowiacych wyjscie na droge e vakuacyna. nie moga. po ich
calkowitym otwarciu, zmniejszac wymaganej szerokosci lej drogi

- niezachowania wymaganej szerokosci przejscia ewakuacyjnego pomiedzy
pomieszezeniaminr 1.4 -1 5oraz 1.15 - 117 (kondygnacja 11).
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Zgodnie z § 237.10 Rozporzadzenia {1] — szerokogé przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt
ludzi, z zastrzezeniem § 261, nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby osob, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac
co najmniej 0,6 m na 100 osaob, lecz nie mniej niz 0,9 m,

— niezachowania wymagane] minimalnej szerokosci uzytkowej biegu na gtéwnej schodach
klatki schodowej pomigdzy kondygnacjami | — If — 1l — IV przewidzianej do celow ewakuacji
ludzi (istniejgca szerokos¢ biegu 0,96m — 1,14m),

Zgodnie z § 68 Rozporzadzenia [1] — minimalna szerokosé uzytkowa biegu schodéw stalych w budynku przedszkola
powinna wynosi¢ 1,2m.

— niezachowania wymagane] minimalnej szerokosci uzytkowej spocznika na gtdwnej
schodach klatki schodowej pomigdzy kondygnacjami | — I — Il — IV przewidzianej do celow
ewakuacji ludzi (istniejaca szerokos¢ spocznika 0,65m — 1,19m),

Zgodnie z § 68 Rozporzgdzenia [1] — minimalna szerckosé uzytkowa spocznika schodéw statych w budynku przedszkola
powinna wynosié 1,3m.

— niezachowania wymaganej maksymalnej wysokosci stopni na schodach gtownej klatki
schodowej pomiedzy kondygnacjami | — Il = Il — IV przewidzianej do celéw ewakuacji ludzi
(istniejaca wysokos¢ ~ 0,18m — 0,19m),

Zgodnie z § 68 Rozporzadzenia (1] - maksymalna wysokosé stopni schodow stalych w budynku przedszkola powinna
wynosi¢ 0,15m.

— wystgpowania na schodach gtéwnej klatki schodowej pomiedzy kondygnacjami Il - Il
stopnia zabiegowego,

Zgodnie z § 244.1 Rozporzgdzenia [1] - na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie schodéw ze stopniami
zabiegowym, jezeli te schody sg jedyna droga ewakuacyjng.

— niezachowania wymaganej maksymalne] wysokosci stopni na schodach wewnetrznych
pomiedzy kondygnacjami | - [l (istniejaca wysoko$é — 0,175m),

Zgodnie z § 68 Rozporzadzenia [1] — maksymalna wysokos¢ stopni schoddw stalych w budynku przedszkola powinna
wynosi¢ 0,15m,

— braku zamknigcia wyj$¢ z klatki schodowej na strych drzwiami o wymagane] klasie
odpornosci ogniowe;j,

Zgodnie z § 251 Rozporzgdzenia [1] - w budynkach sredniowysokich ,SW" wyjscie z klalki schodowej na strych powinno
by¢ zamykane drzwiami lub klapg wyjsciowq o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

—  braku zastosowania na drogach ewakuacyjnych awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Zgodnie z § 181.3.2c Rozporzadzenia [1] - awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac na drogach
ewakuacyjnych w budynkach przeznaczonych do uzytku osob o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

- braku mozliwosci ewakuacji ludzi ze strefy pozarowej do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji,

Zgodnie z § 227.5 Rozporzadzenia [1] - ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajgcej 750m? w bud, nku
wielokondygnacyjnym, powinna by¢ zapewniona mozliwoéé ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnaciji.

- niezachowania wymaganej szerokosci nieblokowanego skrzydta drzwi wieloskrzydtowych,
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia nr 1,11 (kondygnacja Il) — szerokosé
nieblokowanego skrzydia drzwi — 0,74m,
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Zgodnie z § 240.1 Rozporzgdzenia [1) — drzwi wieloskrzydiowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia
powinny mie¢ co najmnief jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m.

- zastosowania na drogach ewakuacyjnych boazerii wykonane] z materiatow
drewnopodobnych i PCV,

Zgodnie z § 258.2 Rozporzadzenia [1] - na drogach komunikacji ogélnej, sluzacych celom ewakuacji, stosowanie
materialow | wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

—  brak zabezpieczenia uniemozliwiajgcego omytkowe zej$cie ludzi do piwnic w przypadku
ewakuacji,
Zgodnie z § 250.1 Rozporzgdzenia {1] — jezeli drzwi do piwnic znajdujg si¢ poniZzej poziomu terenu, schody prowadzgce

Z tego poziomu powinny byc zabezpieczone w sposab uniemozliwiajacy omylkowe zejScie ludzi do piwnic w przypadku
ewakuacji (np, ruchoma barierg).

—  braku zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi pomieszczen higieniczno — sanitarnych, do
ktorych wej$cia prowadzg z klatki schodowej.

Zgodnie z § 245 Rozporzgdzenia 1] - w budynkach sredniowysokich (,SW"), zawierajacych strefe poZzarowa ZL 1, nalezy
stosowac klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu
lub sluzgce do usuwania dymu.

- niewlasciwej lokalizacji kottowni gazowej o mocy 71kW w poziomie kondygnacji podziemnej,

Zgodnie z § 176 Rozporzadzenia [1] - pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotiow na paliwa gazowe powinny
odpowiada¢ wymaganiom § 172 oraz innym przepisom rozporzadzenia, a takze odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
Polskiej Normie dotyczgcej kotlowni wbudowanych na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.

- hiezachowania wymagane] odleglosci wiaty gospodarczej typu ,blaszak” od budynku
przedszkola,

Zgodnie z § 271.1 [1) - odlegtosé miedzy zewnetrznymi $cianami budynkéw niebedacymi scianami oddzielenia

przeciwpozarowego, a8 majgcymi na powierzchni wigkszej niz 65% klase odpornosci ogniowej(E), okresiong w § 216 ust.
1w 5 kolumnie tabeli, nie powinna, z zastrzezeniem ust. 2 3, by¢ mniejsza niz 8,0m.

w_zakresie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w_sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010r. nr 109, poz. 719)

-  zastosowania hydrantéw wewnetrznych 25.

Zgodnie z § 19.1 Rozporzadzenie [2] - hydranty 25 muszg by¢ stosowane na kazdej kondygnacji budynku w strefie
pozarowe] zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni przekraczajgcej 200 m? w budynku
sredniowysokim ,SW".

w zakresie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozaroweqo zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
nr 124, poz. 1030),

-  Wystgpowania pomigdzy drogg pozarowg a $ciang budynku drzewa o wysokosci
przekraczajgcej 3m, ktorych usytuowanie uniemozliwia dostepu do elewacji budynku za
pomoca podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Zgodnie z § 12.2 Rozporzadzenie [3] - pomigdzy drogg pozarows i $ciang budynku nie mogg wystgpowac stale elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3m, uniemozliwiajace dostep do elewacji
budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

-
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6.2 Wskazanie niezgodnosci w  zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
z przepisami

W celu zapewnienia najwyzszego slopnia peziomu zabezpieczenia przeciwpozaroweqo
budynku, a tym samym poziomu bezpieczenslwa ludzi, autorzy ekspertyzy techniczne],
uwzgledniajgc:

- stan techniczny budynku, konstrukcje budynku 1 mozliwosc ingerencji w jego strukture,
- charakter budynku i realizowana w nim funkcje,
wystepujgce uwarunkowania lokalne,
~ wymagania aklualnie obowigzujgcych przepisow przeciwpozarowych i warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

uwazajg, iz nalezy podjg¢ zdecydowane dzialania w zakresie eliminac)i stwierdzonych
nieprawidtowosci. W wyniku przeprowadzonej analizy zaklada sie doprowadzenie w budynku do
stanu zgodnego z przepisami nastepujgcych niezgodnosci:

w_zakresie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i usytuowanie (Dz. U. z
2002r., nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.)

zapewnienie stopnia nierozprzestrzeniania ognia konstrukcji dachu poprzez zabezpieczanie
farbg ognioochronng,

- zastosowanie zamykane] drzwiami o klasie odpornosci ogniowe) EI 30 S, glownej klatki
schodowej stuzgce) do ewakuacj ludzi - nie dot. to pomieszezen higieniczno — sanitarnych
do ktorych wejscia prowadzg z lej klatki schodowej,

- wyposazenie gtownej klatki schodowe] w urzgdzenia do usuwania dymu poprzez
zaslosowanie certyfikowane] klapy oddymiajgcej ¢ powierzchni czynnej stanowigee] co
najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej i nie mniej niz 1.0m,

zachowanie klasy odpornosci ogniowej obudowy poziomych drog ewakuacyjnych - dot.
zabudowy wystepujgeych naswietli w scianach stanowigcych obudowe poziome) drogi
ewakuacyjnej do klasy odpornosci ogniowe] EI 30 - pomieszczenia nr 1.8 (kondygnacja 11) i
nr 2.4 (kondygnacija lil),

- zastosowanie samozamykaczy we wszystkich drzwiach stanowigcych wyjscia ewakuacyjne
z pomieszczen na droge ewakuacyjng,

-~ zamknigcia drzwiami wy|s¢ z pomieszezen na drogi ewakuacyne — dot pomieszezen nr 0.4
i 0.14 (kondygnacja |),

- zamkniecia wyjScia z klatki schodowej na strych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El
30 Sm,

usunigcie wyslepujacych na drogach ewakuacynych boazeri wykonang] z malerialow
drewncpodobnych i PCV,

- zastosowanie zabezpieczenia — ruchomej bariery) uniemozliwiajgcego omylkowe zejscie
ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji,

- zastosowanie na drogach ewakuacyjnych awarynego oswiellenia ewakuacyjnego,

likwidacja wiaty gospodarcze) typu .blaszak”
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w zakresie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010r. nr 109, poz. 719)

-  zastosowanie hydrantéw wewnetrznych 25 na kazdej kondygnacji budynku.

w zakresie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
nr 124, poz. 1030),

—  zapewnienie dostgpu do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych
poprzez biezgce przycinanie koron drzew wystepujgcych pomigdzy drogg pozarows a
sciang budynku - obowigzek ten powinien wynikaé takze z instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego dla budynku.
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6.3 Wskazanie niezgodnosci w  zakresie przepisow  techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami

W wyniku przeprowadzone] analizy, uwzgledniajgc wystgpujace warunki bezpieczenstwa
pozarowego, a w szczegolnosci warunki ewakuacji ludzi wykazano niezgodnosci w zakresie
przepiséw techniczno-budowlanych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

Autorzy ekspertyzy technicznej biorac pod uwage ograniczenia nafozone przez konstrukcje
budynku i moZliwos¢ ingerencii w jej strukture, proponujg zastosowania rozwigzan technicznych,
ktore w najwyzszym stopniu poprawig poziom zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu, a tym
samym poziom bezpieczeristwa ludzi korzystajacych z jego ustug, umoziiwiajgc im szybkie oraz
bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku powstania pozaru. Zakres przedstawionych
propozycji wynika cze$ciowo = wymagan aktualnie obowigzujacych przepiséw warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz innych stosowanych w
praktyce rozwigzan, majacych sens ze wzgledu na specyfike budowlang istniejacego obiektu.

Zgodnie z § 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i usytuowanie (Dz. U. z 2002r., nr
75, poz. 690 z pozn. zm.), przedstawione wskazania dot. zakresu i sposobu modernizacji budynku
w kontekscie zastosowania innych alternatywnych rozwigzan odpowiednio do wskazan
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, mogg byé
realizowane w fazie projektowej, a nastepnie wykonawczej, po wezesniejszym ich uzgodnieniu z
wiasciwym komendantem wojewadzkim Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Ze wzgledow na stan techniczny budynku, jego konstrukcje, mozliwosé ingerencji w jego strukture
oraz ze wzgleddw techniczno - ekonomicznych oraz charakteru budynku zakiada sig
niespetnienie nastepujgeych warunkéw technicznych:

w zakresie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i usytuowanie (Dz. U. z
2002r., nr 75, poz. 690 z pozn. zm,)

- wymaganej klasy odpornosci ogniowe] konstrukgji dachu - § 216.1 Rozporzadzenia [1],

—  wymaganej klasy odpornosci ogniowe; i stopnia rozprzestrzeniania ognia konstrukcji stropow
pomigdzy kondygnacjami Il, Il i IV - § 216.1 Rozporzadzenia [1],

—  niezachowanie klasy odpornosci ogniowej El 30 Sm drzwi kiatki schodowej stanowigcych
wejscia do pomieszczen higieniczno — sanitarnych — dot. pomieszczen nr 0.22 (kondygnacja
podziemna), nr 2.10 (kondygnacja lil) - § 256.2 Rozporzgdzenia [1],

- niezachowania klasy odporosci ogniowej sciany stanowigcej obudowe klatki schodowej (od
strony pomieszczenia nr 1.5 — umywalnia dzieci na kondygnacji Il) — dot. wystepowania w
$cianie stanowigce] obudowe klatki schodowej naswietla - § 249.1 Rozporzadzenia [1),

- adaptacji czesci poddasza nieuzytkowego na pomieszczenie uzytkowe w budynku ZL Il —
dot. pomieszczenia nr 3.2 - § 219.2 Rozporzadzenia [1),

— niezachowania wymaganej szeroko$ci drzwi na drodze ewakuacyjnej z glownej klatki
schodowej nr 1.2 i nr 1.3 na poziomie kondygnacji Il (parter) nie mniejszg niz szerokosd
uzytkowa biegu klatki schodowej (istniejgca szerokos¢ drzwi odpowiednio 0,90m i 1,0m)-§
239.4 Rozporzadzenia [1],

—  braku zamknigcia drzwiami dymoszczelnymi pomieszczeri higieniczno — sanitarnych, do
ktorych wejscia prowadzg z klatki schodowej - § 245 Rozporzagdzenia [1],
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niezachowania wymaganej szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku
na poziomie kondygnacji Il —~ przedsionek nr 1.1 (parter) nie mniejszg niz szerokogé
uzytkowa biegu klatki schodowej (istniejaca szeroko$é drzwi — 0.92m) - § 2394
Rozporzadzenia [1],

niezachowania wymagane] szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej na poziomie
kondygnaciji | (przyziemie) — komunikacja nr 0.3, 0.6 i 0.21 wystepuje lokalne zwezenie
szerokosci odpowiednio do 1,01m, 1,24m i 1,01m - § 242.1 Rozporzgdzenia [1],

niezachowania kierunku otwierania sie na zewnatrz drzwi z pomieszczen przeznaczonych
na sale zajec dla dzieci dot. pomieszczenia nr 1,11 {(kondygnacja ll) oraz nr 2.3 {kondygnacja
11} - § 239.2 Rozporzadzenia [1],

niezachowania wymaganej szerokosci skrzydta drzwi z pomieszczen nr 0.5,0.8,0.10i0.11
(kondygnacija I) oraz nr 2.3 (kondygnacja IIl) — istniejgca szerokosc 0,60 — 0,84m - § 239.1
Rozporzadzenia [1],

niezachowania wymaganej szerokosci skrzydta drzwi na komunikacji nr 0.7 (kondygnacja I)
— istniejgca szerokos$¢ 0,70m - § 239.5 Rozporzadzenia [1],

niezachowania  wymaganej  szerokosci przejscia  ewakuacyjnego  pomiedzy
pomieszczeniami nr 1.4 — 1.5 oraz 1.15 - 1.17 (kondygnacja Il) - § 237.10 Rozporzadzenia

(11,

niezachowania wymaganej minimalnej szerokosci uzytkowej biegu na gtéwnej schodach
klatki schodowej pomiedzy kondygnacjami | — Il — [1l = IV przewidzianej do celow ewakuagji
ludzi (istniejgca szeroko$¢é biegu 0,96m — 1,14m) - § 68 Rozporzadzenia [1],

niezachowania wymaganej minimalnej szerokosci uzytkowej spocznika na gldwnej
schodach klatki schodowej pomigdzy kondygnacjami | — Il — Il — IV przewidzianej do celow
ewakuacji ludzi (istniejaca szerokosé spocznika 0,65m — 1,19m) - § 68 Rozporzgdzenia [1],

niezachowania wymaganej maksymalnej wysokosci stopni na schodach gldwnej klatki
schodowej pomiedzy kondygnacjami | - Il = 1ll = IV przewidzianej do celow ewakuacii ludzi
(istniejaca wysokos$¢ — 0,18m — 0,19m) - § 68 Rozporzgdzenia [1],

wystgpowania na schodach gitéwnej klatki schodowe; pomiedzy kondygnacjami Il — [Il
stopnia zabiegowego - § 244.1 Rozporzadzenia 11,

niezachowania wymaganej maksymalnej wysokosci stopni na schodach wewnetrznych
pomigdzy kondygnacjami | - Il (istniejaca wysokose — 0,175m) - § 68 Rozporzgdzenia [1],

braku mozliwosci ewakuacji ludzi ze strefy pozarowej do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji - § 227.5 Rozporzgdzenia [1],

niezachowania wymaganej szerokosci nieblokowanego skrzydta drzwi wieloskrzydiowych,
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia nr 1.11 {(kondygnacja I} — szerokos¢
nieblokowanego skrzydta drzwi — 0,74m - § 240.1 Rozporzadzenia [1],

niewlasciwej lokalizacji kottowni gazowej o mocy 71kW w poziomie kondygnacji podziemnej
- § 176 Rozporzadzenia [1],
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w zakresie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. z 2010r. nr 109, poz. 719)

— lokalizacji hydrantu wewnetrznego 25 w wydzielonej klatce schodowej na poziomie
kondygnacji IV - § 20.1.1 Roznorzadzenia [2),

— niezapewnieniu zasiegu w poziomie hydrantéw wewnetrznych 25, obejmujgcym catg
powierzchnig pomieszczen zlokalizowanych na poziomie kondygnacii Il i Ill (dot. przypadku
przejscia linii hydrantowej przez wydzielong klatke schodowg - § 20.3 Rozporzgdzenia [2],

Przebudowa konstrukcji dachu, wymiana lub przebudowa klatki schodowej i stropow jest
niemozliwa ze wzglgdéw konstrukcyjnych z uwagi na zapewnienie statyki konstrukcji budynku.
Sciany konstrukcyjne budynku stanowig jednoczesnie obudowe klatek schodowych, na $cianach
tych oparte sg réwniez stropy. Ewentualna przebudowa klatki schodowej spowodowataby bardzo
powazne konsekwencje ekonomiczne zwigzane z przebudowg catej komunikacji pionowej w
budynku oraz zastosowanie dodatkowych elementéw konstrukcyjnych usztywniajgcych budynek.
Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z przebudowg budynku skutkowatoby ich wylgczeniem
z biezgcej eksploatacii, co uwzgledniajgc charakter i realizowane w nim obecnie funkcje jest
ekonomicznie i spotecznie nieuzasadnione.

Wystepowanie przypadkéw niezachowania w budynku parametréw technicznych, takich jak:

- szerokosci drzwi wyjscia ewakuacyjnego z budynku,

- niezachowania wymaganej szeroko$ci skrzydia drzwi z pomieszczen,

- niezachowania wymaganej szeroko$ci skrzydta drzwi na komunikacii,

- parametrow technicznych tj. szerokosci biegu i wysokosci stopni schoddw statych klatki
schodowej,

nieznacznie odbiegajacych od wymaganych przepisami techniczno — budowlanymi praktycznie
nie majg wigkszego znaczenia d'a warunkéw prowadzenia bezpiecznej ewakuacji, a tym samym
na bezpieczenstwo przebywajgcych w nich ludzi.

Pozostale wymagania wynikajace 2z przepiséw techniczno — budowlanych zostang w
przedmiotowych budynkach zrealizowane w sposéb bezposrednio z nich wynikajacy. W zwigzku
z tym konieczne staje sie zastosowanie trybu okreslonego w § 2 Rozporzgdzenia [1] i
przedstawienie rozwigzan zastepczych, ujetych w koncepcji bezpieczenstwa obiektu, w zwigzku
z ktorymi w przedmiotowych budynkach zapewnione znstang warunki gwarantujgce mozliwosé
bezpiecznej ewakuacji jego uzytkownikéw, jak rowniez prowadzenia dziatar dla jednostek
ratowniczych.
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7. Przyjete rozwiazania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslaja to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w_zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w _stosunku do wymagan przepiséw) - wyszczeqgodlnienie

proponowanych rozwiagzan zastepczych

W wyniku przeprowadzone] analizy, uwzgledniajgc wystepujgce warunki bezpieczenstwa
pozarowego, a w szczegolnosci uwarunkowania konstrukcyjno — budowlane i warunki ewakuacji
ludzi powodujgce, ze nie ma mozliwosci spetnienia w nim w sposob bezposredni wszystkich
wymagan okreslonych w obwigzujgcych przepisach techniczno — budowlanych i
przeciwpozarowych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom budynku, a w
szczegolnosci mozliwosci bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pozaru, autorzy
opracowania przedstawiajg inny sposob speinienia obowigzujgcych wymagan ochrony
przeciwpozarowej, poprze wykonanie nastepujgcych rozwigzar technicznych, niewynikajgcych
bezposrednio z obowigzujgcego stanu prawnego, a ktérych realizacja zrekompensuje w sposéb
dostateczny te wymagania przepisow techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych, ktérych
spetnienie jest niemozliwe.

Przyjeto rozwigzania zastepcze obejmuja:

— Zzastosowanie w budynku systemu sygnalizacji pozarowej z monitoringiem do
Panstwowej Strazy Pozarnej,

— zastosowanie w budynku awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu co
najmniej 5lx,

— oddzielenia przegrodami o klasie odpornos$ci ogniowej El 60 od palnej konstrukcji
dachu budynku pomieszczenia nr 3.2 (kondygnacja V) przeznaczonego na cele
terapeutyczne logopedy,

— zastosowanie drugiego niezaleznego urzadzenia sygnalizacyjno - odcinajgcego
doptyw gazu w pomieszczeniu kotlowni gazowej,

— wyposazenie budynku w gasnice o masie $rodka gasniczego o 100% wiekszg niz
wymagajg to postanowienia przepisow [2].

Zastosowanie w budynku rozwigzan zastepczych jak w szczegdlnosci systemu sygnalizacji
pozarowej i zastosowanie rozwigzan wynikajgcych obligatoryjnie z przepiséw techniczno —
budowlanych i przeciwpozarowych, a w szczegolnosci wydzielenie klatki schodowej
przewidzianej do ewakuacji ludzi, jako obudowanej i zamykanej drzwi o klasie odpornosci
ogniowej EI 30Sm i wyposazonej w urzadzenia do usuwania dymu pozwoli na szybkie wykrycie i
lokalizacj¢ powstatego pozaru oraz na zapewnienie optymalnych warunkéw bezpieczenstwa
ludzi, a w szczegolnosci na przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku. Wymagana
dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego zostanie zachowana.

Rozwigzania te ogranicza w zdecydowany sposéb przedostawanie sig dymu z zagrozonego
pomieszczenia na ciggi komunikacyjne, Bedzie to istotnym elementem w bezpiecznym pokonaniu
drogi ewakuacyjnej prowadzgcej na zewnatrz budynku.
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8. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozaroweqo, stuzaca wykazaniu niepogorszeniu warunkow ochrony
przeciwpozarowej

Przyjete rozwigzania techniczne zapewnig wymagany, akceplowalny poziom bezpieczenstwa
przeciwpozarowego obiektu i zdecydowanie wplyna na poprawe bezpieczenslwa ludzi
przebywajgcych w obiekcie poprzez zapewnignie im, przy uwzglednieniu  wystepujacych
zlozonych warunkach technicznych obiektu, mozliwosci szybkiego wykrycia i lokalizacji pozaru

oraz bezpiecznej ewakuacii 1 skrocenia czasu potrzebnego do Je) przeprowadzenia

Opracowujgc  koncepcje  zabezpieczenia  obiektu, uwzgledniono  przede  wszystkim
prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzen w lrakcie pozaru, przy zalozeniu, ze obiekty
przedszkoli nalezg do obiektow szczegolnie uciazliwych w zakresic zapewnienia uzytkownikom
bezpiecznych warunkow ewakuacji na wypadek powstania pozaru

Rozpatrujge uklad konstrukeyjny budynku oraz funkcje poszczegolnych pomieszczen, najbardziej
prawdopodobnymi migjscami, w klorych moze powslac pozar sg pomieszczenia lechniczne i
gospodarczo - magazynowe W kazdym przypadku moze dojsé do Istolnych ograniczen w
poruszaniu sie uzytkownikow na drogach komunikacji ogolnej z uwagi na dym i toksyczne
produkty spalania, ktore w czasie pozaru przedoslang sie na drogi ewakuacyjne. Najwigksze
zagroZenie w przypadku powstania pozaru w lych budynkach stanowic bedzie uplyw czasu, w
Ktarym pozar bedzie sie rozwijaé w sposob niezauwazony i niekontrolowany. W takie] sytuacii
konieczne bylo ustalenie takiego prograrnu dzialan, ktérego realizacja zapewni:

- Jak najszybsze wykrycie kazdego pozaru w cale strefie pozarowej | powiadomienie o tym
fakcie jednostki strazy pozarnej,

- zaalarmowanie osob odpowiedzialnych za organizacje ewakuacji lub rozpoczecie
natychmiastowej ewakuacji,

- jek najszybszg ewakuacjg uzytkownikow budynku w bezpieczne miejsce, gdzie nie beda
narazeni na odzialywanie pozaru,

- cgraniczenie mozliwosci rozprzestrzeniania si¢ dymu w budynku, lakze w trosce o
bezpieczenstwo i szybkosc dzialania stuzb ralowniczych

Zastosowanie zamykanej drzwiami ¢ klasie odpornosci ogniowe] £l 30 S glownej klatki
schodowej sluzgeej do ewakuacji ludzi oraz wyposazenie j¢f w urzgdzenia do usuwania dymu
poprzez zastosowanie certyfikowanej klapy oddymiajgce] zapewni uzytkownikom budynku
mozliwos¢  bezpieczne] ewakuacji oraz ograniczy rozwoj ewentualnego  pozaru |
rozprzestrzeniania sig dymu oraz toksycznych produktow spalania na drogi komunikacji ogoinej.
Zapewni to jednocze$nie znaczgcg poprawe warunkow ewakuac) w zakresic mozliwosci
ewakuacjl oscb.

Niezachowanie klasy odpornosci ogniowej El 30 Sia drzwi klatki schodowej stanowigeych wejscia
do pomieszczen higieniczno — sanitarnych oraz niezachowania klasy odpornosei ogniowe| sciany
stanowigcej obudowe klalki schodowej (wyslepujgce naswietle od strony pornieszczenia nr 1.5 —
umywalnia dzieci na kondygnacji Il), nie spowoduje zagrozenia, poniewaz w tych
pomieszczeniach z uwagi na ich charakter nie wystepujg materialy palne

Brak mozliwosci ewakuacji [udzi ze strefy pozarowej o powierzchni przekraczajace] 750m? do
innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji jest z uwag na ukiad funkcjonalny budynku
niemozliwe do zrealizowania. Wystepujgca powierzchnia strely pozarowey wynoszaca 920,77m?
nieznacznie odbiega od warunkdw wymaganych przepisami techniczno — budowlanymi i
praktycznie nie ma wiekszego znaczenia dla warunkow prowadzenia bezpieczne] ewakuacji, a
lym samym na bezpieczenstwo przebywajacych w nich ludzi

W celu zapewniania pelnego zabezpieczenia srodkow gasniczych 1 mozliwosci podjecia
skutecznych dzialan gasniczych, zardwno przez personelu obieklu, jak | jednostki ratownicze
nalezy zapewniC wyposazenie budynku w gasnice o masie $rodka gasniczego o 100% wigkszg
niz wymagajg to postanowienia przepisow [2).
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Istotnym elementem., niezaleznym od przedstawionych lechnicznych rozwigzan zastepczych jest
przyjecie do realizac) takze rozwigzan zaslgpezych w  zakresie organizacji  ochrony
przeciwpozarowej w celu zwiekszenia poziomu zarzgdzania bezpieczenstwem pozarowym przez
Kierownictwo Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie. Zadania te, majgce na celu
prowadzenie:

- cyklicznego szkolenia i éwiczen w zakresie praklycznego sprawdzenia organizacjl oraz
warunkow ewakuacji z calego obiekluy,
wprowadzenia do instrukcji bezpieczenstwa pozaroweqgo w zakresie szezegolowych
procedur dla personelu w zakresie oglaszania | prowadzenia ewakuacji ludzi,

niewgtpliwe pozwolg na wdrozenie i peine utrzymanie wysokiego poziomu zarzgdzania
bezpieczenstwem pozarowym, a tym samym na zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikom
obiektu. Uzupelnieniem przyjetych rozwigzan zastepczych bedzie rowniez aktualizacja
opracowanej instrukcji hezpieczenstwa pozarowego uwzgledniajaca przyjele w ekspertyzie
technicznej i projekcie budowlanym zastosowane elementy zabezpieczenia przeciwpozarowego
obiektu. Zakres, termin (nie poznigj niz na tydzien przed ich przeprowadzeniem) praktycznego
sprawdzenia organizacji | warunkow ewakuacji musi by¢ uzgodniony z Komendantem Miejskim
Panslwowej Strazy Pozarnej w Legnicy.

Zastosowanie w budynku wymignionych rozwigzan zastgpczych oraz rozwigzan wynikajacych
obligatoryjnie z obowigzujgcych przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych,
pozwoli na szybkie wykrycie i lokalizacje powstalego pozaru oraz na zapewnienie optymalnych
warunkow bezpieczenstwa ludzi, a w szczegolnosai na przeprowadzenie bezpieczne] ewakuagi
ludzi z budynku. Rozwigzania te ograniczg w zdecydowany sposob przedoslawanie sig dymu z
zagrozonego pomieszczenia na ciggs komunikacyine Bedzie to stotnym  elementem w
bezpiecznym pokonaniu drogi ewakuacyjne prowadzgcej na zewngtrz budynku.

Do celow usuwania dymu 2z klatki schodowej przewidziano zastosowanie certyfikowanej klapy
oddymiajgcej Klapa oddymiajgca o powierzchni czynne) stanowigce) co najmniej 5% powierzchni
rzutu poziomego kiatki schodowej oraz wyposazone w urzgdzenia do automatycznego i zdalnego
(recznego) wyzwalania:

- sterowanie automatyczne poprzez czujki dymu rozmieszczone na klalkach schodowych
kazde] kondygnacji,

- sterowanie zdalne (reczne) - przyciski umieszczone przy wejsciu do budynku i na
najwyzszej kondygnaciji.

W celu zapewnienia pelnego wykorzystania powierzchni czynnej Klapy dymowej nalezy
przewidzie¢ odpowiednig liczbe otwordw przez klore przedoslaje sig powielrze uzupehniajgce,
umiejscowionych w dolnych czesciach pomieszczenia. Geomelryczna powierzchnia olworow
wlotowych powietrza powinna byc co najmniej o 30% wigksza niz suma powierzchni wszystkich
okien oddymiajgcych w odniesieniu do powierzchni przestrzeni poddachowe|. Uwzgledniono przy
tym wliczenie okien w dolnej czesci pomieszezenia oraz drzwi, ktore w przypadku pozaru dadzg
otworzy¢ sig od zewnatrz.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne drog komunikacji ogolngj, a takze podswietlane znaki
ewakuacyjne wskazujgce kierunki ewakuaci, Zapewnig wymagany poziom oswiellenia drog
ewakuacyjnych {widocznosci) w przypadku braku zasilania w energig cleklryczng lub zadymienia
czy pory doby, co z kolei zdecydowanie usprawni oraz ulatwi prowadzenie ewakuacji ludzi.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego. Nalezenie o$wietlenia w osi drogi ewakuacyjnej musi wynosié min.
11, jednak w celu uwidocznienia wystepujacych niedogodnosci min. na klalkach schodowych
(stopnie  zabiegowe, niezachowanie wymaganych  paramelrow  technicznych)  przyjelo
zastosowanie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego o zwickszonym natgzeniu t). Slx, Awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne powinno by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami dotyczgeymi
wymagan w tym zakresie.

W celu  zapewnienia odpowiedniego natezenia  oswicllenia  oprawy  do  oswietlenia
ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane co najmniej 2 m nad podlogg min.-

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
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- wpablizu schodow, tak aby kazdy stopien byl oswietiony bezposrednio,
w poblizu kazdej zmiany poziomu,
- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
- przy kazdej zmianie kierunku,
przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
- wpoblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego,
- wpoblizu wy[s¢ ewakuacyjnych na zewngtrz budynku

Znaki przy wszystkich wysciach ewakuacyjnych | wzdiuz drog ewakuacynych powinny byc tak
podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaly droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Jezeli
punkty pierwsze] pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znaydujg
sig na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwarle], to powinny one by oswietione w taki $posob,
aby natezenie o$wiellenia na podlodze w ich poblizu wynosilo minimum 5Ix (,w poblizu” oznacza
w obrebie 2 m, mierzonych w poziomie).

Zastosowanie w pomieszczeniu  kollowni gazowe] zaslosowanie drugiego niezaleznego
urzadzenia sygnalizacyjno - odcinajgcego doplyw gazu pozwoli na pewng 1 szybkg informacje o
powstalym zagrozeniu, a lym samym natychmiaslowa reakcje personelu obieklu.

Niezaleznie od powyzszego, zdecydowany wplyw na dobor przedstawionych rozwigzan
zastgpczych majg przede wszystkim wyslepujace uwarunkowania lokalne, jak:

- bliskiej lokalizacji jednostki ratowniczo — gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej w Chojnowie
i tym samym krotkiego czasu ich dojazdu,

~ zapewnienia zapotrzebowania w wode do zewneglrznego gaszenia pozaru — sie¢ hydrantow
zewnegltrznych,

= mozliwosci operacyjno - taktycznych jednostek ratowniczo — gasniczych Panstwowe| Strazy
Pozarnej.

Uwarunkowania te zapewniajg praktycznie natychmiastowq po wykryciu pozaru i zaalarmowaniu
strazy pozarnych mozhwose dysponowania do dzialan ratowniczych sil i srodkow strazy
pozarnych Panstwowej Strazy Pozarne)

Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe| przez rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia prob i badan, polwierdzajacych
prawidlowosc ich dzialania.

W ocenie autorow opracowania przedstawione rozwigzania zastgpeze i zamienne okreslone w
pkt 7 w pelni rekompensujg niepelnione wymagania okresine w obowigzujgcych przepisach
techniczno - budowlanych i przeciwpozarowych i zapewniajg odpowiedni poziom
bezpieczenstwa tj. niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowe;
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9. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowe]

Realizacja wymienionych w pkt 6.2 i 7 rozwigzan przyjetych rozwigzan zastepczych oraz
rozwigzan wynikajgcych  obligatoryjnie  z  przepisow techniczno - budowlanych i
przeciwpozarowych jest mozliwa do spetnienia w rozpatrywanym budynku. Przyjete rozwigzania
techniczne zapewnig wymagany, akceptowalny poziom bezpieczenstwa przeciwpozarowego
obiektu i zdecydowanie wplyng na poprawe bezpieczenstwa ludzi przebywajacych w obiekcie
poprzez zapewnienie im, przy uwzglednieniu wystepujgcych ziozonych warunkach technicznych
obiektu, mozliwosci bezpieczne] ewakuacji oraz skrocenie czasu potrzebnege do jej
przeprowadzenia.

W celu zapewnienia wlasciwe] realizacji zadan nalezy opracowac projekt budowlany
modernizacji budynku z uwzglednieniem przedstawionych rozwigzan poprawy warunkow
bezpieczenstwa. Projekt nalezy uzgodni¢c w zakresie zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Autorzy ekspertyzy technicznej wnioskujg do Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu o uzgodnienie:

s Zastosowania proponowanych rozwigzan  zastgpczych w  zabezpieczeniu
przeciwpozarowym budynku przedstawionych w pkt 6.2 i 7 ekspertyzy technicznej.

RIECZOZNAWCA DO SPRAW ZAREZET "
PRIECTWROZ R 0v7ecH

o

mgr inZ. Jerzy Puten

Rzeczoznawca do spraw Zabezpieczen
Przeciwpozarowych

Rzeczoznawca Budowlany
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KQMENDA WOJIEWODZKA
PANSTWOWE) STRAZY POZARAE

LTS R N AP B |

94



10.

STARCETWO PCWIATOWE
w be i

Czesc¢ graficzna

Rys. nr 1 Plan zagospcdarowania terenu - droga pozarowa, lokalizacja hydrantéw
zewnetrznych — Budynek Przedszkola Migjskiego nr 1; Chojnow, ul. Wojska
Polskiego 18 e

Rys. nr2 Budynek Przedszkola Miejskiego nr 1: Chojnow, ul. Wojska Polskiego 18 - rzut
kondygnaciji | (przyziemie) — stan projeklowany e o

Rys.nr3 Budynek Przedszkola Miejskiego nr 3; Chojnow. ul. Wojska Polskiego 18 - rzul
kondygnaciji Il (parter) — stan projektowany _ o

Rys. nr4 Budynek Przedszkola Miejskiego nr 3; Chojnow, ul. Wojska Polskiego 18 - rzut
kondygnacji Il (pigtro 1) — stan projektowany o

Rys.nr5 Budynek Przedszkola Miejskiego nr 3; Chojnow, ul. Wojska Polskiego 18 - rzut
kondygnacji IV {(poddasze uzytkowe) ~ stan projektowany -

Rys. nr 6 Budynek Przedszkola Miejskiege nr 3; Chojnow, ul. Wojska Polskiego 18 - rzut
dachu — stan projektowany L n

Rys.nr7 Budynek Przedszkola Miejskiego nr 3; Chojnow, ul. Wojska Polskiego 18 -
przekroj a —aib — b — stan istniejacy ]

Rys. nr 8 Budynek Przedszkola Miejskiego nr 3: Chojndw, ul. Wojska Polskiego 18 -

elewacje - stan istnigjacy
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Zestawienie pomieszczen:
Kondygnacja | {przyziemie) Kondygnacja Il (parter)
0.1 Komunikacja/klatka schodowa 1.1 Komunikacja/klatka schodowa
0.2 Pomieszczenie gospodarcze 1.2 Klatka schodowa
0.3 Komunikacja 1.3 Klatka schodowa
0.4 Pomieszczenie gospodarcze 1.4 WC dzieci
0.5 Pomieszczenie konserwatora 1.5 Umywalnia dzieci
0.6 Komunikacja 1.6 Pomieszczenie gospodarcze
0.7 Komunikacja 1.7 Komunikacja/hall
0.8 Pokoj biurowy 1.8 Sala zajec
0.9 Szatnia pracownikow 1.9 Sala zajec
0.10 Pomieszczenie porzadkowe 1.10 Sala zajec
0.11 Pomieszczenie porzgdkowe 1.11 Sala zajec
0.12 Pokéj dyrektora 1.12 Pomieszczenie wydawania positkow
0.13 Pokdj biurowy 1.13 Zmywalnia
0.14 Szatnia dzieci 1.14 Magazyn
0.15 Szatnia dzieci 1.15 Pomieszczenie kuchni
0.16 Pomieszczenie magazynowe 1.16 Pomieszczenie kuchni
0.17 Pomieszczenie magazynowe 1.17 Pomieszczenie kuchni
0.18 Pomieszczenie magazynowe
0.19 Pomieszczenie magazynowe
0.20 Kottownia c.0. gazowa
0.21 Komunikacja
0.22 WC Personel
Kondygnacja lll (pietro |) Kondygnacja IV (poddasze uzytkowe)
2.1 Komunikacja/klatka schodowa 3.1 Komunikacja/klatka schodowa
2.2 Komunikacja 3.2 Pomieszczenie terapeutyczne logopedy
2.3 Sala zajec¢ 3.3 Pomieszczenie strychowe - nieuzytkowe
2.4 Sala zajec¢ 3.4 Pomieszczenie strychowe - nieuzytkowe
2.5 Sala zajec 3.5 Pomieszczenie strychowe - nieuzytkowe
2.6 Sala zajec
2.7 Sala zajec
2.8 Przedsionek WC
2.9 WC dzieci

2.10 Umywalnia dzieci
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